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Zeme/oblasti Asie a Tichomori: https://www.hp.com/post-embed/ordersupplies-ap 
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Servis vaseho vyrobku HP v ostatmch zemfch/oblastech zajistfte na telefonmm cfsle 
podpory zakazmku HP pro danou zemi/oblast. Dalsf informace naleznete na letaku, ktery je 
pfibalen k tiskarne. 

Servisni smlouvy HP 

Volejte na cfslo: 1-800-HPINVENT [1-800-474-6836 (USA)] nebo 1-800-268-1221 (Kanada). 
Pozarucnf servis: 1-800-633-3600. 

Rozsffeny servis: Volejte na cfslo 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) nebo 
1-800-268-1221 (Kanada). Muzete take navstfvit webove stranky HP Supportpack and 
Carepaq™ Services na adrese http://www.hpexpress-services.com/10467a. 

HP Toolbox 

Pomocf softwaru HP Toolbox zjistfte stav tiskarny a jejf nastaveni, zobrazfte informace 
k resenf potfzf a elektronickou dokumentaci. Panel HP Toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, 
kdyzje tiskarna pripojena pffmo k pocftaci nebo sfti. Nastroj HP Toolbox Ize pouzft pouze po 
provedenf uplne instalace softwaru. Viz Sprava tiskarny . 
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Zakladni informace o tiskarne 



V teto casti naleznete informace o nasledujfcfch tematech: 

• Rychly prfstup k informacfm o tiskarne 

• Konfigurace tiskarny 

• Funkce tiskarny 

• Pohled z ruznych stran 

• Software 

• Specifikace tiskovych medii 



Rychly pnstup k informacim o tiskarne 
Odkazy na uzivatelskou pflrucku 

• Pohled z ruznych stran 

• Funkce ovladacfho panelu 

• Resenf potizf 

Kde hledat dalsi informace 

Pro pouzitf s touto tiskarnou je k dispozici nekolik dalsfch dokumentu. Viz http://www.hp.com/ 
support/clj2600n. 

Instalace tiskarny 

Instalacni prirucka - podrobne pokyny pro instalaci a nastaveni tiskarny. 




Instalacnl prlrucky pro prlslusenstvl - tyto prfrucky obsahujf podrobne postupy instalace 
doplhku tiskarny a dodavajf se s veskerymi zakoupenymi doplhky. 
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Pouzfvanf tiskarny 



Uzivatelska prirucka - podrobne informace o pouzfvanf tiskarny a resenf potfzf s tiskarnou. 
Tato prirucka se nachazf na disku CD-ROM dodanem s tiskarnou ve dvou formatech: ve 
formatu PDF urcenem pro tisk a ve formatu HTML urcenem pro prime prohlfzem. Je 
dostupna take prostrednictvfm softwaru HP Toolbox. 




Napoveda - obsahuje informace o moznostech tiskarny, ktere jsou k dispozici v ramci 
ovladacu tiskarny. Soubor napovedy zobrazfte otevrenfm napovedy prostrednictvfm 
ovladace tiskarny. 




Uzivatelska prirucka HTML (online) - obsahuje podrobne informace o pouzfvanf tiskarny a 
resenf potfzf s tiskarnou. Prejdete na adresu http://www.hp.com/support/clj2600n. Po 
pripojenf vyberte polozku Manuals (Prfrucky). 
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Konfigurace tiskarny 



Dekujeme, ze jste zakoupili tiskarnu HP Color LaserJet 2600n. Tato tiskarna je k dispozici v 
dale popsanych konfiguracfch. 



Tiskarna HP Color LaserJet 2600n je ctyrbarevna laserova tiskarna, ktera tiskne osm 
stranek za minutu v monochromatickem (cernobflem) i barevnem rezimu. 

• Zasobniky. Tiskarna se dodava s prioritnfm podavacfm otvorem projeden list papfru 
(zasobnfk 1) a univerzalmm zasobnfkem (zasobnfk 2), do ktereho Ize vlozit az 250 listu 
papfru ruznych druhu a velikostf nebo 10 obalek. Dale podporuje instalaci volitelneho 
zasobnfku na 250 listu papfru (volitelny zasobnfk 3). Dalsf informace naleznete v casti 

Podporovane gramaze a formaty medif . 

• Moznosti pripojeni. Tiskarna je vybavena rychlym portem USB 2.0 pro prime pripojenf 
a vestavenym tiskovym serverem HP pro pripojenf k sfti 10/100Base-T. 

• Pamet'. Tiskarna obsahuje 16 megabajtu (MB) synchronnfdynamicke pameti s 
nahodnym pffstupem (SDRAM). Vestavenou pamet' nelze dale rozsirovat. 



Tiskarna HP Color LaserJet 2600n 
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Funkce tiskarny 



Funkce 


Tiskarna HP Color LaserJet 2600n 


Barevny tisk 


• Plnobarevny laserovy tisk pomoci ctyf 
vytazkovych barev: azurove, purpurove, 
zlute a cerne (CMYK). 


Vysoka rychlost tisku 


• Cernobily tisk na papir formatu Letter nebo 
A4 rychlosti az 8 stran za minutu. Barevny 
tisk na format A4/Letter rychlosti az 8 stran 
za minutu. 


Vynikajici kvalita tisku 


• Technologie ImageREt 2400 poskytuje 
barevny tisk v kvalite odpovidajici rozliseni 
2400 dpi diky viceurovnovemu tiskovemu 
procesu. 

• Text a grafika ve skutecnem rozliseni 
600 x 600 dpi (bodu na palec). 

• Nastavitelne upravy pro optimalizaci kvality 
tisku. 

• Tiskova kazeta HP UltraPrecise obsahuje 
toner s jemnejsim slozenim, ktere umoznuje 
ostfejsi tisk textu a grafiky. 


Snadne pouziti 


• Objednava se jen male mnozstvi 
spotrebniho materialu. Snadna instalace 
spotrebniho materialu. 

• Pohodlny pristup k informacim o tiskarne a 
nastaveni diky softwaru HP Toolbox. 

Pohodlny pristup k spotfebnimu materialu a 
draze papiru pfednimi dvifky. 


Pruzna manipulace s papirem 


• Zasobniky 1 a 2 pro hlavickovy papir, 
obalky, stitky, folie, media nestandardnich 
velikosti, pohlednice, leskly papir 

HP LaserJet, trvanlivy papir HP LaserJet 
Tough, silny papir a papir HP Laser Photo. 

• Horni vystupni pfihradka na 125 listu. 

• Oboustrannv tisk (rucni). Viz Oboustrannv 
tisk. 


Pripojeni rozhrani 


• Vysokorychlostni port USB. 

• Soucasti tiskarny HP Color LaserJet 2600n 
je vestaveny intern! tiskovy server HP pro 
pripojeni k siti 10/100Base-T. 
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Funkce 


Tiskarna HP Color LaserJet 2600n 


Uspora energie 


• Kdyz tiskarna netiskne, setri automaticky 
elektrickou energii vyraznym snizenim 
prikonu. 

• Jako ucastnik programu ENERGY STAR® 
udava spolecnost Hewlett-Packard, ze tento 
vyrobek splnuje pravidla ENERGY STAR® 
pro energetickou hospodarnost. ENERGY 
STAR® je v USA registrovana servisni 
znamka United States Environmental 
Protection Agency. 


Usporny tisk 


• Funkce tisku N stran na list (tisk vice nez 
jedne strany na jeden list) a oboustranneho 
tisku setfi papir. Dalsi informace naleznete 
v castech Tisk vice stranek na jeden list 
papiru (tisk N stranek na list) a Oboustrannv 


tisk. 


Spotrebni material 


• Stranka stavu spotrebniho materialu s 
ukazateli mnozstvi zbyvajiciho spotrebniho 
materialu tiskovych kazet. Pouze pro 
spotrebni material HP. 

• Kazeta s tonerem, kterou neni nutne 
protrepavat. 

• Overovani tiskovych kazet HP. 

• Funkce objednavani spotrebniho materialu. 


Usnadneni pfistupu 


• Elektronicka uzivatelska prirucka 
kompatibilni s nastroji pro predcitani textu 
na obrazovce. 

• Vsechna dvirka a kryty Ize otevrit jednou 
rukou. 


Moznosti rozsifeni 


• Volitelny zasobnik 3. S timto univerzalnim 
zasobnikem na 250 listu neni nutne 
doplnovat papir do tiskarny tak casto. V 
tiskarne muze byt nainstalovan pouze jeden 
pridavny zasobnik na 250 listu. 

• Voliteny extern! tiskovy server HP Jetdirect 
pro pripojeni k siti. 
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Pohled z ruznych stran 



Na nasledujfcfch obrazcfch je oznaceno umfstem klfcovych soucastf tiskarny s uvedemm 
jejich nazvu. 




Pohled zepredu (s instalovanym volitelnym zasobnikem 3) 

1 Vystupni pfihradka 

2 Ovladaci panel tiskarny 

3 Pfedni dvifka 

4 Zasobnik 2 (250 listii) 

5 Zasobnik 1 (prioritni podavaci otvor pro jeden list papiru) 

6 Zasobnik 3 (volitelny, 250 listu) 




Pohled zezadu a ze strany 

1 Vypinac 

2 Pfipojka pro napajeni 

3 Kryt proti prachu 

4 Vestaveny interni tiskovy server HP pro pripojeni k siti 1 0/1 OOBase-T 

5 Pripojka USB 
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1 Prenaseci pas (ETB) 



UPOZORNENI 



Nepokladejte nic na prenaseci pas umisteny uvnitf pfednich dvirek. Mohlo by dojit k 
poskozeni tiskarny nebo ke zhorseni kvality tisku. 
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Software a podporovane operacni systemy 

Pro snadne nastavenf tiskarny a prfstup k plnemu rozsahu funkcf tiskarny spolecnost HP 
durazne doporucuje nainstalovat dodany software. Nektere softwarove produkty nejsou k 
dispozici ve vsech jazycfch. Pokyny k instalaci naleznete v instalacni pfirucce a nejnovejsf 
informace o softwaru naleznete v souboru Readme. 

Z Internetu a jinych zdroju Ize zfskat doplnkove ovladace vcetne nejnovejsfch verzf a dalsi 
software. Nemate-li prfstup na Internet, naleznete dalsf informace v casti Pece o zakaznfky 
spolecnosti HP . 

Tiskarna podporuje nasledujfcf operacni systemy: 

• Microsoft® Windows® 98 Second Edition a Windows Millennium Edition (Me) (instalace 
pomocf funkce Pridat tiskarnu) 

• Microsoft® Windows® 2000 a Windows XP 

• Microsoft® Windows® Server 2003 

• Macintosh OS X verze 10.2 a vyssf 

V nasledujfcfch tabulkachje uveden software, kteryje k dispozici pro prfslusny operacni 
system. 



Software tiskarny HP Color LaserJet 2600n 



Funkce 


Windows 98 Second 
Edition, Me 


Windows 2000 a XP 


Macintosh OS X 10.2 
a vyssi 


Instalacni program pro 
Windows 




s/ 




Ovladac tiskarny pro 
Windows 


s/ 


s/ 




Software HP Toolbox 


✓ 


✓ 




Instalacni program pro 
Macintosh 








Ovladace tiskarny pro 
Macintosh 









Rady pro pouziti softwaru 

Nasleduje nekolik rad pro praci se softwarem tiskarny. 
Jak zfskat prfstup k funkcfm tiskarny? 

Funkce tiskarny jsou dostupne v ovladaci tiskarny. Nektere funkce, napnklad vlastnf formaty 
papfru a orientace stranky, mohou byt rovnez dostupne v programu, ktery se pouzfva k 
vytvorenf souboru. Pokud je to mozne, provadejte zmeny nastavenf v programu, protoze 
zmeny v programu majf vyssf prioritu nez zmeny v ovladaci tiskarny. 



Software 9 



K rozsfrenym funkcfm tiskarny zfskate prfstup prostrednictvfm ovladace (nebo dialogoveho 
okna Print (Tisk) u pocftacu Macintosh). Napovedu kjednotlivym funkcfm ovladace tiskarny 
naleznete v casti Pristup k nastavenfm ovladace tiskarny . 

Jak zfskat nejnovejsf tiskovy software? 

Prejete-li si nalezt a nainstalovat aktualizace tiskoveho softwaru, muzete stahnout ovladace 
z Internetu nebo serveru FTP (File Transfer Protocol) spolecnosti HP. 

Stazeni ovladacu 

1 . Prejdete na adresu http://www.hp.com/support/clj2600n. Klepnete na oblast support & 
drivers (Podpora a ovladace). 

2. Webova stranka oovladacfch muze byt v anglickem jazyce, samotne ovladace jsou 
ovsem k dispozici v ruznych jazycfch. 

Nemate-li pristup k Internetu, kontaktujte stredisko pece o zakaznfky spolecnosti HP. (Viz 
cast Pece o zakaznfky spolecnosti HP nebo letak dodany s tiskarnou.) Dalsf informace o 
verzfch softwaru naleznete v souboru Readme. 

Jaky dalsf software je k dispozici? 

Informace o dalsfm softwaru a podporovanych jazycfch naleznete v souboru Readme na 
disku CD-ROM HP Color LaserJet 2600n. 

Software pro system Windows 

Pri instalaci softwaru pro operacnf system Windows Ize tiskarnu pripojit prfmo k pocftaci 
pomocf kabelu USB nebo k sfti pomocf vestaveneho sft'oveho vybavenf HP. Pokyny k 
instalaci naleznete v instalacni prirucce a nejnovejsf informace o softwaru v souboru Readme. 

Nasledujfcf software majf k dispozici vsichni uzivatele tiskarny, at' uz pripojili tiskarnu pffmo k 
pocftaci kabelem USB nebo k sfti prostrednictvfm vestaveneho internfho serveru HP pro tisk 
ze site. 

Ovladace tiskarny 

Ovladac tiskarny je software zajist'ujfcf pristup k funkcfm tiskarny a umozhujfcf komunikaci 
mezi pocftacem a tiskarnou. Napovedu pro pouzitf ovladace tiskarny naleznete v casti 

Pristup k nastavenfm ovladace tiskarny . 

Pouzivani napovedy 

Ovladac tiskarny obsahuje dialogova okna Napoveda, ktera Ize aktivovat tlacftkem 
Napoveda v ovladaci tiskarny, klavesou F1 na klavesnici nebo symbolem otaznfku (?) v 
pravem hornfm rohu ovladace. Dialogova okna Napoveda obsahujf podrobne informace o 
danem ovladaci tiskarny. Napoveda pro ovladac tiskarny je oddelena od napovedy k 
programu. 

HP Toolbox 

Nastroj HP Toolbox Ize pouzft pouze po provedenf uplne instalace softwaru. 
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Panel HP Toolbox obsahuje odkazy na informace o stavu tiskarny a napovedu, naprfklad 
odkaz na tuto uzivatelskou pnrucku, spolu s nastroji pro diagnostiku a resem problemu. 
Naleznete zde rovnez vysvetlivky a animovane signaly ovladacfho panelu. Dalsf informace 
naleznete v casti Udrzba . 



Software pro pocitace Macintosh 

S tiskarnou se dodava nasledujfcf software pro pocitace Macintosh. 
Ovladac tiskarny pro Macintosh 

Pri instalaci softwaru pro systemy Macintosh Ize tiskarnu pripojit primo k pocftaci pomocf 
kabelu USB nebo k sfti pomoci vestaveneho sft'oveho vybavenf HP. Napovedu pro pouzitf 
ovladace tiskarny naleznete v casti Pristup k nastavenfm ovladace tiskarny . Pokud jste 
pripojeni pres sit', muzete tiskarnu konfigurovat pomocf integrovaneho weboveho serveru. 

Odinstalace tiskoveho softwaru 

Software Ize odinstalovat podle nfze uvedenych pokynu pro prfslusny operacnf system. 
Odinstalace softwaru v systemu Windows 

Tiskarna je dodavana s programem pro odinstalaci, ktery Ize pouzft k vyberu a odstranenf 
casti nebo vsech komponent tiskoveho systemu HP pro system Windows. 

Odinstalace softwaru v operacnim systemu Windows 98 Second Edition nebo vyssim 

Chcete-li odinstalovat software z operacmho systemu Windows 2000 nebo XP, musfte se 
prihlasit jako spravce. 

1 . Zavrete vsechny otevrene programy. 
Windows 98 Second Edition a Me 

a. Stisknete kombinaci klaves Ctrl+Alt+Delete. Otevre se dialogove okno Ukoncit 
program. 

b. Zvolte libovolny program s vyjimkou programu Explorer a Systray a klepnete na 
tlacftko Ukoncit ulohu. 

c. Opakujte krok b do zavrenf vsech programu s vyjimkou programu Explorer a Systray. 



Software 1 1 



Systemy Windows 2000 a XP 

a. Stisknete kombinaci klaves Ctrl+Alt+Delete. Otevre se dialogove okno Windows 
Security (Zabezpecenf systemu Windows). 

b. Klepnete na polozku Task Manager (Spravce uloh) a potom klepnete na kartu 
Applications (Aplikace). 

c. Zvolte program a klepnete na tlacftko Ukoncit ulohu. 

d. Opakujte krok c do zavrenf vsech programu. 

2. V nabfdce Start ukazte postupne na polozky Programy, HP, HP Color LaserJet 2600n 
a klepnete na polozku Odinstalovat tiskarnu HP Color LaserJet 2600n. 

3. Na instalacnf obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

4. Klepnete na tlacftko Dalsi a postupujte podle pokynu na obrazovce. Pri zobrazenf 
hlasenf Nasledujici soubor je sdileny, ale neni pouzivan jinymi programy. Pfejete 
si ho odstranit? klepnete na tlacftko Ano, vsechny. System dokoncf odebranf souboru. 

5. Pokud budete vyzvani k restartovanf pocftace, klepnete na tlacftko OK. 

Odinstalace softwaru v operacmm systemu Windows pomocf funkce 
Pfidat nebo odebrat programy 

Software tiskarny Ize odinstalovat take pomocf funkce Pfidat nebo odebrat programy. 
Tento zpusob nevyzaduje disk CD se softwarem. 

1. V nabfdce Start ukazte na polozku Nastaveni a klepnete na polozku Ovladaci panely. 

2. Klepnete na ovladacf panel Pfidat nebo odebrat programy. 

3. V seznamu programu vyhledejte polozku tiskarny HP Color LaserJet 2600n a klepnete 
na ni. 

4. Klepnete na tlacftko Odebrat. 

Odinstalace softwaru u pocftacu Macintosh 

Chcete-li odstranit tiskarnu ze systemu Macintosh, postupujte takto: 

1 . Otevrete program Print Center (Stredisko tisku, verze 10.2) nebo Print Setup Utility 
(Nastroj pro nastavenf tisku, verze 10.3). 

2. Vyberte nazev tiskarny. 

3. Vyberte volbu Delete (Odstranit). 
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Specifikace tiskovych medii 



Tato sekce obsahuje informace o specifikaci kvality tiskovych medif, pokyny pro pouzfvam 
tiskovych medif a zasadyjejich skladovanf. 



Vseobecne pokyny 

Nektera tiskova media mohou vyhovovat vsem pozadavkum uvedenym v teto prfrucce, a 
presto vysledky nemusejf byt uspokojive. Prfcinou problemu muze byt nespravna 
manipulace, neprijatelna teplota a vlhkost nebojine okolnosti, na nez nema spolecnost 
Hewlett-Packard vliv. 

Pfed nakupem vetsfho mnozstvf tiskoveho media proved'te vzdy zkusebnf tisk a pfesvedcte 
se, ze papfr splhuje vsechny pozadavky specifikovane v teto uzivatelske prfrucce a prirucce 
pro vyber tiskovych medii tiskaren HP LaserJet. Informace o objednavam naleznete v casti 

Doplhky a informace o objednanf . 

UPOZORNENI Pouzfvam tiskoveho media, ktere nevyhovuje specifikacfm spolecnosti HP, muze zpusobit 

problemy s tiskarnou, ktere budou vyzadovat opravu. Na takovou opravu se nevztahuje 
zaruka a servisnf smlouvy spolecnosti Hewlett-Packard. 

UPOZORNENI Pouzfvejte pouze papfr urceny pro laserove tiskarny. Papfr urceny pro inkoustove tiskarny 
muze tuto tiskarnu poskodit. 

Tato tiskarna pracuje s mnoha druhy tiskovych medif, naprfklad s jednotlivymi listy papfru 
(vcetne papfru obsahujfcfho az 100 % recyklovanych vlaken), obalek, stftku, folif, leskleho 
papfru HP LaserJet, trvanliveho papfru HP LaserJet Tough, papfru HP LaserJet Photo a 
papfru nestandardnfch rozmeru. Vlastnosti jako gramaz, slozenf, hrubost a obsah vlhkosti 
jsou dulezite faktory, ktere ovlivhujf vykon tiskarny a vystupnf kvalitu. Tiskove medium, ktere 
nevyhovuje zasadam uvedenym v teto prfrucce, muze zpusobit nasledujfcf problemy: 

• nfzka kvalita tisku, 

• castejsf uvfznutf papfru, 

• predcasne opotrebenf tiskarny vyzadujfcf opravu. 



Papir a tiskova media 



Kategorie 


Specifikace 


Kyselost 


pH 5,5 az 8,0 


Sila 


0,094 az0,18 mm 


Zvlneni v rysu 


Odchylka od roviny do 5 mm 


Podminky rozrezavani 


Rozfiznuti ostrou cepeli bez viditelneho 
roztfepeni 


Kompatibilita fixace 


Pfi ohfevu na 210 °C po dobu 0,1 sekundy se 
nesmi spalit, roztat, rozklizit ani vyloucit skodlive 
vypary 


Hrubost 


Podelna zrnitost 



csww 



Specifikace tiskovych medif 13 



Kategorie 


Specifikace 


Obsah vlhkosti 


4 az 6 % hmotnosti 


Hladkost povrchu 


100 az 250 Sheffieldu 



Kompletnf specifikace tiskovych medif pro vsechny tiskarny HP LaserJet naleznete v 
prirucce pro vyber tiskovych medii tiskaren HP LaserJet. Prfrucku Ize stahnout ve formatu 
PDF na adrese http://www.hp.com/support/ljpaperguide. 



Prostredi pro tisk a skladovani 

V idealnfm prfpade by prostredi pro tisk a skladovani medif melo teplotu velmi blfzkou 
pokojove teplote a nemelo by byt ani prflis suche ani prflis vlhke. Upozornenf: Papfr je 
hygroskopicky - rychle absorbuje a ztracf vlhkost. 

Vysoka teplota v kombinaci s vlhkosti papfr poskozuje. Vysoka teplota zpusobuje, ze se 
vlhkost z papfru odparuje, zatfmco nfzka teplota zpusobuje kondenzaci vlhkosti na povrchu 
papfru. Topna telesa a klimatizace odstranf z mfstnosti vetsinu vlhkosti. Pri otevrenf balfku 
ztracf papfr vlhkost, coz zpusobuje tvorbu pruhu a rozmazavanf. Vlhke pocasf nebo vodnf 
ochlazovacf zarfzenf mohou zpusobit zvysenf vlhkosti v mfstnosti. Po otevrenf balfku s 
papfrem absorbuje papfr nadmernou vlhkost, coz zpusobuje svetly tisk a vypadky. Kdyz 
papfr ztracf a prijfma vlhkost, muze se take zkroutit. To muze zpusobit uvfznutf papfru. 

Skladovani papfru a manipulace s mm jsou tedy stejne dulezite jako samotny proces vyroby 
papfru. Podmfnky prostredi pro skladovani papfru prfmo ovlivhujf podavanf papfru a kvalitu 
tisku. 

Nenakupujte vice papfru, nez kolikjej spotrebujete v kratkem case (priblizne tri mesfce). Pri 
dlouhem skladovani se muze papfr vlivem vlhkosti a teploty poskodit. Chcete-li predejft 
poskozenf velke zasoby papfru, venujte pozornost promyslenemu planovanf. 

Neotevreny balfk papfru v uzavrenych balfcfch vydrzf stabilnf i nekolik mesfcu. 
Pravdepodobnost poskozenf otevrenych balfku papfru vlivem prostredi je mnohem vyssf, 
zejmena pokud nejsou zabaleny v izolacnf latce odolne proti vlhkosti. 

Pro zajistenf optimalnf kvality tisku je treba media skladovat v udrzovanem prostredi. Je 
vyzadovana teplota v rozmezf 20 az 24 °C s relativnf vlhkosti od 45 do 55 %. K hodnocenf 
prostredi pro skladovani papfru jsou uzitecne nasledujfcf zasady: 

• Tiskove medium by se melo skladovat pri pokojove nebo velmi blfzke teplote. 

• Vzduch by nemel byt prflis suchy ani prflis vlhky (kvuli hygroskopickym vlastnostem 
papfru). 

• Nejlepsf zpusob skladovani otevfeneho balfku papfru je znovu jej peclive zabalit do 
obalu odolneho proti vlhkosti. Je-li provoznf prostredi tiskarny vystaveno extremnfm 
podmfnkam, vybalujte jen takove mnozstvf papfru, jake spotrebujete behem dne, abyste 
zabranili nezadoucfm zmenam vlhkosti. 

• Neskladujte papfr a tiskova media v blfzkosti zdroju tepla ci vystupu klimatizace nebo v 
blfzkosti oken nebo dverf, ktere jsou casto otevrene. 



Obalky 

Pro tisk na obalky Ize vyuzft zasobnfky 1 a 2. Pouzity typ obalky vyberte v dialogovem okne 
Tisk nebo pomocf ovladace tiskarny. 

V programu nastavte okraje obalky. V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny bezne okraje adresy 
u obalek c. 10 a DL. 
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Druh adresy 


Horn! okraj 


Levy okraj 


Zpatecni adresa 


15 mm 


15 mm 


Adresa prijemce 


51 mm 


89 mm 



• Pro dosazem nejlepsf kvality tisku neumfst'ujte okraje blfze nez 15 mm od kraju obalky. 



• Netisknete v blizkosti spoju obalky. 
Skladovani obalek 

Spravne skladovani obalek prispfva k lepsf kvalite tisku. Obalky by mely byt skladovany na 
plocho. Pokud se v obalce zachytf vzduch a vytvorf se vzduchova bublina, obalka se muze 
behem tisku pomackat. 

Dalsf informace naleznete v casti Tisk na obalky . 
Konstrukce obalky 

Konstrukce obalky ma klfcovou dulezitost. Linie skladu obalky se mohou vyrazne lisit, a to 
nejen mezi vyrobci, ale i v ramci balenf od stejneho vyrobce. Uspesny tisk na obalky zavisf 
na kvalite obalek. Pri vyberu obalek berte v uvahu nasledujfcf faktory: 

• Hmotnost: Gramaz papfru obalek by nemela pfekrocit 90 g/m 2 , jinak muze dochazet k 
jejich uvaznutf. 

• Konstrukce: Pred tiskem musf byt zvlnenf obalek pri polozenf na plocho maximalne 
6 mm a obalky by nemely obsahovat vzduch. 

• Stav: Obalky by nemely byt zmackane, prorfznute nebo jinak poskozene. 

• Teplota: Pouzfvejte obalky slucitelne s teplotou a tlakem tiskarny. Fixacnf teplota u teto 
tiskarnyje 210 °C. 

• Format: Pouzfvejte pouze obalky, jejichz format spada do nasledujfcfho rozmezf. 



Zasobnik 


Minimum 


Maximum 


Zasobniky 1 a 2 


76 x 127 mm 


216 x 356 mm 



Obalky se svy po obou stranach 
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Obalky v provedenf se svy po obou stranach majf mfsto uhloprfcnych svu svisle svy na obou 
koncfch. U tohoto typu je zmackanf pravdepodobnejsf. Ujistete se, ze se sev tahne pfes 
celou obalku az do rohu, jak ukazuje obrazek. 




1 Pfijatelne 

2 Nepfijatelne 

Obalky s lepicimi prouzky nebo chlopnemi 

Obalky se samolepicfm prouzkem s ochrannym paskem nebo s vice nez jednou klopou, 
ktera se pri lepenf prehyba, musf obsahovat lepidla slucitelna s tepelnymi a tlakovymi 
podmfnkami tiskarny. Vetsf mnozstvf ohybu a prouzku muze zpusobit mackanf, ohybanf 
nebo uvfznutf obalky a poskodit fixacnf jednotku. 



Stitky 

V dialogovem okne Tisk nebo v tiskovem ovladaci zvolte typ pouzfvaneho stftku. 

UPOZORNENI Pouzfvejte pouze stftky urcene pro laserove tiskarny, jinak by mohlo dojft k poskozenf 

tiskarny. Pro potisk stftku pouzfvejte pouze zasobnfky 1 a 2, jinak muze dojft k zavaznemu 
uvaznutf. Na jeden list stftku nikdy netisknete dvakrat. Rovnez netisknete pouze na 

oddelenou cast listu se stftky. 

Pri vyberu stftku posuzujte kvalitu jednotlivych prvku: 

• Lepidla: Lepidlo musf byt stale pri teplote 210 °C, coz je fixacnf teplota tiskarny. 

• Usporadani: Pouzfvejte pouze stftky, ktere jsou na podkladu tesne vedle sebe. Stftky 

na archu s mezerami mezi stftky se mohou odlepovat, coz muze zpusobit vazne uvfznutf. 

• Zvlneni: Pred tiskem musf cinit zvlnenf stftku pri polozenf na plocho maximalne 13 mm 
v libovolnem smeru. 

Stav: Nepouzfvejte stftky, ktere jsou zvrasnene, majf bubliny nebo jine znamky oddelenf. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk na stftky . 



Pruhledne folie 

Pro tisk na folie pouzfvejte pouze zasobnfky 1 a 2. V dialogovem okne Tisk nebo v tiskovem 
ovladaci zvolte polozku Folie. 

Tiskarna podporuje tisk na barevne folie. Pouzfvejte pouze folie doporucene pro tisk v 
laserovych tiskarnach. 

Pouzfvane folie musf snest teplotu 210 °C, coz je fixacnf teplota tiskarny. 



16 Kapitola 1 Zakladnf informace o tiskarne 



CSWW 



UPOZORNENI Poskozenf tiskarny zabranfte vyhradnfm pouzitfm folif urcenych pro laserove tiskarny. Viz 

Doplnky a informace o objednanf . 

Dalsf informace naleznete v casti Folie . 



Podporovane gramaze a formaty medii 

Tato cast obsahuje informace o formatu a gramazi papfru a jinych tiskovych medif, ktere 
jednotlive zasobniky podporujf, a o kapacite zasobniku pro ruzna media. 



Specifikace pro zasobniky 1 a 2 



Zasobniky 1 a 2 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Papir 


Minimum: 76 x 127 mm 


60 az 163 g/m 2 


Jeden list papiru s gramazi 
75 g/m 2 v zasobniku 1 

Az 250 listii v zasobniku 2 




Maximalni: 216 x 356 mm 


U pohlednic nejvyse 
176 g/m 2 


Leskly a fotograficky papir 
HP LaserJet 


Stejne jako pfedchozi 
vypsane minimalni a 
maximalni formaty. 


75 az 163 g/m 2 


Jeden list leskleho nebo 

fotografickeho papiru 

HP LaserJet v zasobniku 1 

Az 25 mm vysoky balik papiru 
v zasobniku 2 


Papir HP Premium Cover 4 




200 g/m 2 , obalovy papir 


Jeden list papiru HP Cover v 
zasobniku 1 

Az 25 mm vysoky balik papiru 
v zasobniku 2 


Folie a nepruhledna folie 




Tloust'ka: 0,10 az 0,13 mm 


Jeden list folie nebo 
nepruhledne folie v 
zasobniku 1 

Az 50 listu v zasobniku 2 


Stitky 3 




Tloust'ka: az 0,23 mm 


Jeden arch stitku v zasobniku 1 

Az 25 mm vysoky balik v 
zasobniku 2 


Obalky 




Az 90 g/m 2 


Jedna obalka v zasobniku 1 
Az deset obalek v zasobniku 2 



1 Tiskarna podporuje siroky rozsah standardmch a vlastmch formatu tiskovych medif. Seznam podporovanych 
formatu naleznete v tiskovem ovladaci. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle media a na provozmch podmfnkach. 

3 Hladkost: 100 az 250 (Sheffieldu). 

4 Spolecnost Hewlett-Packard nezarucuje vysledky tisku na jine typy silneho papfru. 
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Specifikace volitelneho zasobniku 3 



Volitelny zasobnik 3 
(zasobnik na 250 listu) 


Rozmery 1 


Gramaz 


Kapacita 2 


Bezny papir 


Minimum: 76 x 127 mm 
Maximum: 216 x 356 mm 


60 az 163 g/m 2 


Az 250 listu 



1 Tiskarna podporuje siroky rozsah standardnfch a vlastmch formatu tiskovych medif. Seznam podporovanych 
formatu naleznete v tiskovem ovladaci. 

2 Kapacita se muze lisit v zavislosti na gramazi a sfle media a na podmmkach provoznfho prostredf. 
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Ovladaci panel 



V teto casti naleznete informace ofunkcfch ovladacfho panelu. 



Funkce ovladacfho panelu 



Na ovladacfm panelu tiskarny se nachazejf nasledujfcf indikatory a tlacftka: 




1 Indikatory kazet pro barevny tisk 

2 Indikator Pozor (zluty) 

3 Indikator Pripraveno (zeleny) 

^ Tlacitko Zrusit ulohu ® 

5 Oblast zprav 

6 Tlacitko SlPKA DOPRAVA § 

7 Tlacitko Vybrat B 

8 Tlacitko Sipka doleva S 
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Displej 



Na displeji tiskarny se zobrazujf informace o tiskarne, stavu uloh a mnozstvf spotrebnfho 
materialu. 



-iir nr nr nr 



1 Oblast zprav 

2 Meridla spotfebniho materialu 

3 Barvy indikace tiskovych kazet zleva doprava: cerna, zluta, azurova a purpurova 



Vysvetleni funkce stavu spotrebnfho materialu 

Meridla spotrebnfho materialu indikujf mnozstvf zbyvajfcfho toneru v tiskovych kazetach 
(cerne, zlute, azurove a purpurove). 

Meridla stavu cerne, zlute, azurove a purpurove naplne 

Pokud je mnozstvf spotrebnfho materialu nezname, zobrazf se mfsto prfslusneho udaje 
znak ?. Tento stav muze nastat v nasledujfcfch situacfch: 

• nejsou vlozeny kazety, 

• kazety jsou vlozeny nespravne, 

• kazety vykazujf chyby, 

• nektere kazety nepochazejf od spolecnosti HP. 

Meridlo stavu se objevf vzdy, kdyz tiskarna signalizuje stav Pripraveno a nehlasf zadna 
varovanf. Dale se objevf tehdy, kdyz tiskarna ohlasuje varovnou nebo chybovou zpravu 
souvisejfcf s tiskovou kazetou nebo s vice druhy spotrebnfho materialu. Pokud je pffslusny 
material spotrebovan, bude meridlo blikat. 



Popis stavu tiskarny 

Stav tiskarny je indikovan a rfzen pomocf dvou indikatoru a ctyr tlacftek. 
Tlacftko Zrusit ulohu 

* Pokud indikator Pripraveno blika, Ize stisknutfm tlacftka ® (Zrusit ulohu) zrusit aktualnf 
tiskovou ulohu. 

• Pokud blika indikator stavu spotrebnfho materialu a svftf indikator Pozor (upozorhuje na 
instalaci neoriginalnfho spotrebnfho materialu), muzete stisknutfm tlacftka B (Vybrat) 
pokracovat v tisku. 



UPOZORNENI Na to, ze dosel neoriginalnf spotrebnf material, mozna nebudete upozorneni. Pokracujete-li 
v tisku, pokud dosel spotrebnf material, hrozf nebezpecf poskozenf tiskarny. Viz Prohlasenf 
o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard . 
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Indikator Pozor 

Indikator Pozor svftf v prfpade, ze v tiskarne nenf papfr, pfi uvfznutf papfru nebo pri jinem 
problemu, ktery vyzaduje pozornost uzivatele. 

Pri prvnf instalaci neoriginalnfho spotrebnfho materialu svftf indikator Pozor a soucasne blika 
jedno z meridel stavu spotrebnfho materialu. 

Indikator Pripraveno 

Indikator Pripraveno svftf, je-li tiskarna pripravena k tisku (nenf-li signalizovan zadny problem 
zabrahujfcf tisku), a blika pri prijfmanf tiskovych dat. 

Indikator Pripraveno a tlacftko Vybrat 

• Pokud svftf indikator Pripraveno a indikator Pozor blika, Ize po rucnfm vlozenf media 
nebo po odstranenf chyby pokracovat v tisku stisknutfm tlacftka H (Vybrat). 

• Pokud blika indikator Pripraveno, znamena to, ze byla otevrena a pote znovu zavfena 
prednf dvfrka. Stisknutfm tlacftka H (Vybrat) vratfte tiskarnu do stavu Pripraveno. Pokud 
tlacftko B (Vybrat) nestisknete, tiskarna se do stavu Pripraveno vratf sama. 

Tlacftka se sipkami doleva a doprava 



Tlacftka § (Sipka doleva) a § (Sipka doprava) slouzf k pohybu v nabfdkach na ovladacfm 
panelu tiskarny. 
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Prace v siti 



Tato cast obsahuje informace o pouzivani tiskarny v siti. 

• Konfigurace zafizeni pfipojeneho k sit'ovemu portu (primy rezim nebo tisk peer-to-peer) 

• Podporovane sit'ove protokoly 

• Konfigurace protokolu TCP/IP 

• Pouziti protokolu BOOTP/TFTP 

• Pouziti protokolu DHCP 

• Zruseni pouziti konfigurace DHCP 

• Pouziti ovladaciho panelu tiskarny 

• Pouziti integrovaneho weboveho serveru 

Konfigurace nastaveni protokolu TCP/IP je obtizna a mela by byt provadena pouze 
zkusenym spravcem site. Protokol BOOTP vyzaduje, aby bylo na serveru (se systemem PC, 
Unix, Linux atd.) pro tento produkt konfigurovano specificke nastaveni protokolu TCP/IP. 
Protokol DHCP take vyzaduje existenci serveru, avsak nastaveni protokolu TCP/IP neni pro 
toto zarizeni nemenne. Rucni konfiguraci nastaveni protokolu TCP/IP Ize provest 
prostrednictvim ovladaciho panelu. 



Konfigurace zaffzeni pripojeneho k sit'ovemu portu (pnmy rezim 
nebo tisk peer-to-peer) 



V teto konfiguraci je zarfzenf pfipojeno pffmo k sfti a vsechny pocftace v sfti tisknou pffmo na 
toto zarfzenf. 



Poznamka Tento rezim je doporucenou konfiguraci site pro toto zarfzenf. 



1 . Pripojte zarfzenf prfmo k sfti zapojenfm sft'oveho kabelu do sft'oveho portu zarfzenf. 

2. Zapnete tiskarnu. Vyckejte 1-2 minuty, nez tiskarna zfska adresu IP. 

3. Z ovladacfho panelu na zarfzenf vytisknete konfiguracnf stranku. Dalsf informace 
naleznete v casti Konfiguracnf stranka . 

4. Dojednotky CD-ROM v pocftaci vlozte disk CD-ROM dodany se zarfzenfm. Automaticky 
se spustf instalace softwaru. Pokud se instalace softwaru nespustf, vyhledejte na disku 
CD-ROM soubor setup.exe a poklepejte na nej. 

5. Na uvodni obrazovce klepnete na tlacftko Dalsi. 

6. V okne Licencni smlouva si prectete licencnf smlouvu, oznacte, ze s podmfnkami 
souhlasfte, a klepnete na tlacftko Dalsi. 

7. Vyberte moznost pripojeni prostrednictvim site a klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. Za ucelem identifikace tiskarny vyberte moznost vyhledat v seznamu detekovanych 
tiskaren, oznacte tiskarnu/adresu IP odpovfdajfcf adrese IP na vytistene konfiguracnf 
strance a klepnete na tlacftko Dalsi. 

9. V okne Instalace je pripravena spust'te instalaci klepnutfm na tlacftko Dalsi. 



Poznamka Chcete-li urcena nastavenf zmenit, klepnete mfsto na tlacftko Dalsi na tlacftko Zpet. Vratfte 
se do pfedchozfch oken a muzete nastavenf zmenit. 

10. Vyckejte na dokoncenf instalace a restartujte pocftac. 
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Podporovane sit'ove protokoly 



Tiskarna HP Color LaserJet 2600n podporuje sft'ovy protokol TCP/IP. Jedna se o 
nejrozsfrenejsf a vseobecne pouzfvany sft'ovy protokol. Tento protokol vyuzfva velka cast 
sft'ovych sluzeb. V nasledujfcf tabulce jsou uvedeny sit'ove sluzby/protokoly podporovane 
tiskarnou HP Color LaserJet 2600n. 

Nasledujfcf operacnf systemy podporujf sft'ovy tisk: 

• Windows 2000 

• Windows XP 

• Macintosh OS X verze 10.2 a vyssf 



Tisk 



Nazev sluzby 


Popis 


port9100 (prirny rezim) 


Sluzba tisku 


Rozpoznani zarizeni v siti 


Nazev sluzby 


Popis 


SLP (Service Location Protocol) 


Protokol pro rozpoznani zarizeni, ktery pomaha 
vyhledat a konfigurovat sit'ova zarizeni. Tento 
protokol je primarne vyuzivan aplikacemi 
spolecnosti Microsoft. 


mDNS (multicast Domain Name Service, 
oznacovano take terminem Rendezvous) 


Protokol pro rozpoznani zarizeni, ktery pomaha 
vyhledat a konfigurovat sit'ova zarizeni. Tento 
protokol je primarne vyuzivan aplikacemi 
spolecnosti Apple Macintosh. 


Zasilani zprav a sprava 


Nazev sluzby 


Popis 


HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) 


Umozhuje komunikaci webovych prohlizecu s 
integrovanym webovym serverem. 


EWS (Embedded Web Server) 


Umozhuje uzivateliim spravovat zarizeni 
prostfednictvim weboveho prohlizece. 


SNMP (Simple Network Management Protocol) 


Je pouzivan sit'ovymi aplikacemi ke sprave 
zarizeni. Jsou podporovany objekty standardu 
MIB-II (Management Information Base) protokolu 
SNMP v1/v2. 
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Adresy IP 



Nazev sluzby 


Popis 


DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 


Slouzi k automatickemu pridelovani adres IP. 
Server DHCP poskytne zarizeni adresu IP. 
Obecne neni vyzadovan zadny zasah uzivatele, 
tiskarna sama ziska adresu IP od serveru DHCP. 


BOOTP (Bootstrarj Protocoh 


Slouzi k automatickemu pridelovani adres IP. 
Server BOOTP poskytne zarizeni adresu IP. Aby 
mohla tiskarna zlskat adresu IP od serveru 
BOOTP, musi spravce na tomto serveru zadat 
hardwarovou adresu MAC. 
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Konfigurace protokolu TCP/IP 



Aby tiskarna mohla spravne pracovat v sfti TCP/IP, musf mft konfigurovany platne parametry 
sft'oveho protokolu TCP/IP, napffklad platnou adresu IP ve vasf sfti. 

Konfigurace pomoci serveru, konfigurace AutolP a rucni 
konfigurace TCP/IP 

Pokud je tiskarna ve vychozfm stavu, ve kterem byla dodana od vyrobce, nejprve se po 
zapnutf pokusf zfskat konfiguraci TCP/IP pomocf serveru, naprfklad prostfednictvfm 
protokolu BOOTP nebo DHCP. Pokud konfigurace pomocf serveru seize, bude tiskarna 
konfigurovana pomocf protokolu AutolP. Tiskarnu je take mozne konfigurovat rucne. 
Nastroje pro rucnf konfiguraci zahrnujf webovy prohlfzec, ovladacf panel tiskarny, nastroj 
HP Toolbox nebo software pro spravu SNMP (naprfklad produkt HP Web Jetadmin). Rucne 
zadane hodnoty konfigurace protokolu TCP/IP zustanou zachovany i po vypnutf a zapnutf 
tiskarny. Konfiguraci tiskarnu Ize kdykoli provest znovu pomocf serveru, (BOOTP a/nebo 
DHCP), pomocf protokolu AutolP nebo pomocf rucnf konfigurace nastavenf TCP/IP. 



Konfigurace protokolu TCP/IP pomoci serveru 

Pokud je tiskarna ve vychozfm stavu, ve kterem byla dodana od vyrobce, nejprve se po 
zapnutf pokusf pouzft protokol DHCP, v pffpade selhanf pak protokol BOOTP. Pokud i ten 
seize, pak zfska adresu IP prostrednictvfm protokolu AutolP. Dale platf, ze vychozf adresa 
IP nebude pridelena, pokud k tiskarne nenf pripojen sft'ovy kabel. 



Konfigurace vychozi adresy IP 

V prfpade selhanf pridelenf adresy IP pomocf serveru bude prirazena vychozf adresy IP 
pomocf protokolu AutolP. Pokud se nezdaff zfskat adresu pomocf protokolu DHCP nebo 
BOOTP, tiskarna pouzije k pfifazenf jedinecne adresy lokalnf adresovacf techniku. Lokalnf 
adresovanf je oznacovano jako metoda AutolP. Prirazena adresa IP bude v rozsahu 
169.254.1.0 az 169.254.254.255 (oznacovano jako rozsah 169.254/16) a mela by byt platna. 

V prfpade potrebyje vsak mozne ji dale upravit podle potfeb site pomocf podporovanych 
nastroju pro konfiguraci nastavenf TCP/IP. Pri pouzitf lokalnfho adresovanf nejsou pouzity 
podsfte. Maska podsfte bude mft adresu 255.255.0.0 a nenf mozne ji zmenit. Lokalnf 
adresovanf nebude smerovat ven lokalnf odkazy a nebude mozny prfstup k Internetu. 
Vychozf adresa brany bude shodna s adresou lokalnfho adresovanf. Pokud je detekovana 
duplicitnf adresa, tiskarna automaticky zmenf pfifazenf sve adresy v souladu se standardy 
metody lokalnfho adresovanf. Adresu IP konfigurovanou v tiskarne Ize zjistit ze sft'ove 
konfiguracnf stranky tiskarny. Jelikoz protokoly pro zfskanf adresy od serveru cekajf urcitou 
dobu na odezvu serveru, je mozne urychlit metodu AutolP zakazem sluzeb BOOTP a DHCP 
na tiskarne. To Ize provest prostrednictvfm weboveho prohlfzece. 
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Nastroje pro konfiguraci protokolu TCP/IP 



V zavislosti na tiskarne a operacnfm systemu Ize v tiskarne konfigurovat platne parametry 
protokolu TCP/IP pro danou sit' nasledujfcfmi zpusoby: 

• Pomocf softwaru — Muzete pouzft instalacnf software tiskarny v nastroji HP Toolbox. 

• Protokol BOOTP — Muzete stahnout data ze sft'oveho serveru pomocf protokolu 
BOOTP (Bootstrap Protocol) pri kazdem zapnutf tiskarny. Na serveru BOOTP, kteryje 
prfstupny z tiskarny, musf byt spusten demon bootpd. 

• Protokol DHCP — Muzete pouzft protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). 
Tento protokol je podporovan systemy HP-UX, Solaris, Red Hat Linux, SuSE Linux, 
Windows NT/2000/XP, NetWare a Mac. (Chcete-li overit, ze operacnf system vaseho 
serveru podporuje protokol DHCP, vyhledejte informace v prfrucce k tomuto sft'ovemu 
operacnfmu systemu.) 



Poznamka Systemy Linux a UNIX: Dalsf informace najdete na strance procesu bootpd. V systemech 

HP-UX muze byt v adresari /etc ulozen ukazkovy konfiguracnf soubor DHCP (dhcptab). 
Jelikoz systemy HP-UX v soucasne dobe pro sve implementace sluzeb DHCP neposkytujf 
sluzby DDNS (Dynamic Domain Name Services), spolecnost HP doporucuje nastavit dobu 
trvanf zapujcek pro vsechny tiskarny na nekonecno. To zajistf staticke prirazenf adres IP az 

do doby, kdy budou dostupne sluzby DDNS. 



28 Kapitola 3 Prace v sfti 



CSWW 



Pouzitf protokolu BOOTP/TFTP 



Protokol BOOTP (Bootstrap Protocol) umoznuje automatickou konfiguraci tiskarny pro praci 
v prostredf site TCP/IP. Tiskarna po zapnutf vysle do site zpravu s pozadavkem BOOTP. 
Spravne konfigurovany server BOOTP v sfti odpovf zpravou, ktera obsahuje zakladnf udaje 
pro konfiguraci tiskarny v sfti. Odpoved' serveru BOOTP muze take urcit soubor obsahujfcf 
rozsfrene konfiguracnf udaje pro tiskovy server. Ke stazenf tohoto souboru je nutny protokol 
TFTP (ktery nenf pro tuto tiskarnu podporovan). Proto bude konfiguracnf soubor TFTP, ktery 
muze byt umfsten na serveru BOOTP nebo na samostatnem serveru TFTP, ignorovan. 
Servery BOOTP obvykle pouzfvajf systemy UNIX nebo Linux. Na pozadavky BOOTP mohou 
odpovfdat servery Windows NT/2000/XP a NetWare. Servery Windows NT/2000/XP jsou 
konfigurovany pomocf sluzeb DHCP spolecnosti Microsoft. Pri instalaci serveru NetWare 
BOOTP vyhledejte informace v dokumentaci k systemu NetWare. 



Poznamka Jsou-li tiskarna a server BOOTP/DHCP umfsteny v ruznych podsftfch, konfigurace adresy IP 

muze selhat, pokud smerovacf zarfzenf nepodporuje funkci „BOOTP Relay" (podpora 
pfenosu pozadavku BOOTP mezi podsftemi). 



Proc pouzivat protokol BOOTP? 

Pouzitf protokolu BOOTP ke stazenf konfiguracnfch udaju poskytuje nasledujfcf vyhody: 

• Rozsfrene moznosti rfzenf konfigurace tiskarny. Konfigurace ostatnfmi metodami, 
napffklad prostrednictvfm ovladacfho panelu tiskarny, jsou omezeny na vyber parametru. 

• Snadna sprava konfigurace. Sft'ove konfiguracnf parametry pro celou sft' mohou byt 
ulozeny najednom mfste. 

• Snadna konfigurace tiskarny. Pfi kazdem zapnutf tiskoveho serveru muze byt 
automaticky stazena uplna sft'ova konfigurace. 



Poznamka Funkce protokolu BOOTP je podobna funkci protokolu DHCP, avsak vysledne parametry IP 

zustanou po vypnutf a opetovnem zapnutf nezmeneny. U protokolu DHCP jsou konfiguracnf 
parametry IP zapujcovany a mohou se pozdeji zmenit. Pokud je tiskarna ve vychozfm stavu, 
ve kterem byla dodana od vyrobce, pokusf se po zapnutf provest automatickou konfiguraci 

pomocf nekolika dynamickych metod. Jednou z nich je i metoda BOOTP. 



Protokol BOOTP v systemu UNIX 

Tato cast popisuje konfiguraci tiskoveho serveru pomocf sluzeb protokolu BOOTP 
(Bootstrap Protocol) na serverech UNIX. Protokol BOOTP slouzf ke stazenf sft'ovych 
konfiguracnfch udaju v sfti ze serveru na tiskarnu. 

Systemy vyuzfvajfcf sluzby NIS (Network Information Service) 

Pokud vas system pouzfva sluzby NIS, mozna bude nutne pred zahajenfm konfigurace 
BOOTP prepracovat mapovanf sluzeb NIS se sluzbami BOOTP. Informace najdete v 
dokumentaci k vasemu systemu. 



CSWW 



Pouzitf protokolu BOOTP/TFTP 29 



Konfigurace serveru BOOTP 



Aby mohla tiskarna zfskat konfiguracnf udaje po sfti, musf byt na serveru BOOTP vytvoreny 
prfslusne konfiguracnf soubory. Tiskovy server pomocf protokolu BOOTP zfskava zaznamy 
ze souboru /etc/bootptab na serveru BOOTP. Tiskarna po zapnutf vysle do site pozadavek 
BOOTP obsahujfcf jejf hardwarovou adresu MAC. Demon serveru BOOTP vyhleda v 
souboru /etc/bootptab odpovfdajfcf adresu MAC a v prfpade jejfho nalezenf odesle tiskarne 
odpovfdajfcf konfiguracnf udaje v ramci odpovedi BOOTP. Konfiguracnf udaje v 
souboru /etc/bootptab musf byt zadany spravnym zpusobem. Odpoved' BOOTP muze 
zahrnovat nazev konfiguracnfho souboru obsahujfcfho rozsfrene konfiguracnf parametry. 
Jakjiz bylo receno, tento soubor bude tiskarnou ignorovan. 



Poznamka Spolecnost HP doporucuje umfstit server BOOTP do stejne podsfte s obsluhovanymi 

tiskarnami. 



Poznamka Pakety vysflanf BOOTP nemusf byt bez spravne konfigurace smerovacu pfeposflany. 

Zaznamy v souboru Bootptab 

Nfze je uveden pffklad zaznamu pro sft'ovou tiskarnu v souboru /etc/bootptab. Konfiguracnf 
udaje obsahujf znacky, ktere identifikujf ruzne parametry tiskarny a jejich nastavenf. 

Podporovane znacky a zaznamy jsou uvedeny v tabulce Podporovane znacky ve 
spoustecfm souboru BOOTP/DHCP . 

picasso:\ 

:hn:\ 

:ht=ether:\ 

:vm=rfc1048:\ 

:ha=0001E6123456:\ 

:ip=192.168.40.39:\ 

:sm=255.255.255.0:\ 

:gw=1 92.1 68.40. 1:\ 

:lg=192.168.40.3:\ 

:T144="hpnp/picasso.cfg": 



Podporovane znacky ve spoustecfm souboru BOOTP/DHCP 



Moznost 


Popis 


Nazev uzlu 


Nazev periferniho zarizeni. Tento nazev urcuje 
zacatek seznamu parametru pro urcite zarizeni. 
Polozka Nodename musi byt prvnim polem 
zaznamu. (Ve vyse uvedenem prikladu ma 
znacka nodename hodnotu „picasso".) 


ht 


Znacka typu hardwaru. Pro tuto tiskarnu 
nastavte tento parametr na hodnotu ether (sit' 
Ethernet). Tato znacka musi byt uvedena pred 
znackou ha. 
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Podporovane znacky ve spoustecim souboru BOOTP/DHCP (pokracovani) 



Moznost 


Popis 


vm 


Znacka formatu protokolu BOOTP (povinny 
parametr). Nastavte tento parametr na hodnotu 
rfc1048. 


ha 


Znacka hardwarove adresy. Hardwarova adresa 
(MAC) je adresa stanice nebo odkazova adresa 
tiskarny. Tato adresa je uvedena na sit'ove 
konfiguracni strance tiskarny pod nadpisem 
HARDWARE ADDRESS. 


ip 


Znacka adresy IP (povinny parametr). Tato 
adresa bude adresou IP tiskarny. 


sm 


Znacka masky podsite. Pomoci masky podsite 
tiskarna urcuje casti adresy IP urcujici cislo 
site/podsite a adresu hostitele. 


gw 


Znacka adresy IP brany. Tato adresa urcuje 
adresu IP vychozi brany (smerovace), kterou 
bude tiskarna pouzivat pro komunikaci s jinymi 
podsitemi. 


ds 


Znacka adresy IP serveru DNS (Domain Name 
System). Je mozne urcit pouze jeden server. 


ig 


Znacka adresy IP serveru syslog. Urcuje server, 
kteremu bude tiskarna zasilat zpravy syslog. 


hn 


Znacka nazvu hostitele. Tato znacka nema 
zadnou hodnotu, avsak zpusobi, ze demon 
BOOTP stahne nazev hostitele do tiskarny. 
Nazev hostitele bude vytisten na sit'ove 
konfiguracni strance tiskarny a bude vracen pri 
prijeti pozadavku SNMP sysName od sit'ovych 
aplikaci. 


dn 


Znacka nazvu domeny. Urcuje nazev domeny 
pro tiskarnu (napfiklad support.hp.com). Tato 
znacka nezahrnuje nazev hostitele. Nejedna se 
tedy o uplny nazev domeny (napfiklad 

printerl .support.hp.com). 


tr 


Casovy limit DHCP T1 , ktery urcuje dobu 
obnoveni zapujcky DHCP (v sekundach). 


tv 


Casovy limit DHCP T2, ktery urcuje dobu 
obnoveni vazby pro zapiijcku DHCP (v 
sekundach). 



Dvojtecka (:) urcuje konec pole a zpetne lomftko (\) urcuje pokracovani zaznamu na dalsfm 
fadku. Mezi znaky na radku nejsou povoleny mezery. Nazvy, naprfklad nazev hostitele, musf 
zacfnat pfsmenem a mohou obsahovat pouze pfsmena, cfsla, tecky (pouze pro nazvy 
domen) a pomlcky. Znak podtrzenf (_) nenf povolen. Dalsf informace najdete v dokumentaci 
k systemu nebo v napovede online. 
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Pouziti protokolu DHCP 



Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol, RFC 2131/2132) jejednfm z nekolika 
mechanizmu pro automatickou konfiguraci pouzfvanych touto tiskarnou. Pokud vase sit' 
obsahuje server DHCP, tiskarna automaticky zfska svoji adresu IP z tohoto serveru a 
registruje svuj nazev pomocf nektere sluzby dynamickych nazvu podporujfcf standard RFC 
1001 a 1002, pokud byla urcena adresa IP serveru sluzeb WINS (Windows Internet Naming 
Service). 



Poznamka Na serveru musf byt poskytovany sluzby DHCP. Informace o instalaci a povolenf sluzeb 
DHCP najdete v dokumentaci k systemu nebo v napovede online. 



Poznamka Jsou-li tiskarna a server BOOTP/DHCP umfsteny v ruznych podsftfch, konfigurace IP muze 
selhat, pokud smerovacf zarfzenf nepodporuje prenos pozadavku DHCP mezi podsftemi. 



Systemy UNIX 

Dalsf informace o nastavem sluzeb DHCP v systemech UNIX najdete na strance procesu 
bootpd. V systemech HP-UX muze byt v adresari /etc ulozen ukazkovy konfiguracnf soubor 
DHCP (dhcptab). Jelikoz systemy HP-UX v soucasne dobe pro sve implementace sluzeb 
DHCP neposkytujf sluzby DDNS (Dynamic Domain Name Services), spolecnost HP 
doporucuje nastavit dobu trvanf zapujcek pro vsechny tiskove servery na nekonecno. To 
zajistf staticke prirazem adres IP tiskovym serverum az do doby, kdy budou dostupne sluzby 
DDNS. 



Systemy Windows 

Tiskarna podporuje konfiguraci protokolu IP ze serveru DHCP se systemem 
Windows NT/2000/XP. Tato cast popisuje postup pri nastavem fondu ci „oboru" adres IP, 
ktere muze server Windows prifadit nebo zapujcit zadatelum. Pokud je tiskarna 
konfigurovana pro vyuzitf sluzeb BOOTP nebo DHCP, odesle po zapnutf automaticky 
pozadavek BOOTP nebo DHCP na konfiguraci IP. V prfpade spravneho nastavenf odesle 
server Windows DHCP jako odpoved' konfiguracnf udaje IP tiskoveho serveru. 



Poznamka Tyto informace poskytuji pouze urcity prehled. Podrobnejsf informace a dalsf podporu 
najdete v informacfch dodavanych k softwaru serveru DHCP. 



Poznamka Abyste se vyhnuli problemum plynoucfm ze zmeny adresy IP, spolecnost HP doporucuje 
pridelit vsem tiskarnam adresy IP s nekonecnou dobou zapujcky nebo rezervovane adresy IP. 
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Server Windows NT 4.0 



Chcete-li nastavit obor adres DHCP na serveru Windows NT 4.0, postupujte takto: 

1 . Na serveru Windows NT otevfete okno Spravce programu a poklepejte na ikonu 
Spravce site. 

2. Poklepanfm na ikonu Spravce DHCP otevrete toto okno. 

3. Vyberte polozku Server a vyberte pffkaz Pfidat server. 

4. Zadejte adresu IP serveru a klepnutfm na tlacftko OK se vrat'te do okna Spravce DHCP. 

5. V seznamu serveru DHCP klepnete na pfidany server, vyberte moznost Obor a vyberte 
moznost Vytvofit. 

6. Vyberte moznost Nastavit fond adres IP. V casti Fond adres IP urcete rozsah adres IP 
zadanfm pocatecm adresy IP do pole Pocatecm adresa a koncove adresy IP do pole 
Koncova adresa. Zadejte take masku podsfte, do ktere fond adres IP patff. Pocatecm a 
koncova adresa IP definujf krajnf body fondu adres pfifazeneho tomuto oboru. 

V pffpade potfeby muzete z oboru vyjmout urcite rozsahy adres IP. 

7. V casti Doba trvanf zapujcek vyberte moznost Neomezena a klepnete na tlacftko OK. 
Abyste se vyhnuli problemum plynoucfm ze zmeny adresy IP, spolecnost HP doporucuje 
pfidelit vsem tiskarnam adresy IP s nekonecnou dobou zapujcky. Uvedomte si vsak, ze 
vyber neomezene doby zapujcky pro obor zpusobf, ze vsichni klienti v tomto oboro 
budou mft nekonecne zapujcky. Pokud chcete, aby meli klienti v sfti omezene zapujcky, 
muzete nastavit dobu trvanf na konecny cas, meli byste vsak konfigurovat vsechny 
tiskarny pro tento obor jako rezervovane klienty. 

8. Pokud jste v predchozfm kroku priradili neomezene zapujcky, tento krok preskocte. V 
opacnem prfpade vyberte moznost Obor a pomocf moznosti Pfidat rezervace nastavte 
tiskarny jako rezervovane klienty. Pro kazdou tiskarnu proved'te v okne Pfidat 
rezervovaneho klienta nasledujfcf kroky, kterymi nastavfte rezervaci adresy: 

a. Zadejte vybranou adresu IP. 

b. Vyhledejte adresu MAC nebo hardwarovou adresu na konfiguracnf strance a zadejte 
ji do pole Jedinecny identifikator. 

c. Zadejte nazev klienta (pffpustnyje libovolny nazev). 

d. Pomocf tlacftka Pfidat pfidejte rezervovaneho klienta. Chcete-li odstranit rezervaci, 
vyberte v okne Spravce DHCP moznost Obor a vyberte moznost Aktivni zapujceni 
adres. V okne Aktivnf zapujceni adres klepnete na rezervaci, kterou chcete 
odstranit, a pote klepnete na tlacftko Odstranit. 

9. Klepnutfm na tlacftko Zavfit se vrat'te do okna Spravce DHCP. 

10. Pokud nemate v planu pouzfvat sluzbu WINS (Windows Internet Naming Service), 
preskocte tento krok. V opacnem prfpade proved'te pfi konfiguraci serveru DHCP 
nasledujfcf kroky: 

a. V okne Spravce DHCP vyberte polozku Moznosti DHCP a vyberte jednu z 
nasledujfcfch moznosti: 

• Obor — pokud chcete zpffstupnit sluzby WINS pouze pro vybrany obor. 

• Globalne — pokud chcete zpffstupnit sluzby WINS pro vsechny obory. 

b. Pfidejte server do seznamu Aktivnf. V okne Moznosti DHCP vyberte v seznamu 
Nepouzite polozku WINS/NBNS Servers (044). Klepnete na moznost Pfidat a pote 
klepnete na tlacftko OK. Muze se zobrazit varovna zprava, ze je nutne urcit typ uzlu. 
To bude provedeno v ramci kroku 10d. 
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c. Nynf musfte zadat adresu IP serveru WINS nasledujfcfm zpusobem: 

• Vyberte polozku Hodnota a pak Upravit pole. 

• V casti Editor pole adres IP odstrante pomocf tlacftka Odebrat vsechny 
nezadoucf adresy nastavene v minulosti. Pote zadejte adresu IP serveru WINS 
a klepnete na tlacftko Pfidat. 

• Po zobrazenf adresy v seznamu adres IP klepnete na tlacftko OK. Tim se 
vratfte do okna Moznosti DHCP. Pokud je pfidana adresa zobrazena v seznamu 
adres IP (v dolnf casti okna), pfejdete ke kroku 10d. V opacnem pffpade 
zopakujte krok 10c. 

d. V okne Moznosti DHCP vyberte v seznamu Nepouzite polozku WINS/NBT Node 
Type (046). Klepnutfm na tlacftko Pfidat pfidejte tento typ uzlu do seznamu Aktivni. 
V poli Bajt zadejte hodnotu 0x4, ktera urcuje smfseny rezim, a klepnete na tlacftko OK. 

11. Klepnutfm na tlacftko Zavfit ukoncete aplikaci Spravce programu. 
Server Windows 2000 

Chcete-li nastavit obor adres DHCP na serveru Windows 2000, postupujte takto: 

1 . Spust'te nastroj Spravce DHCP systemu Windows 2000. V nabfdce Start vyberte 
polozku Nastaveni a pote Ovladaci panely. Otevfete slozku Nastroje pro spravu a 
spust'te nastroj DHCP. 

2. V okne DHCP vyberte ve stromu DHCP svuj server Windows 2000. Pokud vas server 
nenf ve stromu uveden, vyberte moznost DHCP a pomocf nabfdky Akce server pfidejte. 

3. Po vyberu vaseho serveru ve stromu DHCP klepnete na nabfdku Akce a vyberte 
moznost Novy obor. Spustf se Pruvodce vytvorenfm oboru. 

4. V okne Pruvodce vytvorenfm oboru klepnete na tlacftko Dalsi. 

5. Zadejte nazev a popis noveho oboru a klepnete na tlacftko Dalsi. 

6. Zadejte rozsah adres IP pro tento obor (pocatecnf adresa a koncova adresa). Zadejte 
take masku podsfte. Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 



Poznamka V prfpade pouzitf podsftf definuje maska podsfte, ktera cast adresy IP urcuje podsft' a ktera 
cast urcuje klientske zarfzenf. 

7. V prfpade potfeby zadejte rozsahy adres IP, ktere budou serverem z oboru vyjmuty. 
Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 

8. Nastavte dobu trvanf zapujcky adresy IP pro sve klienty DHCP. Pote klepnete na tlacftko 
Dalsi. Spolecnost HP doporucuje pridelit vsem tiskarnam vyhrazene adresy IP. To Ize 
provest po nastavenf oboru (viz krok 11). 

9. Chcete-li pro dany obor konfigurovat moznosti DHCP az pozdeji, vyberte moznost Ne a 
klepnete na tlacftko Dalsi. Chcete-li konfigurovat moznosti DHCP nynf, vyberte moznost 
Ano a klepnete na tlacftko Dalsi. 

a. V prfpade potreby urcete adresu IP smerovace (nebo vychozf brany), jenz majf 
klienti pouzfvat. Pote klepnete na tlacftko Dalsi. 

b. V prfpade potfeby urcete pro klienty nazvy domen a servery DNS. Klepnete na 
tlacftko Dalsi. 
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c. Chcete-li nynf aktivovat moznosti DHCP, klepnete na tlacftko Ano a pote klepnete 
na tlacftko Dalsi. 

10. Uspesnejste vytvorili oboradres DHCP na serveru. Pruvodce ukoncfte klepnutfm na 
tlacftko Dokoncit. 

11. Konfiguruje tiskarnu pomocf rezervovane adresy IP v ramci oboru adres DHCP: 

a. Ve stromu DHCP otevrete slozku oboru a vyberte moznost Rezervace. 

b. Klepnete na nabfdku Akce a vyberte moznost Nova rezervace. 

c. Zadejte prfslusne informace do vsech polf vcetne vyhrazene adresy IP pro tiskarnu. 

Hardwarova adresa MAC tiskarnyje uvedena na sft'ove konfiguracnf strance tiskarny. 

d. V casti Podporovane typy vyberte moznost Pouze DHCP a klepnete na tlacftko 
Pfidat. 

Pokud vyberete moznost Obojf nebo moznost Pouze BOOTP, bude konfigurovana sluzba 
BOOTP, protoze je jako prvnf v posloupnosti vysflanf zadostf o konfiguraci. 

e. Urcete dalsfho rezervovaneho klienta, nebo klepnete na tlacftko Zavfit. Pridany 
rezervovany klient se zobrazf ve slozce Rezervace pro tento obor adres. 

12. Zavrete nastroj pro spravu sluzeb DHCP. 



Systemy NetWare 

Servery NetWare 5.x poskytujf sft'ovym klientum, naprfklad vasf tiskarne HP, sluzby pro 
konfiguraci DHCP. Chcete-li nastavit sluzby DHCP na serveru NetWare, vyhledejte 
informace a podporu v dokumentaci dodavane spolecnostf Novell. 
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Zruseni pouziti konfigurace DHCP 



UPOZORNENI Zmeny adresy IP tiskarny mohou vyzadovat aktualizaci konfigurace systemu tisku nebo 
tiskarny na klientech nebo serverech. Pokud nechcete, aby byla tiskarna konfigurovany 
pomocf sluzby DHCP, musPte tiskarnu znovu konfigurovat pomocf jine konfiguracnf metody. 
Nastavenf parametru TCP/IP muzete zmenit rucne v okne weboveho prohlfzece 
prostrednictvfm integrovaneho weboveho serveru tiskarny, na ovladacfm panelu tiskarny 
nebo pomocf nastroje HP Toolbox. Zmemte-li zpusob konfigurace na konfiguraci pomocf 
protokolu BOOTP, parametry konfigurovane pomocf sluzby DHCP budou uvolneny a 
protokol TCP/IP bude znovu inicializovan. Jestlize pouzijete rucnf konfiguraci, adresy IP 
pridelene sluzbou DHCP budou uvolneny a budou pouzity parametry IP zadane uzivatelem. 
Pokud tedy rucne zadate adresu IP, meli byste take rucne nastavit vsechny 

konfiguracnf parametry, jako je napffklad maska podsfte a vychozi brana. 
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Pouziti ovladaciho panelu tiskarny 



Tiskarna HP Color LaserJet 2600n umoznuje automaticke nastavem adresy IP pomocf 
protokolu BOOTP nebo DHCP. Dalsf informace naleznete v casti Konfigurace vychozi 
adresy IP . 

Chcete-li konfigurovat adresu IP rucne prostrednictvfm ovladaciho panelu tiskarny, pfectete 
si informace v casti ... konfigurovat statickou adresu IP tiskarny . 
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Pouziti integrovaneho weboveho serveru 



Integrovany webovy server umoznuje zobrazit a zmenit konfiguraci protokolu IP. Otevrete 
integrovany webovy server a klepnete na kartu Sit'. Dalsf informace naleznete v casti Pouzitf 
integrovaneho weboveho serveru . 

Na karte Sit' muzete zmenit nasledujfcf nastavenf: 

• Nazev hostitele 

• Rucnf nastavenf adresy IP 

• Rucnf nastavenf masky podsfte 

• Rucnf nastavenf vychozf brany 

• Rucnf nastavenf serveru WINS 

Poznamka Zmena sft'ove konfigurace muze vyzadovat zmenu adresy URL v prohlfzeci, aby bylo mozne 

s tiskarnou znovu komunikovat. Tiskarna bude behem resetovanf site na nekolik sekund 
nedostupna. 
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Tiskove ulohy 



V teto casti naleznete informace o beznych tiskovych ulohach. 

• Plnenf zasobnfku 

• Tisk na specialnf media 

• Rfzenf tiskovych iiloh 

• Oboustranny tisk 

• Zrusenf tiskove ulohy 

Informace o sprave a nastavenf tiskarny pomocf nastroje HP Toolbox naleznete v casti Udrzba . 



Plnenf zasobniku 



K tisku na specialm media, jako jsou obalky, stftky, leskly papfr HP LaserJet, papfr 
HP LaserJet Photo a folie, pouzfvejte zasobnfky 1 a 2. 



Plneni zasobniku 1 

Zasobnfk 1 (prioritnf podavacf otvor pro jeden list papfru) umozhuje tisk na jednotlive listy 
tiskovych medif a na jednotlive obalky. Zasobnfk 1 pouzfvejte pro vkladanf jednotlivych listu 
papfru, obalek, pohlednic, stftku, lesklych papfru HP LaserJet, papfru HP LaserJet Photo ci 
folif. Zasobnfk 1 Ize vyuzft take v prfpadech, kdy chcete prvnf stranku vytisknout na jine 
medium nez zbytek dokumentu. 

Informace o vkladanf specialnfch tiskovych medif, naprfklad obalek, stftku a folif, naleznete v 
casti Tisk na specialm media . 

Plnenf zasobniku 1 

1 . Vodicf listy media zarucujf spravne zavedenf media do tiskarny a branf zesikmenf tisku 
(odchylka od svisle osy media). Listy vymezujfcf sfrku media nastavte tak, aby byly od 
sebe vzdaleny o trochu vice, nez je sfrka tiskoveho media. 
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2. Media zaved'te do zasobniku 1 stranou urcenou k tisku dolu a hornfm kratsfm okrajem 
napfed. Zkontrolujte, zda je medium do tiskarny vlozeno tak daleko, aby je 
mechanismus pro podavanf papfru zachytil. 




Pokyny pro vkladanf papfru pri oboustrannem tisku naleznete v casti Oboustranny tisk . 



Plnem zasobniku 2 a volitelneho zasobniku 3 

Zasobmk 2 a volitelny zasobnik 3 jsou prfstupne z prednf strany tiskarny a kazdy z nich 
pojme az 250 listu papiru. Zasobnik 2 podporuje take dalsi media, jako jsou obalky, 
pohlednice, folie leskly papfr HP LaserJet a papfr HP LaserJet Photo. 

Pred vkladanfm papfru do zasobniku od sebe neuvolhujte jednotlive listy. Zasobnfky 
nepreplhujte. 

Nepokousejte se znovu pouzft papfry spojene sesfvackou. Spony ponechane na opakovane 
pouzitych papfrech by zpusobily poskozenf tiskarny vyzadujfcf opravy, na ktere se 
nevztahuje zaruka. 

Plnenf zasobniku 2 a volitelneho zasobniku 3 

Pokyny pro vkladanf medif do zasobniku 2 a do volitelneho zasobniku 3 se nelisf. 

1 . Vytahnete zasobnik 2 nebo doplhkovy zasobnik 3 z tiskarny a odstrahte z nej vsechny 
papfry. 
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Zadnf vodicf listy nastavte podle formatu vkladaneho papfru. Zasobnfk 2 a volitelny 
zasobnfk 3 umozhujf vkladam nekolika druhu standardnfch velikostf papfru. 




Pri tisku na papfr delsfho formatu nez Letter nebo A4 prodluzte zadnf cast zasobnfku 
tak, aby odpovfdala velikosti vkladaneho papfru. 




Listy vymezujfcf sfrku media nastavte tak, aby byly od sebe vzdaleny o trochu vice, nez 
je sfrka tiskoveho media. 




Vlozte papfr. Jedna-li se o specialnf papfr, napffklad hlavickovy, vlozte jej stranou 
urcenou k tisku nahoru a hornfm okrajem smerem k prednf casti zasobnfku. 




Poznamka 



Pokyny pro vkladam papfru pri rucnfm oboustrannem tisku naleznete v casti Oboustranny tisk . 
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6. Ujistete se, ze je stoh papfru rovny ve vsech rozfch zasobnfku a ze je v zadnf casti 
zasobnfku zasunut pod zarazky na listach vymezujfcfch delku media. 




CSWW 



Plnenf zasobnfku 43 



Tisk na specialni media 



Pri tisku na specialni druhy medif muze byt rychlost tisku automaticky snfzena tak, aby se 
zlepsila kvalita vystupu na danem mediu. 

Pri tisku na specialni typy medif postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

Tisk na obalky 

Pouzfvejte pouze obalky doporucene pro laserove tiskarny. Dalsf informace naleznete v 
casti Specifikace tiskovych medif . 

• Vlozte jednu obalku do zasobnfku 1 nebo nejvyse deset obalek do zasobmku 2. 

• Do zasobnfku 2 nevkladejte vice nez deset obalek. 

• Gramaz papfru obalky by nemela prekrocit 90 g/m 2 . 

• Obalky nesmf byt poskozene a slepene dohromady. 

• Nepouzfvejte obalky se sponami, patentkami, okenky, nalepenym lemovanfm, 
samolepkami nebojinymi syntetickymi materialy. 

• Pokud pouzfvate nestandardnf format obalek, vyberte v poli Typ odpovfdajfcf obalku. 
Dalsf informace naleznete v casti Tisk na tiskova media nestandardnfho formatu nebo 
karty . 

UPOZORNENi Pri nedodrzenf vyse uvedenych pravidel muze dojft k uvfznutf media. 

Dalsf informace naleznete v casti Specifikace tiskovych medif . 

Tisk na obalky ze zasobnfku 1 

1 . Nastavte postrannf listy vymezujfcf sfrku media. 
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2. Vlozte obalku do zasobnfku 1 kratsfm okrajem do tiskarny, s chlopnf na prave strane a 
Ifcem nahoru. Zkontrolujte, zda je obalka do tiskarny vlozena tak daleko, aby ji 
mechanismus pro podavam papfru zachytil. 




Tisk na obalky ze zasobnfku 2 

1 . Otevrete zasobnfk 2 a zcela vysuhte prodluzovacf dfl. Pokud je zasobmk 2 jiz otevfen, 
vyjmete z nej vsechen papfr a jina tiskova media. 




2. Listy vymezujicf sirku papfru v zasobniku 2 nastavte na vetsi sfrku, nez je sirka obalek. 
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3. Stoh obalek vlozte do zasobnfku s chlopnemi na prave strane, stranou urcenou k tisku 
nahoru a kratsfm okrajem smerem do tiskarny. 




Poznamka Jestlize se obalka uzavfra na kratsf strane, musf byt tato strana vlozena do tiskarny napred. 



4. Posunte listy vymezujfci sfrku papfru smerem dovnitr. Stohu papfru se musf dotykat jen 
lehce, jinak by se obalky ohnuly. Stoh musi byt uprostred mezi listami a musf byt vlozen 
pod zarazkami na listach. 




5. V dialogovem okne Tisk nebo ovladaci tiskarny vyberte pouzitou obalku v poli Velikost 
(operacnf system Windows) nebo Paper (Papfr, operacnf system Macintosh). 



Tisk na stitky 

Pfi pouzitf stftku se rid'te nasledujfcfmi pokyny. Podrobnejsf informace naleznete v casti 

Specifikace tiskovych medif . 
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UPOZORNENi Pouzfvejte pouze stftky urcene pro laserove tiskarny, jinak by mohlo dojft k poskozenf 

tiskarny. Na jeden list stftku nikdy netisknete dvakrat. Rovnez netisknete pouze na 
oddelenou cast listu se stftky. 

• Nepouzfvejte stftky, ktere se oddelujfod podkladu, jsou pomackane nebojinym 
zpusobem poskozene. 

• Stftky umist'ujte do zasobnfku hornfm (kratsfm) okrajem napred. V zasobnfku 1 musf byt 
strana, na kterou chcete tisknout, orientovana dolu, v zasobnfku 2 nahoru. U 
zasobnfku 1 zkontrolujte, zda je medium zasunuto do tiskarny dostatecne hluboko, aby 
je mechanismus podavanf papfru zachytil. 




• V dialogovem okne Tisk nebo v ovladaci tiskarny zvolte v poli Typ (operacnf system 
Windows) nebo Paper (Papfr, operacnf system Macintosh) polozku Stitky. 

• Pokud dochazf k uvfznutf archu stftku v tiskarne, prectete si cast Odstranenf uvfznuteho 
papfru . 



Folie 

Pri tisku na folie postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 
UPOZORNENi Pouzfvejte folie urcene pro laserove tiskarny, jinak by mohlo dojft k poskozenf tiskarny. 
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UPOZORNENI Pruhledna media, ktera nejsou urcena pro tiskarny LaserJet, se mohou v tiskarne roztavit a 
zpusobit poskozenf tiskarny. 



• Folie umist'ujte do zasobnfku hornfm (kratsfm) okrajem napred. V zasobnfku 1 musf byt 
strana, na kterou chcete tisknout, orientovana dolu, v zasobnfku 2 nahoru. U 
zasobnfku 1 zkontrolujte, zda je medium zasunuto do tiskarny dostatecne hluboko, aby 
je mechanismus podavanf papfru zachytil. 




• V dialogovem okne Tisk nebo v ovladaci tiskarny zvolte v poli Typ (operacnf system 
Windows) nebo Paper (Papfr, operacnf system Macintosh) polozku Folie. 

• Jakmile folie odeberete z tiskarny, ulozte je na rovny povrch. 



Tisk na leskly a fotograficky papir HP LaserJet 

Tato tiskarna podporuje tisk na leskly a fotograficky papfr HP LaserJet. Pri tisku na leskly 
papfr HP LaserJet se rid'te nasledujfcfmi pokyny. Dalsf informace naleznete v casti 

Specifikace tiskovych medif . 

• Pri manipulaci drzte leskly a fotograficky papfr HP LaserJet za okraje. Mastnota z prstu 
usazena na povrchu leskleho papfru HP LaserJet nebo fotografickeho papfru 

HP LaserJet muze zpusobovat problemy s tiskem. 

• S touto tiskarnou pouzfvejte pouze leskly a fotograficky papfr znacky HP LaserJet. 
Vyrobky HP jsou vyrobeny tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove 
vysledky. 
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• Leskly nebo fotograficky papfr HP LaserJet vkladejte do zasobnfku norm (kratsf) stranou 
napfed. V zasobnfku 1 musf strana, na kterou chcete tisknout, smerovat dolu, u 
zasobnfku 2 nahoru. 




• V dialogovem okne Tisk nebo v ovladaci tiskarny zvolte v poli Typ (Windows) nebo 
Paper (Papfr, Macintosh) moznost Tenky leskly, Leskly nebo Silny leskly. Moznost 
Tenky leskly zvolte u medif gramaze 105 g/m 2 , moznost Leskly u gramaze 120 g/m 2 a 
moznost Silny leskly u gramaze 160 g/m 2 . 
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Tisk na hlavickovy papir nebo predtistene formulare 

Tato cast popisuje orientaci hlavickoveho papfru nebo pfedtistenych formulafu pri tisku na 
jednu stranu. 

• Zasobmk 1: Papfr vlozte hornfm okrajem napred a stranou, na kterou chcete tisknout, 
dolu, jak ukazuje nasledujfcf obrazek. 

• Zasobmk 2: Papfr vlozte stranou, na kterou chcete tisknout, nahoru a hornfm okrajem 
papfru smerem k pfednf strane tiskarny, jak ukazuje nasledujfcf obrazek. 




• Nepouzfvejte vytlacovane hlavickove papfry. 

• Nepouzfvejte hlavickovy papfr, kteryje potisten nfzkoteplotnf barvou, jako jsou napffklad 
inkousty pouzfvane u nekterych druhu termografie. 

• Tiskarna pouzfva k fixaci toneru na tiskove medium teplo a tlak. Ujistete se, ze jsou 
inkousty pouzite na barevnem papfru nebo predtistenych formularfch kompatibilnf s 
touto fixacnf teplotou (210 °C (410 °F) po dobu 0,1 sekundy). 



Tisk na papir HP LaserJet Tough 

Pri tisku na papfr HP LaserJet Tough dodrzujte nasledujfcf pokyny: 

• Pri manipulaci drzte papfry HP LaserJet Tough za okraje. Mastne otisky prstu na papfru 
HP LaserJet Tough mohou zpusobit problemy s kvalitou tisku. 

• V teto tiskarne pouzfvejte pouze papfr HP LaserJet Tough. Vyrobky HP jsou vyrobeny 
tak, aby pri spolecnem pouzitf zarucovaly optimalnf tiskove vysledky. 

• V softwarove aplikaci nebo v ovladaci tiskarny vyberte jako typ media nastavenf Tuhy 
papir, prfpadne tisknete ze zasobnfku, kteryje nakonfigurovan pro papfr HP LaserJet 
Tough. 
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Informace o vkladam papfru naleznete v casti Tisk na hlavickovy papfr nebo predtistene 
formulare. 



Tisk na tiskova media nestandardmho formatu nebo karty 

Na pohlednice, karty o rozmerech 76 x 127 mm (kartotecni listky) a dalsi tiskova media 
vlastniho formatu Ize tisknout ze zasobniku 1 a 2. Minimalni velikost je 76 x 127 mm a 
maximalni velikost 216 x 356 mm. 

Media vkladejte do zasobmku 1 a 2 vzdy kratsim okrajem napfed. Tisk na sfrku Ize 
nastavit pomocf pouzfvaneho programu. Pri vlozenf media delsfm okrajem napfed muze 
dojft k uvfznutf media. 

• Okraje v programu nastavte nejmene na 6,4 mm od okraju tiskoveho media. 

• V ovladaci tiskarny zvolte Typ vlastnfho media a nastavte odpovfdajfcf Format. 

Pokyny ke vkladam medif do zasobmku 1 naleznete v casti Plneni zasobmku 1 . 

Pokyny ke vkladam medif do zasobmku 2 a do volitelneho zasobmku 3 naleznete v casti 
Plneni zasobmku 2 a volitelneho zasobmku 3 . 

Dalsf informace naleznete v casti Specifikace tiskovych medii . 



CSWW 



Tisk na specialnf media 51 



Rizem tiskovych uloh 



V teto casti jsou uvedeny zakladnf pokyny pro tisk. Pfi zmenach nastavenf tisku se rid'te 
prioritou zmen. (Nazvy prfkazu a dialogovych oken se mohou lisit v zavislosti na pouzitem 
programu.) 

• Dialogove okno Vzhled stranky. Toto dialogove okno otevrete v programu klepnutfm 
na polozku Vzhled stranky nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor. Dialogove okno je 
soucastf programu, ve kterem pracujete. Nastaveni, ktera jsou zmenena zde, map vyssi 
prioritu net zmeny nastaveni provedene na jinem miste. 

• Dialogove okno Tisk. Toto dialogove okno otevrete v programu klepnutfm na polozku 
Tisk, Vzhled stranky nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor. Je rovnez soucastf 
programu, ale ma nizsf prioritu nez dialogove okno Vzhled stranky. Zmeny provedene v 
dialogovem okne Tisk nemaji vyssf prioritu nez zmeny v dialogovem okne Vzhled 
stranky. Zde provedene zmeny map prednost pred zmenami nastavenf v ovladaci 
tiskarny. 

• Ovladac tiskarny. Okno ovladace tiskarny se zobrazf po klepnutf na tlacftko Vlastnosti 
v dialogovem okne Tisk. Nastavenf, ktera jsou zmenena zde, nemaji prednost pfed 
zmenami nastavenf provedenymi na jinem mfste. (U pocftacu Macintosh jsou nastavenf 
ovladace tiskarny integrovana do dialogoveho okna Tisk.) 
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Tisk podle zdrojoveho zasobniku a podle typu nebo velikosti 
papfru 

Pfi odeslanf tiskove ulohy je zpusob podavanf papfru ovlivnen nastavenfm trf hodnot. Tato 
nastavenf, Zdroj, Typ a Format, jsou zobrazena v dialogovem okne programu Vzhled 
stranky, dialogovem okne Tisk nebo ovladaci tiskarny. Pokud tato nastavenf nezmenfte, 
tiskarna zvolf zasobnfk automaticky. Jestlize si neprejete menit tato nastavenf, muzete 
tisknout podle Zdroje, Typu, Formatu nebo podle Typu a Formatu. (V systemech 
Macintosh OS Xjsou typy i velikosti dostupne z mfstnf nabfdky Paper (Papfr).) 

• Zdroj. U tisku podle Zdroje zvolfte konkretnf zasobnfk, ze ktereho bude tiskarna 
zavadet papfr. Tiskarna se pokusf tisknout z urceneho zasobnfku bez ohledu na typ 
nebo format vlozenych medif. Jestlize vsak zvolfte zasobnfk, ktery je pomocf nastroje 
HP Toolbox nastaven na typ a format, ktere nevyhovujf pozadavkum tiskove ulohy, 
tiskarna nebude tisknout automaticky. Mfsto toho tiskarna pocka na naplnenf zvoleneho 
zasobnfku mediem vhodneho typu a formatu. Po naplnenf zasobnfku zacne tisk. (Pokud 
nezacne, bude nutne nastavit konfiguraci zasobnfku tak, aby odpovfdala formatu nebo 
typu tiskove ulohy.) Chcete-li, aby se tiskarna pokusila o tisk z jineho zasobnfku, 
stisknete tlacftko B (Vybrat). 

• Typ nebo Format. Tisk podle Typu nebo Formatu znamena, ze tiskarna ma pouzft 
papfr nebo tisknout na medium z prvnfho zasobnfku, ktery obsahuje zvoleny typ nebo 
format papfru. Na specialni media, napfiklad stitky nebo folie, tisknete vzdy podle 
nastaveni Typ. 

• Chcete-li tisknout podle Typu nebo Formatu a zasobnfky nebyly konfigurovany pro 
urcity typ nebo format pomocf nastroje HP Toolbox, vlozte papfr nebo tiskove 
medium do zasobnfku a pote vyberte moznost Typ nebo Format v dialogovem okne 
Vzhled stranky, v dialogovem okne Tisk nebo v ovladaci tiskarny. 

• Pri eastern tisku na urcity typ nebo format media muze spravce tiskarny (u sft'ove 
tiskarny) nebo uzivatel (pri prfmem pripojenf tiskarny) pouzft nastroj HP Toolbox ke 
konfiguraci zasobnfku pro toto medium. (Viz cast HP Toolbox .) Pri tisku na dany typ 
nebo format media pak tiskarna automaticky pouzije zasobnfk nastaveny pro tento 
typ nebo format. 

Funkce dostupne v ovladaci tiskarny 

Nektere ovladace tiskarny a operacnf systemy nepodporujf vsechny funkce tiskarny. 

• Nastavenf vlastnfho formatu papfru 

• Tisk ve stupnfch sede 

• Zmena nastavenf barev 

• Vytvorenf a pouzitf vodoznaku 

• Tisk vice stranek na jeden list papfru (tisk N stranek na list) 

• Vytvorenf a pouzitf rychlych nastavenf 
Zmensenf nebo zvetsenf 

• Pouzitf jineho papfru pro tisk prvnf strany 

• Zmena kvality tisku 

• Obnovenf vychozfho nastavenf ovladace tiskarny 

Informace o funkci rucnfho oboustranneho tisku naleznete v casti Oboustranny tisk . 
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Nastaveni vlastniho formatu papiru 

Chcete-li tiskarnu nastavit pro tisk na nestandardnf format, pouzijte funkci Vlastnf format 
papfru. 

• Windows: Nastaveni zkuste provest pomocf jednoho z nasledujfcfch mist v tomto 
pofadf: v dialogovem okne programu Vzhled stranky, v dialogovem okne programu 
Tisk nebo na karte Papir v ovladaci tiskarny. 

• Macintosh: Vlastnf format papfru nastavfte klepnutfm na polozku Soubor a potom na 
polozku Vzhled stranky. V nabfdce Nastaveni zvolte polozku Vlastnf format papiru. 

(Operacnf system Mac OS X 10.2 nastaveni vlastniho formatu papfru nepodporuje.) 

Tisk ve stupnich sede 

Barevny dokument bude automaticky vytisten barevne. Tiskarnu Ize take nastavit pro tisk 
barevnych dokumentu pouze ve stupnfch sede (cernobfle). 

• Windows: V ovladaci tiskarny zvolte polozku Tisk ve stupnich sede na karte Barva. 

• Macintosh: V dialogovem okne Print (Tisk) zvolte kartu Color Options (Moznosti barev) 
a potom oznacte zaskrtavacf polfcko Print Color as Gray (Tisk barev ve stupnfch sede). 

Zmena nastaveni barev 

Pfi barevnem tisku ovladac tiskarny automaticky provede optimalnf nastaveni barev. 
Nastaveni tisku barevneho textu, grafiky a fotografif Ize vsak rucne zmenit. Dalsf informace 
naleznete v casti Tisk na specialnf media . 

• Windows: V ovladaci tiskarny na karte Barvy klepnete na polozku Nastaveni. 

• Macintosh: V dialogovem okne Print (Tisk) klepnete na kartu Color Options (Moznosti 
barev) a potom na tlacftko Show Advanced Options (Zobrazit pokrocile moznosti). 

Vytvofenf a pouziti vodoznaku 

Volby Vodoznak umozhujf nastavit text, ktery se bude tisknout „pod" stavajfcfm dokumentem 
(na pozadf). Naprfklad budete chtft na prvnf strane dokumentu nebo na vsech stranach 
diagonalne vytisknout text „navrh" nebo „duverne" velkymi sedymi pfsmeny. Barvu, umfstenf 
a textovy obsah vodoznaku Ize zmenit. 



Poznamka V operacnfch systemech Windows 2000 a XP musfte mft pro vytvarenf vodoznaku prava 
spravce. Pro pfidanf stavajfcfch vodoznaku do dokumentu nejsou prava spravce nutna. 

• Windows: Prfstup k nastaveni Vodoznak zfskate na karte Efekty v ovladaci tiskarny. 

• Macintosh: Prfstup k nastaveni vodoznaku zfskate v rozevfracf nabfdce 
vodoznaku/prekrytf v dialogovem okne Tisk. (Pocftejte s tfm, ze system OS X nemusf 
vodoznaky podporovat.) 
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Tisk vice stranek na jeden list papiru (tisk N stranek na list) 

Tisk N stranek na list umoznuje tisk vice stranek na jeden list papfru. Stranky se vytisknou 
ve zmensene podobe. Na jeden list Ize vytisknout az devet stranek. Pri vychozfm 
usporadanf budou stranky na listu papfru umfsteny zpusobem zobrazenym na nasledujfcfch 
ilustracfch. Tiskarnu Ize rovnez nastavit tak, aby se okolo kazde stranky vytisklo ohranicenf. 

• Windows: Nastavenf Stranek na list je dostupne na karte Upravy v ovladaci tiskarny. 

• Macintosh: Nastavenf Stranek na list je dostupne zvolenfm mfstnf nabfdky Layout 
(Rozvrzeni) v dialogovem okne Tisk. 



1 
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3 
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1 
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Vytvofem a pouziti rychlych nastaveni 

Pomocf rychleho nastavenf Ize ulozit aktualnf nastavenf ovladace tiskarny, napffklad 
orientaci stranky, tisk N stranek na list nebo zdroj papfru, pro prfpadne pozdejsf pouzitf. 
Celkem Ize ulozit 30 sad nastavenf. Pro zvysenf pohodlf Ize rychla nastavenf zvolit a ulozit 
na vetsine karet ovladace tiskarny. 

Chcete-li rychla nastavenf ulozit v operacnfm systemu Windows 2000, musfte mft prava 
spravce. 

• Windows: Rychla nastavenf Ize vytvorit na vetsine karet ovladace tiskarny. Ulozena 
rychla nastavenf jsou prfstupna z karty Upravy v ovladaci tiskarny. 

• Macintosh: Tato funkce nenf podporovana. 



Zmenseni nebo zvetseni 

Volba Prizpusobit na stranku umoznuje zmenu merftka dokumentu v procentech skutecne 
velikosti. Muzete se take rozhodnout zmenit velikost dokumentu tak, aby odpovfdal 
nekteremu formatu papfru, ktery tiskarna podporuje. 

• Windows: Nastavenf Prizpusobit na stranku naleznete na karte Efekty v ovladaci 
tiskarny. 

• Macintosh: Nastavenf zmensenf a zvetsenf (Mefitko) se nachazf v dialogovem okne 
Page Setup (Vzhled stranky). 
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Pouziti jineho papiru pro tisk prvni strany 

Tisk prvnf stranky na jiny papfr je uzitecny naprfklad pri tisku dopisu s prvnf stranou na 
hlavickovem papfru a nasledujfcfch stran na beznem papfru. V ovladaci tiskarny musf byt 
format vsech stran v tiskove uloze shodny. 

• Windows: Nastavenf zkuste provest z jednoho z nasledujfcfch mfst v tomto poradf: 
v dialogovem okne programu Vzhled stranky, v dialogovem okne programu Tisk nebo 
na karte Papir/Kvalita v ovladaci tiskarny. 

Macintosh: V mfstnf nabfdce Paper Feed (Zakladanf papfru) v dialogovem okne Tisk 
zvolte polozku First Page From (Prvnf stranka). Potom zvolte zdroj pro tisk prvnf strany. 



Obnoveni vychoziho nastavenf ovladace tiskarny 

Veskera nastavenf ovladace tiskarny Ize vratit na vychozf hodnoty. Tato funkce muze byt 
uzitecna v prfpade problemu s kvalitou tisku nebo podavanfm tiskoveho media z 
nespravneho zasobnfku. 

• Windows: V ovladaci tiskarny na karte Upravy zvolte v dialogovem okne Rychla 
nastavenf polozku Vychozi. 

• Macintosh: Polozka Standard (Standardnf) obsahuje vychozf nastavenf a je zvolena 
automaticky pfi kazdem otevfenf programu. 
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Tisk v operacmm systemu Windows 

1 . Ujistete se, ze je v tiskarne vlozeno tiskove medium. 

2. Klepnete na polozku Vzhled stranky nebo podobny prfkaz v nabfdce Soubor. 
Zkontrolujte, zda je zvolene nastavenf vhodne pro dany dokument. 

3. V nabfdce Soubor klepnete na polozku Tisk, Nastaveni tisku nebo podobny prfkaz. 
Otevre se dialogove okno Tisk. 

4. Zvolte tuto tiskarnu, a pokud je to nutne, zmente nastavenf. Nemente nastavenf, 
naprfklad format nebo orientaci stranky, ktere jste provedli v dialogovem okne Vzhled 
stranky. 

5. Jestlize je tiskova uloha urcena pro standardnf format a hmotnost papfru, zmena 
nastavenf Zdroj (zasobnfk), Typ nebo Format pravdepodobne nebude nutna a vy 
budete moci pfejft ke kroku 7. V opacnem prfpade pokracujte krokem 6. 

6. Jestlize je tiskova uloha urcena pro nestandardnf format nebo gramaz papfru, vyberte 
zpusob, jakym tiskarna podava papfr. 

• Pro tisk podle polozky Zdroj (zasobnfk) zvolte, je-li to mozne, zasobnfk v dialogovem 
okne Tisk. 

■ Chcete-li tisknout podle nastavenf polozky Zdroj (zasobnfk) a toto nastavenf nenf 
dostupne v dialogovem okne Tisk, klepnete na tlacftko Vlastnosti a na karte Papir 
zvolte zasobnfk v poli Zdroj. 

• Tisk podle nastavenf polozky Typ nebo Format zvolfte klepnutfm na polozku 
Vlastnosti na karte Papir. Potom zvolte pozadovany typ nebo format v poli Typ 
nebo Format. (U nekterych typu papfru, naprfklad hlavickoveho, je tfeba zvolit typ i 
format). Na specialni media, napfiklad stitky nebo folie, tisknete vzdy podle 
nastaveni Typ. 

7. Pokud jste tak dosud neucinili, klepnete na tlacftko Vlastnosti. Otevre se ovladac 
tiskarny. 

8. Na ruznych kartach upravte nastavenf, ktera nebyla dostupna v dialogovem okne 
Vzhled stranky nebo Tisk. Dalsf informace o nastavenf ovladace tiskarny naleznete v 
casti Funkce dostupne v ovladaci tiskarny . 

9. Ulohu vytisknete prfkazem Tisk. 
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Tisk v operacmm systemu Macintosh OS 

1 . Zkontrolujte, zda je v tiskarne vlozen papfr. 

2. V nabfdce File (Soubor) klepnete na polozku Page Setup (Vzhled stranky). 

3. Zkontrolujte, zda je tato tiskarna zvolena v mfstnf nabfdce Format for (Tiskarna). 

4. Zvolte format papfru, na ktery tisknete. 

5. Je-li to nutne, vyberte pozadovane nastavenf v polfch Orientation (Orientace) a Scale 
(Merftko) a klepnete na tlacitko OK. 

6. V nabfdce Soubor klepnete na prfkaz Tisk. 

7. Nasledujfcf metoda slouzf k vyberu zdroje (zasobnfku), ze ktereho se ma tisknout, nebo 
typu media, na ktery se ma tisknout. A/a specialni media, napfiklad stitky nebo folie, 
tisknete vidy podle nastaveni Typ. 

• Macintosh: V mfstm nabfdce Zakladanf papiru zvolte zasobnfk nebo typ media. 

8. Podle potfeby nastavte dalsf parametry tisku, naprfklad vodoznak. (Dalsf informace 
naleznete v casti Prfstup k nastavenfm ovladace tiskarny .) 

9. Ulohu vytisknete prfkazem Tisk. 



Pffstup k nastavenim ovladace tiskarny 

V teto casti jsou uvedeny bezne funkce tisku, ktere Ize menit v ovladaci tiskarny. (Ovladac 
tiskarny je softwarova komponenta urcena k odesflanf tiskovych uloh do tiskarny.) Nastavenf 
tiskovych uloh, ktere tisknete, Ize docasne menit prfmo v otevrenem programu. Muzete 
rovnez provest trvale zmeny vychozfho nastavenf, ktere budou platit i pozdeji. 



Operacnf system 


Docasna zmena nastavenf 
pro aktualne tisknute ulohy 


Trvala zmena vychozfho 
nastavenf 1 


Zmena nastavenf konfigurace 

(napfiklad pfidani doplnkoveho 
zasobnfku nebo zapnutf nebo 
vypnutf nektere z funkcf 
ovladace, jako je funkce 
„Povolenf rucnfho 
oboustranneho tisku") 


Windows 98 
Second Edition a 
Me 


V nabfdce Soubor klepnete na 
polozku Tisk, vyberte tuto 
tiskarnu a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti. (Skutecny postup 
muze byt odlisny, toto je 
nejbeznejsi zpiisob.) 


V nabfdce Start pfejdete na 
polozku Nastavenf a klepnete 
na polozku Tiskarny. Pravym 
tlacftkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a pote klepnete 
na polozku Vlastnosti. 


V nabfdce Start pfejdete na 
polozku Nastavenf a klepnete na 
polozku Tiskarny. Pravym 
tlacftkem mysi klepnete na ikonu 
tiskarny a pote klepnete na polozku 
Vlastnosti. Klepnete na kartu 
Konfigurace. 


Windows 2000 a 
XP (klasicka 
nabidka Start) 


V nabfdce Soubor klepnete na 
polozku Tisk, zvolte tuto 
tiskarnu a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti nebo Pfedvolby. 
(Skutecny postup muze byt 
odlisny, toto je nejbeznejsi 
zpiisob.) 


V nabfdce Start prejdete na 
polozku Nastavenf a klepnete 
na polozku Tiskarny nebo 
Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacftkem mysi klepnete na 
ikonu tiskarny a potom 
klepnete na polozku 
Pfedvolby tisku. 


V nabfdce Start pfejdete na 
polozku Nastavenf a klepnete na 
polozku Tiskarny nebo Tiskarny a 
faxy. Pravym tlacftkem mysi 
klepnete na ikonu tiskarny a pote 
klepnete na polozku Vlastnosti. 
Klepnete na kartu Konfigurace. 
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Operacni system 


Docasna zmena nastaveni 
pro aktualne tisknute ulohy 


Trvala zmena vychoziho 
nastaveni 1 


Zmena nastaveni konfigurace 

(napfiklad pfidani doplnkoveho 
zasobniku nebo zapnuti nebo 
vypnuti nektere z funkci 
ovladace, jako je funkce 
„Povoleni rucniho 
oboustranneho tisku") 


Windows XP 


V nabidce Soubor klepnete na 
polozku Tisk, zvolte tuto 
tiskarnu a klepnete na tlacitko 
Vlastnosti nebo Pfedvolby. 
(Skutecny postup muze byt 
odlisny, toto je nejbeznejsi 
zpusob.) 


Klepnete na tlacitko Start, 
vyberte polozku Tiskarny a 
faxy, pravym tlacitkem mysi 
klepnete na nazev nebo ikonu 
tiskarny a pote klepnete na 
polozku Pfedvolby tisku. 


Klepnete na tlacitko Start a potom 
na pfikaz Tiskarny a faxy. Pravym 
tlacitkem mysi klepnete na ikonu 
tiskarny a pote klepnete na polozku 
Vlastnosti. Klepnete na kartu 
Konfigurace. 


Macintosh OS X 
verze 10.2 a vyssi 


V nabidce Soubor klepnete na 
pfikaz Tisk. Proved'te nutne 
zmeny nastaveni v ruznych 
mistnich nabidkach. 


V nabidce Soubor klepnete na 
pfikaz Tisk. Proved'te nutne 
zmeny v ruznych mistnich 
nabidkach a pote v nabidce 
Presets (Pfedvolby) klepnete 
na pfikaz Save As (Ulozit 
jako) a zadejte nazev 
pfedvolby. Aktualni nastaveni 
bude ulozeno do nabidky 
pfedvoleb. Pokud chcete nove 
nastaveni pouzit, musite 
vybrat ulozenou pfedvolbu pfi 
kazdem spusteni programu a 
tisku. 


V systemech Macintosh neni k 
dispozici zmena nastaveni 
konfigurace. 



1 Prfstup k vychozimu nastaveni tiskarny muze byt omezen, a proto nemusf byt k dispozici. 
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Oboustranny tisk 



Pri tisku na obe strany papfru musfte po potistenf jedne strany znovu rucne vlozit papfr do 
tiskarny. 

UPOZORNENI Netisknete oboustranne na stftky a folie. Muze to zpusobit uvfznutf media a poskozenf 
tiskarny. 



Oboustranny tisk (rucni) 

1 . Do zasobnfku 2 nebo 3 vlozte dostatecne mnozstvi papfru pro pozadovanou tiskovou 
ulohu. 




Poznamka V systemu Windows musf byt pred pouzitfm tohoto postupu povolena volba Oboustranny 

tisk (rucni). Chcete-li povolit oboustranny tisk, klepnete v ovladaci tiskarny na tlacftko 
Vlastnosti a pote prejdete na kartu Konfigurace. V casti Manipulace s papfrem vyberte 

volbu Povolit rucni oboustranny tisk a ulozte nastavem klepnutfm na tlacftko OK. 

2. Chcete-li konfigurovat tiskarnu pro rucnf oboustranny tisk, pouzijte jeden z nasledujfcfch 
postupu. 

• Windows: V ovladaci tiskarny prejdete na kartu Upravy, vyberte volbu Oboustranny 
tisk (rucni) a pote odeslete ulohu do tiskarny. 

• Macintosh: V okne Tisk systemu Macintosh vyberte z rozbalovacfho seznamu 
Copies & Pages (Kopie a stranky) volbu Manual Duplex (Rucnf oboustranny tisk). 
V dalsf nabfdce vyberte polozku Oboustranny tisk (rucni) a pote odeslete ulohu do 
tiskarny. 
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3. Po dokoncenf tisku prvnf casti ulohy odstrante ze zasobnfku 2 nebo z volitelneho 

zasobnfku 3 veskery cisty papfr. Potisteny stoh papfru vyjmete z vystupnf prihradky a ve 
stejne poloze, bez otacenf nebo pfevracenf, jej vlozte do tiskoveho zasobnfku, ktery jste 
pouzili pro prvnf cast ulohy. 




4- Stisknutfm tlacftka H (Vybrat) pokracujte v tisku na druhou stranu. 
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Zruseni tiskove ulohy 



Tiskovou ulohu Ize zrusit z programu, z tiskove fronty nebo pomocf tlacftka ® (Zrusit ulohu) 
na ovladacfm panelu tiskarny. 

a Jestlize tiskjeste nezacal, pokuste se zrusit tiskovou ulohu v programu, kteryji odeslal. 

• Ceka-li tiskova uloha v tiskove fronte nebo v zarazovacf sluzbe, naprfklad ve slozce 
Tiskarny systemu Windows (v systemech Windows 2000 a Windows XP ma tato slozka 
nazev Tiskarny a faxy) nebo v okne Print Center Queue (Fronta tiskoveho centra), 
pokuste se ulohu odstranit zde. 

• Pokud se jiz tiskova uloha tiskne, stisknete tlacftko ® (Zrusit ulohu) na tiskarne. 
Tiskarna dokoncf tisk prave zpracovavanych stranek a odstram zbyvajfcf cast tiskove 
ulohy. 

• Stisknutfm tlacftka ® (Zrusit ulohu) se v tiskarne zrusf pouze aktualm tiskova uloha. 

Je-li v pameti tiskarny vice tiskovych uloh, stisknete tlacftko ® (Zrusit ulohu) pro 
kazdou zahajenou ulohu. 

Pokud indikatory stavu tiskarny na ovladacfm panelu blikajf i po zrusenf ulohy, pocftac stale 
jeste posfla ulohu na tiskarnu. Bud' zruste ulohu tisku z tiskove fronty, nebo vyckejte, az 
pocftac ukoncf odesflanf dat. 
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Barevny tisk 



Tato kapitola popisuje zpusob, jakym tiskarna dosahuje vysoce kvalitmho barevneho 
vystupu. V kapitolejsou uvedeny i postupy, kterymi Ize barevny tisk optimalizovat. Kapitola 
zahrnuje nasledujfcf temata: 

• Pouzfvanf barev 

• Moznosti spravy barevneho tisku 



• Porovnanf a shoda barev 



Pouzivani barev 



Kvalitm barevny tisk Ize provadet ihned po instalaci a nastavenf tiskarny. K dosazenf 
maximalnf kvality barevneho tisku tiskarna beznemu uzivateli nabfzf sadu automatickych 
funkcf spravy barev. Zkusenym uzivatelum jsou navfc k dispozici pokrocile nastroje spravy 
barev. 

Pfesne interpretace vsech tisknutelnych barev je dosahovano pomocf peclive vytvofenych a 
rozsahle testovanych barevnych tabulek. 

Spolecnost HP nabfzf bezplatne internetove nastroje, ktere pomahajf s barevnym tiskem 
podnikum vsech velikostf. Stredisko kancelarskeho barevneho tisku HP (HP's Office Color 
Printing Center, http://www.hp.com/go/color) popisuje resenf a informace o vytvarenf 
hotovych projektu. 



HP ImageREt 2400 

Dfky vfceurovhovemu procesu tisku poskytuje technologie ImageREt 2400 kvalitm barevny 
laserovy tisk s rozlisenfm 2400 dpi. Tento proces pfesne ffdf interpretaci barev kombinacf az 
ctyf barev vjednom bodu a zmenou mnozstvf toneru v dane oblasti. U teto tiskarny byla 
technologie ImageREt 2400 dale zdokonalena. Vylepsenf zahrnujf technologie zpfeshujfcf 
pfekryvanf barev, pfesnejsf umfstenf bodu a zvysenf kvality bodu tvofenych tonerem. Tyto 
nove technologie ve spojenf s vfceurovhovym tiskovym procesem HP umozhujf, aby tiskarna 
s rozlisenfm 600 x 600 dpi poskytovala barevny tisk v laserove kvalite 2400 dpi s prakticky 
neomezenym mnozstvfm barevnych odstfnu. 

Na rozdfl od tohoto procesu jednourovhovy proces tisku pouzfvany ve vychozfm rezimu 
jinych barevnych laserovych tiskaren neumozhuje mfchanf barev v ramcijednoho bodu. 
Tento proces, nazyvany ditrovanf, vyrazne snizuje moznosti vytvafenf siroke palety barev 
bez snfzenf ostrosti nebo viditelneho rastru. 



Vyber medii 

Pro dosazenf nejlepsf kvality barvy a obrazu je dulezite zvolit v nabfdce softwaru tiskarny 
nebo v ovladaci tiskarny vhodny typ media. Dalsf informace naleznete v casti Specifikace 
tiskovych medif . 

Moznosti barev 

Moznosti barev poskytujf automaticky optimalnf barevny vystup pro ruzne typy dokumentu. 

Moznosti barev pouzfvajf objektove znacenf umozhujfcf optimalnf nastavenf barev pro ruzne 
objekty na strance (text, grafika a fotografie). Ovladac tiskarny urcf, jake objekty stranka 
obsahuje, a pouzije takove nastavenf barev, ktere pro kazdy objekt zajistf nejlepsf kvalitu 
tisku. Objektove znacenf v kombinaci s optimalizovanym vychozfm nastavenfm vytvaff 
skvele barvy bez nutnosti dalsfho nastavovanf tiskarny. 

V prostfedf Windows naleznete moznosti barev Automaticky a Rucne v ovladaci tiskarny 
na karte Barvy. 
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sRGB 



sRGB (Standard red-green-blue) je celosvetovy barevny standard vyvinuty puvodne 
spolecnostmi HP a Microsoft jako spolecny barevny jazyk pro monitory, vstupnf zarfzenf 
(skenery, digitalnf fotoaparaty) a vystupnf zarfzenf (tiskarny a plotry). Jedna se o vychozf 
barevny prostor pouzfvany pro vyrobky HP, operacnf systemy Microsoft, Internet a vetsinu 
soucasnych kancelarskych programu. Normu sRGB vyuzfvajf typicke pocftacove monitory a 
slouzf take jako spolecny standard televize s vysokym rozlisenfm (HDTV). 

Vzhled barev na obrazovce je ovlivnen ruznymi faktory, mezi nez patrf zejmena typ 
pouzfvaneho monitoru a osvetlem v mistnosti. Dalsf informace naleznete v casti Porovnanf a 
shoda barev . 

Technologie sRGB slouzf k praci s barvami v nejnovejsfch verzfch aplikace Adobe® 
PhotoShop®, CorelDRAW™, Microsoft Office a mnoha dalsfch. A co je nejdulezitejsf, jako 
vychozfmu barevnemu prostoru v operacmch systemech Microsoft se standardu sRGB 
dostalo vseobecneho prijetf v roli prostredku vymeny barevne informace mezi aplikacemi a 
zarfzemmi vyuzfvajfcfmi spolecnou definici, ktera zajist'uje, ze pokud jde o porovnani a 
shodu barev, typictf uzivatele dosahujf mnohem lepsfch vysledku. Standard sRGB zlepsuje 
moznosti v oblasti automaticke shody barev mezi tiskarnou, pocftacovym monitorem a 
dalsfmi vstupmmi zarfzenfmi (skenery, digitalnf fotoaparaty), aniz by se uzivatel musel stat 
odbornfkem v oblasti prace s barvami. 
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Moznosti spravy barevneho tisku 



Nastavenfm moznosti barev na hodnotu Automaticky obvykle dosahnete maximalnf kvality 
tisku u barevnych dokumentu. Muze se vsak stat, ze budete chtft tisknout barevny dokument 
ve stupnfch sedi (cerne a v odstfnech sede) nebo zmenit nekterou volbu barev tiskarny. 

• V systemu Windows Ize tisknout ve stupnfch sedi nebo menit volby barev 
prostrednictvfm nastavenf na karte Barvy v ovladaci tiskarny. 

• Na pocftacfch Macintosh Ize tisknout ve stupnfch sedi nebo menit volby barev 
prostrednictvfm nabfdky Color Options (Moznosti barev) v dialogovem okne Tisk. 



Tisk ve stupnich sedi 

Pokud v tiskovem ovladaci vyberete moznost Tisk ve stupnich sedi, dokument se vytiskne 
cerne a v odstfnech sede. Tato moznost je vhodna pro tisk barevnych dokumentu, ktere 
budou dale kopfrovany nebo faxovany. 

Pokud zvolfte moznost Tisk ve stupnich sedi, tiskarna se prepne do jednobarevneho 
rezimu. 



Automaticke a rucni nastaveni barev 

Moznost nastavenf barev Automaticky optimalizuje praci s neutralnf sedou barvou a 
vylepsenf okraju pouzfvane pro kazdy element v dokumentu. Dalsf informace naleznete v 
napovede k ovladaci tiskarny. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozfm nastavenfm a doporucuje se pro tisk vsech barevnych 

dokumentu. 



Moznost nastavenf barev Rucne je urcena pro nastavenf uprav neutralnf sede barvy a 
vylepsenf hran pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost upravy barev Rucne, 
na karte Barvy klepnete na polozku Rucne a potom na polozku Nastaveni. 

Rucni nastaveni barev 

Rucnf upravy barev umozhujf upravovat moznosti Barvy (nebo Mapa barev). 

Poznamka Nektere aplikace prevadejf text a grafiku na rastrove obrazky. V takovem prfpade se 
nastavenf Fotografie bude vztahovat i na text a grafiku. 
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Moznosti polotonu 



Polotonovanf je zpusob, kterym tiskarna mfcha ctyri zakladnf barvy (azurovou, purpurovou, 
zlutou a cernou) v ruznych pomerech, aby tak vytvorila miliony barev. Volby polotonu 
ovlivhujf rozlisenf a cistotu barevneho vystupu. K dispozici jsou dve moznosti nastavenf 
polotonu - Hladky a Detail. 

• Volba Hladky dava lepsf vysledky v prfpade tisku velkych vyplnenych ploch. Zlepsuje 
take kvalitu fotografif tak, ze vyhladf jejich jemne barevne odstupnovanf. Tuto volbu 
pouzijte, pokud jsou hlavnf casti obrazu vyplneny jednolitymi a hladkymi plochami. 

• Volba Detail je uzitecna pro text a grafiku, kde se vyzaduje ostre rozlisenf car nebo 
barev, napnklad u obrazku obsahujfcfch vzory nebo drobne detaily. Tuto volbu pouzijte, 
pokud jsou hlavnf casti obrazu tvoreny ostrymi pfechody a detaily. 

Kontrola okraje 

Nastavem Kontrola okraje urcuje zpusob vykreslovam hran. Funkce Kontrola okraje se 
sklada ze dvou casti: adaptivm tvorby polotonu a prekryvam barev. Pouzitf adaptivnfch 
polotonu zvysuje ostrost hran. Prekryvanf barev snizuje vliv chybneho tisku barevne plochy 
rmrnym prekrytfm hran prilehlych objektu. K dispozici jsou nasledujfcf urovne kontroly okraje: 

• Hodnota Vypnuto vypne funkce prekryvanf barev a adaptivnfch polotonu. 

• Hodnota Normalni poskytuje vychozf nastavenf prekryvanf barev. Adaptivm tvorba 
polotonu je zapnuta. 

• Hodnota Maximalni zajist'uje maximalnf prekryvanf barev. Adaptivm tvorba polotonu je 
zapnuta. 

Barvy RGB 

Moznost Barvy RGB urcuje zpusob vykreslovam barev. 

• Volba Vychozi interpretuje barvy RGB podle standardu sRGB vyuzfvaneho mnoha 
spolecnostmi a organizacemi, ktere se zabyvajf tvorbou softwaru, naprfklad Microsoft a 
World Wide Web Consortium. (Viz adresa http://www.w3.org.) 

• Volba Zarizeni nastavf tiskarnu pro tisk dat barev RGB v rezimu nezpracovanych dat 
zarfzenf. Chcete-li s touto volbou spravne vykreslitfotografie, je nutne zajistit spravu 
barev v pouzfvane aplikaci nebo operacnfm systemu. 

• Pri nastavenf hodnoty Ostre zvysf tiskarna sytost barvy ve strednfch tonech. Mene 
barevne objekty se stanou barevnejsfmi. Tato hodnota se doporucuje pro tisk komercnf 
grafiky. 

Moznost Fotograficky obraz interpretuje barvy RGB zpusobem, kterym digitalnf 
minilaby zpracovavajf fotografie. Tento rezim je navrzen tak, aby se sytejsf barvy 
vykreslovaly jinym zpusobem nez ve vychozfm rezimu. Toto nastavenf pouzfvejte pro 
tisk fotografif. 
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Neutralm seda 



Nastavenf Neutralm' seda urcuje metodu, ktera se pouzije pro tvorbu sedych barev v textu, 
grafice a fotografifch. 

• Moznost Pouze cerna vytvorf neutralnf barvy (sede a cernou) pouze s pouzitfm cerneho 
toneru. Volba teto polozky zarucuje, ze neutralnf barvy nemajf barevny nadech. 

• Volba Ctyfbarevne vytvarf neutralnf barvy kombinacf vsech ctyr barev toneru. Tato 
volba vytvarf hladsf odstuphovanf a prechody jinych nez neutralnfch barev. Take 
produkuje nejtmavsf cernou barvu. 
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Porovnani a shoda barev 



Proces porovnani a docflenf shody barevneho vystupu tiskarny a barev na obrazovce je 
pomerne slozity, protoze tiskarny a monitory pocftacu pouzfvajf k zobrazenf barev odlisne 
metody. Monitory zobrazujf barvy pomocf svetelnych obrazovych bodu barevnym procesem 
RGB (cervena, zelena a modra) zatfmco tiskarny pracujf pri barevnem tisku s procesem 
CMYK (cerna, zluta, azurova a purpurova). 

Moznost dosazenf shody vytistenych barev s barvami na obrazovce muze byt ovlivnena 
nasledujfcfmi faktory: 

• tiskova media, 

• barvicf material (napffklad inkoust nebo toner), 

• tiskovy proces (naprfklad inkoustova, laserova nebo klasicka tiskarska technologie), 
okolnf osvetlenf, 

• programy, 

• ovladace tiskarny, 

• operacnf system pocftace, 

• monitory, 

• videokarty a ovladace, 

• provozm prostredf (velmi vlhke nebo velmi suche), 

• individualnf rozdfly ve vmmam barev mezi lidmi. 

Tyto faktory mejte na pameti, jestlize barvy na obrazovce presne neodpovfdajf tistenym 
barvam. Pro vetsinu uzivatelu je nejlepsfm zpusobem dosazenf shody barev na obrazovce a 
na tiskarne tisk barev pomocf standardu sRGB. Tato tiskarna pouzfva barvy sRGB a 
automatickou optimalizaci barevneho vystupu. 

Dalsf informace o resenf potfzf s barevnym vystupem naleznete v casti Resenf potfzf s 
barevnymi dokumenty . 
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Jak Ize... 

Tento oddfl obsahuje pokyny pro provadem zakladmch operacf s tiskarnou HP Color 
LaserJet 2600n. 
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Tisk: Jak Ize... 

V teto casti najdete odpovedi na dotazy, ktere se tykajf tisku. 
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... tisknout na specialni media, napffklad na leskly nebo 
fotograficky papir 

Pomocf funkce optimalizace v ovladaci tiskarny muzete tisknout na specialni media, jako 
jsou napffklad folie, stftky, silny papfr, leskly papfr, fotograficky papfr a karty. 

1 . Vlozte media do vstupnfho zasobnfku. Hornf okraj musf orientovan dopfedu a strana, na 
kterou se ma tisknout (hruba strana folif), smerem nahoru. 

2. Vodicf listy media nastavte na sffku odpovfdajfcf rozmeru media. 

3. Otevfete dokument v aplikaci, jako je napffklad Microsoft Word. 

4. Vyberte pffkaz pro tisk. Ve vetsine programu je treba klepnout v nabfdce Soubor na 
pffkaz Tisk. Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

5. V dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

6. Na karte Papir nebo Kvalita vyberte jeden z nasledujfcfch typu medif: 
■ Bezny papir 

• Pfedtistene 

• Hlavickovy papir 

• Folie 

• Derovane 

• Stitky 

• Dokumentovy papir 

• Recyklovane 

• Barevny tisk 

• Papir HP Tough 

• Obalka 

• Lehky 60-74 g/m 2 

• Silny papir 91-105 g/m 2 

• Karton 106-176 g/m 2 

• Lehky leskly 75-1 05 g/m 2 

• Leskly 106-120 g/m 2 

• Silny leskly 121-163 g/m 2 

• HP Premium Cover 200 g/m 2 

• HP Premium Cover 220 g/m 2 

7. Vytisknete dokument. V prubehu tisku vyjfmejte media ze zanzem, aby se neslepovala. 
Vytistene stranky pokladejte na rovny povrch. 

Typ medif Ize vybrat a konfigurovat take na panelu HP Toolbox. Chcete-li tyto typy medif 
nakonfigurovat pomocf nastroje HP Toolbox, klepnete na tlacftko Nastaveni zanzem, 
potom klepnete na kartu Nastaveni systemu a otevrete stranku Rezimy tisku. 
Proved'te potrebne zmeny a klepnutfm na tlacftko Pouzit je ulozte. 

V prfpade tisku titulnf stranky na hlavickovy papfr nasledovane vfcestrankovym 
dokumentem vlozte nejprve jeden list hlavickoveho papfru do zasobnfku 1. Po vytisknutf 
prvnf stranky na hlavickovy papfr tiskarna zobrazf vyzvu k vlozenf papfru. Vlozte papfr 
pro zbytek dokumentu. 



CSWW 



Tisk: Jak Ize... 73 



... tisknout na obe strany papfru 

Chcete-li vyuzft rucnf tisk na obe strany papfru, musfte nechat projft papfr zarfzenfm dvakrat. 
UPOZORNENI Netisknete oboustranne na stftky a folie. 

1 . Do zasobmku 2 nebo 3 vlozte dostatecne mnozstvf papfru pro pozadovanou tiskovou 
ulohu. 

2. Chcete-li konfigurovat tiskarnu pro rucnf oboustranny tisk, pouzijte jeden z nasledujfcfch 
postupu. 

• Windows: V ovladaci tiskarny prejdete na kartu Upravy, vyberte volbu Oboustranny 
tisk (rucnf) a pote odeslete ulohu do tiskarny. 

• Macintosh: V okne Tisk systemu Macintosh vyberte z rozbalovacfho seznamu 
Copies & Pages (Kopie a stranky) volbu Manual Duplex (Rucnf oboustranny tisk). 
V dalsf nabfdce vyberte polozku Oboustranny tisk (rucnf) a pote odeslete ulohu do 
tiskarny. 

3. Po dokoncenf tisku vyjmete ze zasobmku 2 nebo volitelneho zasobmku 3 veskery papfr. 
Vlozte dovnitr potisteny stoh prazdnou stranou nahoru a hornfm okrajem smerem do 
tiskarny. Vytisknete druhou stranu ze zasobmku 2 nebo volitelneho zasobmku 3. 




... tisknout na obalky a papir nestandardnich rozmeru 

Chcete-li tisknout na obalky, postupujte takto: 

1 . Nastavte spravny format papfru u zasobmku 2. Viz Plnenf zasobmku 2 a volitelneho 
zasobmku 3 . 

2. Vkladejte nejvyse 10 obalek Ifcem nahoru, s chlopnf orientovanou doprava a kratkym 
okrajem napfed. 

3. Dokoncete tiskovy proces pomocf softwaroveho programu v pocftaci. 

Poznamka Do zasobmku 1 vkladejte obalky po jedne Ifcem dolu a chlopnf doprava. 

Poznamka Nepouzfvejte obalky s okenky nebo sponkami ani zmackane, prorfznute, stocene nebojinak 
poskozene obalky. 
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Chcete-li tisknout na papfr nestandardnfch rozmeru, postupujte takto: 

1. Vlozte medium do zasobnfku 2 nebo do volitelneho zasobnfku 3 uzsfm okrajem napfed 
a stranou urcenou k tisku smerem nahoru. 

2. Nastavte bocnf a zadnf vodicf listy media tak, aby sfrka odpovfdala pouzfvanemu mediu. 

3. Otevrete dokument v aplikaci, jako je naprfklad Microsoft Word. 

4. Vyberte prfkaz pro tisk. Ve vetsine programu je treba klepnout v nabfdce Soubor na 
prfkaz Tisk. Zobrazf se dialogove okno Tisk. 

5. V dialogovem okne Tisk klepnete na tlacftko Vlastnosti. 

6. Na karte Papir nebo Kvalita vyberte spravny format media. 

Nastavenf softwaru muze mft prednost pred zmenami vlastnosti zarfzenf. 

7. Klepnete na tlacftko OK. 

8. Vytisknete dokument. 

... zmenit nastaveni tiskoveho zaffzeni, napriklad kvalitu 
tisku, pomoci nastroje HP Toolbox 

Chcete-li zmenit vychozf nastavenf tisku v nastroji HP Toolbox, postupujte takto: 

Zmeny nastavenf tisku provedene v programu HP Toolbox platf pro vsechny dalsf tiskove 
ulohy. 

1 . Otevrete nastroj HP Toolbox a klepnete na polozku Nastaveni zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Nastaveni. 

3. Na karte Nastaveni Ize zmenit nastavenf na nasledujfcfch strankach: 

• Manipulace s papirem 

• Tisk 

• Kvalita tisku 

• Hustota tisku 

• Nastaveni typu papiru 

• Rezimy tisku 

• Nastaveni systemu 

• Servis 

4. Klepnutfm na tlacftko Pouzit ulozfte zmeny provedene na techto strankach. 

Pokud pouzfvate podobna nastavenf v ovladaci tisku zarfzenf, ma toto nastavenf prednost 
pfed nastavenfm na panelu HP Toolbox. 

... tisknout barevne dokumenty z pocitace pouze cernobile 

V aplikaci vyberte v nabfdce Soubor prfkaz Tisk, ovladac tiskarny HP Color LaserJet 
2600n, klepnete na tlacftko Vlastnosti, prejdete na kartu Barva a pote zaskrtnete polfcko 
Tisk ve stupnich sedi. Klepnutfm na tlacftko OK ulozte vlastnosti tisku a dalsfm klepnutfm 
na tlacftko OK dokument vytisknete. 
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... zmenit moznosti barev 

Moznost nastavem barev Automaticky optimalizuje praci s neutralm sedou barvou a 
vylepsem okraju pouzfvane pro kazdy prvek v dokumentu. Dalsf informace naleznete v 
napovede k ovladaci tiskarny. 



Poznamka Volba Automaticky je vychozfm nastavemm a doporucuje se pro tisk vsech barevnych 

dokumentu. 



Moznost nastavem barev Rucne je urcena pro nastavem uprav neutralnf sede barvy a 
vylepsem hran pro text, grafiku a fotografie. Chcete-li vybrat moznost upravy barev Rucne, 
klepnete na karte Barva na moznost Rucne a pote klepnete na tlacftko Nastavem'. Rucnf 
nastavenf barev umoznuje upravit volby Barva (nebo Mapa barev). 



Poznamka Nektere aplikace prevadejf text a grafiku na rastrove obrazky. V takovem prfpade se 
nastavenf Fotografie bude vztahovat i na text a grafiku. 
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Sit': Jak Ize... 

V teto casti najdete odpovedi na dotazy tykajfcf se site. 

... nastavit zaffzeni a pouzivat ho v siti 

Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje uzivatelum, aby pri instalaci ovladacu tiskarny pro 
nasledujfcf sft'ove konfigurace pouzfvali instalacnf software HP dodavany na discfch CD- 
ROM spolu se zarfzenfm. 

Zmena konfigurace z pnmeho pripojem zanzem na zanzem pripojene k 
sft'ovemu portu 

Chcete-li zmenit konfiguraci z prfmeho pripojem na sft'ove pripojem, postupujte takto: 

1 . Odinstalujte ovladac tiskarny zarfzenf, ktere je pripojeno prfmo. 

2. Nainstalujte ovladac v sft'ove konfiguraci podle pokynu v casti Prace v sfti . 

... nastavit heslo pro praci v siti 

Heslo pro praci v sfti Ize nastavit pomocf nastroje HP Toolbox. 

1 . Otevrete nastroj HP Toolbox a klepnete na polozku Nastavem zarizeni. 

2. Klepnete na kartu Sit'. 

Poznamka Pokud jiz existuje sft'ove heslo zarfzenf, budete vyzvani k jeho zadanf. Zadejte heslo a 
klepnete na tlacftko Pouzit. 

3. Klepnete na tlacftko Heslo. 

4. Do pole Heslo zadejte heslo, ktere chcete nastavit. Do pole Potvrdit heslo zadejte pro 
potvrzenf stejne heslo. 

5. Heslo ulozte klepnutfm na tlacftko Pouzit. 

... zjistit vlastni sit'ovou adresu IP 

Sft'ova adresa IP je uvedena na konfiguracnf strance. Pri tisku konfiguracnf stranky z 
ovladacfho panelu postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

1 ■ Opakovanym stisknutfm tlacftka S (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava) vyberte 
nabfdku Sestavy. 

2- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

3- Opakovanym stisknutfm tlacftka SI (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava) vyberte 
polozku Sestava konf. 

4- Vytisknete stranku s konfiguracnf sestavou stisknutfm tlacftka H (Vybrat). 
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... konfigurovat statickou adresu IP tiskarny 

Pri rucnfm konfigurovanf adresy IP na ovladacfm panelu postupujte podle nasledujfcfch 
pokynu. 

I ■ Opakovanym stisknutfm tlacftka B (Sipka doleva) nebo B (Sipka doprava) vyberte 

nabfdku Konfigurace site. 

2- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

3- Opakovanym stisknutfm tlacftka B (Sipka doleva) nebo B (Sipka doprava) vyberte 
nabfdku TCP/IP. 

4- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

5- Opakovanym stisknutfm tlacftka 3 (Sipka doleva) nebo B (Sipka doprava) vyberte 
polozku Rucne. 

6- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

7- Pomocf tlacftek B (Sipka doleva) a B (Sipka doprava) zadete prvnf trojcfslf adresy IP. 

8- Stisknutfm tlacftka 3 (Vybrat) zadane trojcfslf ulozte a prejdete k dalsfmu trojcfslf 
adresy IP. 

9- Pomocf tlacftek B (Sipka doleva) a B (Sipka doprava) zadete dalsf trojcfslf adresy IP. 

10- Stisknutfm tlacftka B (Vybrat) zadane trojcfslf ulozte a prejdete k dalsfmu trojcfslf 
adresy IP. 

I I ■ Pomocf tlacftek B (Sipka doleva) a B (Sipka doprava) zadete dalsf trojcfslf adresy IP. 

12. Stisknutfm tlacftka 3 (Vybrat) zadane trojcfslf ulozte a prejdete k dalsfmu trojcfslf 
adresy IP. 

13. Pomocf tlacftek B (Sipka doleva) a B (Sipka doprava) zadete dalsf trojcfslf adresy IP. 

14. Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

15. Na ovladacfm panelu se zobrazf zprava ANO. Chcete-li konfiguraci ulozit, stisknete 
tlacftko B (Vybrat). Chcete-li ji odstranit a zadat jinou adresu IP, stisknete tlacftko B 

(Sipka doleva) nebo B (Sipka doprava) - na displeji se objevf text NE. 

16. Po vyberu adresy IP budete vyzvani k zadanf masky podsfte a vychozf brany. 
Postupujte stejne jako v krocfch 7-14 vyse uvedenych pokynu. 

^ ■ Stisknete-li kdykoli behem nastavovanf konfigurace tlacftko ® (Zrusit ulohu), system 
ukoncf praci s nabfdkou a adresy nebudou ulozeny. 
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Ostatm: Jak Ize.. 



V teto casti najdete odpovedi na dalsf dotazy tykajfcf se zarfzenf. 



Vymena tiskovych kazet 

Blfzf-li se konec zivotnosti tiskove kazety, na ovladacfm panelu se zobrazf zprava s 
doporucenfm, abyste objednali novou kazetu. Tiskarna muze pokracovat v tisku az do 
okamziku, kdy se na ovladacfm panelu zobrazf zprava s pokynem k vymene kazety. 

Tiskarna pracuje se ctyrmi barvami a pro kazdou z nich pouzfva samostatnou tiskovou 
kazetu: cernou (K), azurovou (C), purpurovou (M) a zlutou (Y). 

Tiskovou kazetu je treba vymenit v prfpade, ze se na ovladacfm panelu tiskarny zobrazf 
nektera z nasledujfcfch zprav: VYMENTE ZLUTOU KAZETU, VYMENTE PURPUR. 
KAZETU, VYMENTE AZUR. KAZETU, VYMENTE CERNOU KAZETU. Ovladacf panel 
informuje take o torn, kterou barvu je treba vymenit (pokud jsou v tiskarne instalovany 
originalnf kazety HP). 

Vymena tiskove kazety 

1 . Otevrete prednf dvfrka. 




Nepokladejte nic na prenaseci pas (ETB) umisteny uvnitr prednich dvirek. 

2. Vyjmete starou tiskovou kazetu z tiskarny. 
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3. Vyjmete novou tiskovou kazetu z obalu. Starou tiskovou kazetu vlozte do obalu od nove 
a odeslete k recyklaci. 




4. Uchopte tiskovou kazetu z obou stran za modre uchyty a rozprostrete v m toner 
opatrnym preklapemm cele kazety ze strany na stranu. 

UPOZORNENI Nedotykejte se zaverky ani povrchu valce. 




5. Odstrante z nove tiskove kazety oranzove prepravnf pojistky a oranzovou prepravm 
pasku. Prepravnf pasku a pojistky zlikvidujte v souladu s rmstmmi predpisy. 




6. Nasmerujte tiskovou kazetu na listy v tiskarne a pomocf uchytu ji vlozte dovnitr tak, aby 
pevne zapadla na sve mfsto. 
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7. Dobre zavrete prednf dvfrka. 




Po kratke chvfli by se na ovladacfm panelu mela zobrazit zprava PRIPRAVENO. 

Pokud je kazeta vlozena na nespravnou pozici nebo nenf urcena pro tento typ tiskarny, na 
ovladacfm panelu se zobrazf nektera z nasledujfcfch zprav: NESPRAVNA ZLUTA KAZ., 
NESPRAVNA PURPUR. KAZ., NESPRAVNA AZUR. KAZ., NESPRAVNA CERNA. 

8. Instalace je dokoncena. Starou tiskovou kazetu vlozte do krabice, v nfzjste obdrzeli 
novou kazetu. Pokyny pro recyklaci naleznete v prilozene prfrucce pro recyklaci. 

9. Pokud pouzfvate tiskovou kazetu jineho vyrobce nez HP, postupujte dale podle pokynu, 
ktere se zobrazf na ovladacfm panelu tiskarny. 

Dalsf napovedu naleznete na adrese http://www.hp.com/support/clj2600n. 



Pri vymene cerne tiskove kazety se automaticky vytiskne cisticf stranka. Tento proces 
pomaha zabranit vzniku skvrn na prednf i zadnf strane vytistenych dokumentu. Pokyny k 
dukladnejsfmu cistern naleznete v casti Cistenf fixacnf jednotky pomocf nastroje HP Toolbox . 
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Sprava tiskarny 



Tato tiskarna je dodavana s nekolika softwarovymi nastroji, ktere slouzf ke sledovanf stavu 
tiskarny, k jejf udrzbe a resenf potfzf. Informace o techto nastrojfch naleznete v nasledujfcfch 
castech: 

• Specialnf stranky 

• Schema nabidek 

• HP Toolbox 

• Pouziti integrovaneho weboveho serveru 
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Specialni stranky 



V pameti tiskarny jsou ulozeny specialni stranky. Tyto stranky napomahajf pri zjist'ovanf 
chyb tiskarny a jejich resenf. 



Poznamka Jestlize pri instalaci nebyl spravne nastaven jazyk tiskarny, Ize nastavem rucne zmenit tak, 

aby se tyto stranky tiskly vjednom z podporovanych jazyku. Jazyk je mozne zmenit pomocf 
softwaru HP Toolbox. 



Ukazkova stranka 

Chcete-li vytisknout ukazkovou stranku, stisknete soucasne tlacftka S (Sipka doleva) a § 
(Sipka doprava) na ovladacfm panelu tiskarny. Tuto stranku Ize vytisknout take z nastroje 
HP Toolbox. 



Konfiguracni stranka 

Na konfiguracni strance je uvedeno aktualnf nastavem tiskarny a jejf vlastnosti. Lze ji 
vytisknout z tiskarny nebo z panelu HP Toolbox. 

Tisk konfiguracni stranky z ovladacfho panelu 

1 ■ Opakovanym stisknutfm tlacftka S (Sipka doleva) nebo H (Sipka doprava) vyberte 
nabfdku Sestavy. 

2- Stisknete tiacftko B (Vybrat). 

3- Opakovanym stisknutfm tlacftka 3 (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava) vyberte 
polozku Sestava konf. 
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4- Vytisknete stranku s konfiguracnf sestavou stisknutfm tlacftka 11 (Vybrat). 



HP Color LaserJet 2600ti (E3J 
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1 . Informace o vyrobku. Tato cast obsahuje zakladnf informace o tiskarne, naprfklad 
nazev vyrobku a seriove cfslo. 

2. Pamet'. V teto casti jsou uvedeny informace o pameti, naprfklad celkova velikost 
nainstalovane pameti. 

3. Nastaveni papiru. V teto casti jsou uvedeny informace o typu medif pro jednotlive 
zasobnfky a o nastaveni typu pro vsechna tiskarnou podporovana media. 

4. Pocty stran. V teto casti je uveden pocet vsech vytisknutych stran, pocet barevne 
vytisknutych stran a informace o uvfznutf papiru. 

5. Nastaveni vyrobku. V teto casti jsou uvedeny informace nashromazdene behem 
instalace softwaru, vcetne jazyka a nazvu spolecnosti. 

6. Nastaveni site. Tato cast obsahuje sft'ove informace o tiskarne, naprfklad nazev 
hostitele, hardwarovou adresu a adresu IP. 

7. Typy papiru. Tato cast obsahuje informace o typech papiru, ktere muze uzivatel nastavit. 

8. Protokol stavu. V teto casti naleznete informace o chybach tiskarny. 



Stranka stavu spotrebniho materialu 

Na strance stavu spotrebniho materialu jsou uvedeny udaje o zbyvajici zivotnosti tiskovych 
kazet HP. Je na m rovnez uveden odhadovany pocet zbyvajfcfch stran, pocet vytisknutych 
stran a dalsf informace o spotrebmm materialu. Lze ji vytisknout z tiskarny nebo z panelu 
HP Toolbox. 



Tisk stranky stavu spotrebniho materialu z ovladacfho panelu 

1 ■ Opakovanym stisknutfm tlacftka B (Sipka doleva) nebo B (Sipka doprava) vyberte 
nabfdku Sestavy. 

2- Stisknete tiacftko B (Vybrat). 
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3- Opakovanym stisknutfm tlacftka 21 (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava) vyberte 
polozku Stav spotf.mat. 

4- Vytisknete stranku stavu spotrebniho materialu stisknutfm tlacftka EH (Vybrat). 



Poznamka Informace o spotrebnfm materialu jsou dostupne take prostrednictvfm nastroje HP Toolbox. 




1 . Oblast tiskovych kazet. Tato oblast je rozdelena na casti pro jednotlive tiskove kazety 
a obsahuje informace o tiskovych kazetach HP. Naleznete zde informace o cfslech dflu 
jednotlivych tiskovych kazet, stavu toneru v tiskovych kazetach a zbyvajfcf zivotnosti 
jednotlivych tiskovych kazet vyjadrene v procentech, graficky i jako odhadovany pocet 
zbyvajfcfch stran. U spotrebniho materialu, ktery nepochazfod spolecnosti HP, nemusf 
byt tyto informace uvedeny. Pokud je nainstalovan neoriginalnf spotrebnf material, 
zobrazf se v nekterych prfpadech mfsto uvedenych informacf varovne hlasenf. 

2. Informace k objednani. Tato cast obsahuje zakladnf informace o objednavanf 
spotrebniho materialu HP. 

3. Sber a recyklace. V teto casti naleznete odkaz na webovou stranku obsahujfcf 
informace o recyklaci. 
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Schema nabidek 



Schema nabidek znazorhuje strukturu nabfdky pro jednotlive volby dostupne na ovladacfm 
panelu tiskarny. Chcete-li vytisknout schema nabidek, postupujte podle nasledujfcfch pokynu. 

Vytisteni schemata nabidek 

1 ■ Opakovanym stisknutfm tlacftka S (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava) vyberte 
nabfdku Sestavy. 

2- Stisknete tlacftko EH (Vybrat). 

3- Opakovanym stisknutfm tlacftka SI (Sipka doleva) nebo (Sipka doprava) vyberte 
polozku Pfehled nabidek. 

4- Vytisknete schema nabidek stisknutfm tlacftka H (Vybrat). 

HP color LaserJet 260<)n §P 




Poznamka Schema nabidek zabfra dve tiskove stranky. 
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HP Toolbox 



HP Toolbox je webova aplikace, kterou muzete pouzft pro provadenf nasledujfcf ukolu: 

• kontrola stavu tiskarny, 

• nastavenf konfigurace tiskarny, 

• zobrazem informacf k resenf potfzf, 

• zobrazem dokumentace online. 

Panel HP Toolbox Ize zobrazit pouze tehdy, kdyz je tiskarna pfipojena pffmo k pocftaci nebo 
sfti. Nastroj HP Toolbox Ize pouzft pouze po provedenf uplne instalace softwaru. 

Poznamka Pro spustenf a pouzfvanf nastroje HP Toolbox nenf nezbytny prfstup k Internetu. Pokud vsak 

klepnete na odkaz v oblasti Dalsi odkazy, musfte mft prfstup k Internetu, jinak se pffslusne 
stranky nezobrazf. Dalsf informace naleznete v casti Dalsf odkazy . 



Podporovane operacni systemy 

Software HP Toolbox je podporovan v techto operacnfch systemech: 

• Windows 98 Second Edition 

• Windows 2000 

• Windows Me 

• Windows XP 

Podporovane prohlizece 

Funkce HP Toolbox Ize pouzfvat pouze v pffpade, ze pracujete s nekterym z nasledujfcfch 
prohlfzecu: 

Windows 

• Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsf, 

• Netscape Navigator 6.2 nebo novejsf, 

• Opera Software ASA Opera 7 nebo novejsf. 
Prohlfzec umoznuje vytistenf vsech stranek. 
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Zobrazenf nastroje HP Toolbox 

1 . Otevrete nastroj HP Toolbox jednfm z nasledujfcfch postupu: 

• Na plose operacnfho systemu Windows poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

• V operacnfm systemu Windows v nabfdce Start zvolte polozku Programy a pote 
klepnete na polozku HP Toolbox. 

Po otevrenf adresy URL si stranku muzete ulozit mezi oblfbene polozky, abyste se na ni 
mohli v budoucnu rychle vratit. 

2. Panel HP Toolbox se otevfra v internetovem prohlfzeci. Software HP Toolbox se sklada 
z techto castf: 

• Karta Stav 

• Karta Resenf potfzf 

• Karta Vystrahy 

• Karta Dokumentace 

• Nastavenf zaffzenf 

• Dalsf odkazy 



Karta Stav 

Karta Stav obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Stav zarizeni. Zobrazuje informace o stavu tiskarny. Tato stranka ukazuje stavy 
tiskarny, naprfklad uvfznutf papfru nebo prazdny zasobnfk. Po odstranenf potfzf s 
tiskarnou aktualizujte stav zarfzem klepnutfm na tlacftko Obnovit stav. 

• Stav spotrebniho materialu. Zobrazuje podrobne informace o stavu spotfebmho 
materialu, jako je procento zbyvajfcfho mnozstvf toneru tiskove kazety a pocet stranek 
vytistenych pomocf soucasne tiskove kazety. Tato stranka obsahuje take odkazy na 
stranky umozhujfcf objednam spotrebniho materialu a na informace o recyklaci. 

• Tisk informacnich stranek. Vytiskne konfiguracm stranku a ruzne dalsf informacm 
stranky, kterejsou vtiskarne dostupne, jako naprfklad stranku stavu spotrebniho 
materialu nebo ukazkovou stranku. 



Karta Reseni potfzf 

Karta Reseni potizi obsahuje odkazy na nasledujfcf hlavnf stranky: 

• Odstranenf uviznuteho papfru. Zobrazuje informace o nalezenf a odstranenf 
uvfznuteho papfru a animovanou ukazku odstranenf uvfznuteho papfru. 

• Problemy tisku. Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze pri 
tisku. 

• Potize s pripojenim. Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci vyresit potfze s 
pfipojenfm k sfti. 

• Nastroje pro reseni potizi. Vytiskne stranku, ktera vam pomuze pri resenf problemu s 
kvalitou tisku, zobrazf informace o problemech s kvalitou tisku, vytiskne cisticf stranku a 
vycistf tiskarnu a kalibracf tiskarny zajistf kvalitu barevneho tisku. 

• Animovane ukazky. Zobrazuje animovane ukazky napovedy pro toto zarfzem. 
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Karta Vystrahy 

Karta Vystrahy umozhuje nakonfigurovat tiskarnu tak, aby automaticky generovala 
upozornenf na stavove vystrahy tiskarny. 

Stranka Nastavenf stavovych vystrah 

Na strance Nastavenf stavovych vystrah muzete zapnout nebo vypnout generovanf vystrah 
a urcit, za jakych podmfnek ma tiskarna vystrahu odeslat. 

Klepnutfm na polozku Pouzit nastavenf aktivujete. 

Karta Dokumentace 

Karta Dokumentace obsahuje odkazy na tyto informacnf zdroje: 

• Tisk: Jak Ize ... Zobrazenf napovedy Jak Ize... pro problemy s tiskem. 

• Sit': Jak Ize ... Zobrazenf napovedy Jak Ize... pro problemy se sftf. 

• Dalsi: Jak Ize ... Zobrazenf napovedy Jak Ize... pro dalsf problemy se zarfzenfm. 

• Uzivatelska prirucka. Obsahuje informace o vyuzitf tiskarny, zaruce, specifikacfch a 
podpofe, ktere prave ctete. Uzivatelska prfrucka je k dispozici ve formatech HTML a PDF. 

• Soubor Readme. Obsahuje dulezite informace o tiskarne, ktere nejsou uvedeny v 
uzivatelske prfrucce. Nejnovejsf soubor Readme obsahuje nejaktualnejsf informace o 
tiskarne (pouze v anglictine). 

Nastaveni zarizeni 

Tlacftko Nastavenf zarfzenf otevfra integrovany webovy server pomocf rozhranf USB nebo 
sft'oveho pfipojenf. 

Dalsf odkazy 

V teto casti naleznete odkazy na internetove stranky. Tyto odkazy Ize pouzft jen tehdy, mate- 
li prfstup na Internet. Jestlize pouzfvate telefonicke pripojenf a pri prvnfm otevrenf panelu 
HP Toolbox jste se nepripojili, pred otevrenfm techto webovych stranek se nejprve pripojte. 
Pro uspesne pripojenf mozna bude nutno zavrft a znovu otevrft panel HP Toolbox. 

• HP Instant Support. 

• Registrace produktu. Pripojenf k webove strance pro registraci vyrobku HP. 

• Objednat spotfebni material. Umozhuje objednanf spotrebnfho materialu na webu 
spolecnosti HP. 

• Podpora produktu. Pripojf se k serveru podpory tiskaren rady HP Color LaserJet 
2600n, kde muzete vyhledat pomoc s konkretnfmi problemy. 
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Pouziti integrovaneho weboveho serveru 



Pokud je pocftac pripojen prfmo k tiskarne, muzete pomocf nastroje HP Toolbox zobrazit 
webove stranky s udaji o stavu tiskarny. 

Pokud je tiskarna pfipojena k sfti, je integrovany webovy server k dispozici automaticky. 
Prfstup k integrovanemu webovemu serveru Ize zfskat z libovolneho podporovaneho 
prohlfzece. 

Integrovany webovy server umoznuje zobrazit stav tiskarny a site a spravovat tiskove funkce 
prfmo z pocftace namfsto z ovladacfho panelu tiskarny. Nasleduje nekolik prfkladu uloh, 
ktere Ize provadet pomocf integrovaneho weboveho serveru: 

• zobrazenf informacf o stavu tiskarny, 

• nastavenf typu papfru vlozeneho do jednotlivych zasobnfku, 

• urcenf zbyvajfcf zivotnosti veskereho spotrebnfho materialu a objednanf noveho, 

• zobrazenf a zmena konfigurace zasobnfku, 

• zobrazenf a zmena tiskarny, 

• zobrazenf a tisk vnitrnfch informacnfch stranek, 

• zobrazenf a zmena sft'ove konfigurace. 

Integrovany webovy server podporuje nasledujfcf prohlfzece: 

• Windows: Microsoft Internet Explorer 5.5 nebo novejsf a Netscape Navigator 4 nebo 
novejsf. 

• Macintosh: Internet Explorer 5.1 nebo novejsf, Netscape Navigator 7.01 nebo novejsf a 
Safari. 

Integrovany webovy server je v cinnosti, pokud je tiskarna pfipojena k sfti zalozene na 
protokolu IP. Integrovany webovy server nepodporuje pfipojenf tiskarny pomocf protokolu 
IPX a AppleTalk . Pro otevrenf a pouzitf integrovaneho weboveho serveru nepotrebujete 
prfstup k Internetu. 

Pffstup k integrovanemu webovemu serveru pomocf 
sit'oveho pripojen i 

V podporovanem webovem prohlfzeci instalovanem do pocftace zadejte adresu IP tiskarny 
do pole Adresa/URL. (Adresu IP naleznete na vytistene konfiguracnf strance. Dalsf 
informace o tisku konfiguracnf stranky naleznete v casti Konfiguracnf stranka .) 



Poznamka Pokud se vam nedarf zfskat prfstup k integrovanemu webovemu serveru pomocf adresy IP, 
muzete pouzft nazev hostitele. 



Poznamka Pro otevrenou adresu URL Ize vytvorit zalozku, ktera usnadnf prfstup v budoucnosti. 

1 . Integrovany webovy server obsahuje tri karty s nastavenfm a informacemi o tiskarne: 
kartu Informace, kartu Nastavenf a kartu Sft'. Klepnete na kartu, kterou chcete zobrazit. 

2. Dalsf informace o jednotlivych kartach naleznete v nasledujfcfch castech. 
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Karta Informace 

Skupina stranek Informace obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Stav zarizeni. Na teto strance se zobrazuje stav tiskarny a zbyvajfcf zivotnost 
spotrebnfch materialu HP. Hodnota 0 % udava, ze dany spotrebm material dosel. Dale 
je na teto strance uveden nastaveny typ a format tiskoveho media v jednotlivych 
zasobnfcfch. 

• Konfigurace. Na teto strance se zobrazujf informace o konfiguraci site a produktu 
uvedene na konfiguracnf strance tiskarny, naprfklad pocty stranek, nastavenf tisku a 
nastavene moznosti papfru. 

• Stav spotrebniho materialu. Na teto strance se zobrazuje zbyvajfcf zivotnost 
spotrebnfch materialu HP. Hodnota 0 % udava, ze dany spotrebm material dosel. Dale 
se na teto strance zobrazujf cfsla dflu. Chcete-li objednat novy spotrebm material, 
klepnete na odkaz Objednat spotfebni material v casti Dalsi odkazy na leve strane 
okna. Chcete-li navstfvit libovolnou webovou stranku, musfte mft prfstup k Internetu. 

• Tisk informacnich stranek. Tato stranka umozhuje vzdaleny tisk internf stranky 
zarfzenf. 



Karta Nastaveni 

Tato karta umozhuje nastavit konfiguraci tiskarny prfmo z pocftace. Karta Nastaveni muze 
byt chranena heslem. Pokud je tato tiskarna pripojena k sfti, jakoukoli zmenu nastavenf na 
teto karte vzdy nejprve konzultujte s administratorem tiskarny. 

Karta Nastaveni obsahuje nasledujfcf stranky. 

• Manipulace s papirem. Tato stranka umozhuje nastavit konfiguraci manipulace s 
papfrem. 

• Tisk. Tato stranka slouzf k nastavenf casovych limitu pro vstup a vystup. 

• Kvalita tisku. Tato stranka umozhuje nastavit kalibraci barev a optimalizovat konfiguraci. 

• Hustota tisku. Tato stranka slouzf k nastavenf konfigurace hustoty tisku vcetne 
kontrastu, svetlych tonu, strednfch tonu a stfnu. 

• Nastaveni typu papiru. Na teto strance muzete nastavit typy papfru. 
Rezimy tisku. Tato stranka slouzf k nastavenf konfigurace tiskovych rezimu. 

• Nastaveni systemu. Tato stranka umozhuje nastavit konfiguraci systemu vcetne 
zotavenf z uvfznutf papfru, automatickeho pokracovanf, kontrastu displeje a jazyka 
zarfzenf. 

• Servis. Tato stranka slouzf k prechodu do rezimu cistern a k obnovenf tovarnfho 
nastavenf. 

Karta Sit' 

Tato karta umozhuje administratorovi site rfdit sft'ove nastavenf tiskarny pfipojene k sfti 
zalozene na protokolu IP. 

• Konfigurace IP. Tato stranka slouzf k nastavenf konfigurace protokolu IP. 

• Upfesnit. Na teto strance Ize povolit sft'ove funkce, naprfklad Konfigurace SLP, DHCP, 
BootP a AutolP. 
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• mDNS. Tato stranka slouzf k nastavenf konfigurace sluzby mDNS. Pomocf tohoto 
nastavenf Ize zapnout nebo vypnout vyhledavacf funkci Rendezvous. 

• SNMP. Tato stranka slouzf k nastavenf protokolu SNMP. 

• Heslo. Na teto strance Ize nastavit nebo zmenit heslo administratora. 



Dalsi odkazy z nastroje HP Toolbox 

V teto casti naleznete odkazy na internetove stranky. Bez prfstupu na Internet nelze tyto 
odkazy pouzft. Pouzfvate-li telefonicke pfipojenf a nepfipojfte-li se pfi otevfenf integrovaneho 
weboveho serveru, musfte se pripojit drive, nez se pokusfte prfslusne webove servery 
zobrazit. Pro uspesne pripojenf mozna bude nutne zavrft a znovu otevrft integrovany 
webovy server. 

• HP Instant Support™. Odkaz na webovy server spolecnosti HP, na kterem muzete 
vyhledavat napovedu k resenf problemu. Tato sluzba analyzuje protokol chyb tiskarny a 
informace o konfiguraci a na zaklade techto udaju poskytuje diagnosticke a podpurne 
informace specificke pro vasi tiskarnu. 

• Registrace produktu. Klepnutfm na tento odkaz pfejdete na webovou stranku 
spolecnosti HP, kde muzete zakoupeny vyrobek zaregistrovat. 

• Objednat spotfebni material. Klepnutfm na tento odkaz prejdete na webovou stranku 
spolecnosti HP, kde muzete objednat originalnf spotrebnf material HP, naprfklad tiskove 
kazety a papfr. 

• Podpora produktu. Odkaz na server podpory pro tiskarnu HP Color LaserJet 2600n, 
kde muzete vyhledat napovedu k obecnym tematum. 
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Udrzba 



Tato kapitola obsahuje informace o nasledujfcfch tematech souvisejfcfch s udrzbou: 

• Sprava spotfebnfho materialu 

• Potlacenf zpravy o prazdne kazete 

• Cistenf tiskarny 

• Kalibrace tiskarny 
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Sprava spotrebniho materialu 



Informace o zaruce na spotrebnf material naleznete v casti Prohlasenf o omezene zaruce na 
tiskove kazety . 

Zivotnost spotrebniho materialu 

Zivotnost tiskove kazety zalezf na mnozstvf toneru vyzadovanem tiskovymi ulohami. Pfi tisku 
textu s priblizne 5 % pokrytfm Ize s azurovou, purpurovou a zlutou tiskovou kazetou pro 
tiskarnu HP Color LaserJet 2600n vytisknout prumerne 2 000 stranek a s cernou tiskovou 
kazetou priblizne 2 500 stranek. 5 % pokrytf odpovfda napffklad typickemu obchodnfmu 
dopisu. 



Kontrola a objednavani spotrebniho materialu 

Stav spotrebniho materialu Ize kontrolovat pomocf ovladacfho panelu tiskarny, vytistenfm 
stranky stavu spotrebniho materialu nebo zobrazemm nastroje HP Toolbox. Spolecnost 
Hewlett-Packard doporucuje objednavat nahradnf tiskovou kazetu pfi prvmm zobrazenf 
zpravy o torn, ze toner v kazete dochazf. Pri obvyklem zpusobu pouzfvam Ize kazetu po 
zobrazenf teto zpravy pouzfvat jeste priblizne dva tydny. Pokud pouzijete novou kazetu od 
spolecnosti HP, budete rmt kdispozici nasledujfcf informace: 

• mnozstvf zbyvajfcfho toneru v kazete, 

a predpokladany pocet zbyvajfcfch stran, 
pocet vytistenych stran, 

• dalsf informace o spotrebnfm materialu. 



Poznamka Pokud je tiskarna pripojena k sfti, Ize software HP Toolbox nastavit tak, aby vas upozornil 

prostrednictvfm elektronicke posty na to, ze se blfzf konec zivotnosti tiskove kazety. Pokud 
je tiskarna pripojena prfmo k pocftaci, Ize software HP Toolbox nastavit tak, abyste byli 

upozorneni, pokud spotrebnf material zacne dochazet. 

Kontrola stavu a objednam pomoci ovladacfho panelu 

Proved'te nektery z techto kroku: 

Zkontrolujte meridla spotrebniho materialu na ovladacfm panelu tiskarny. Tato mefidla 
informujf o torn, ze toner v kazete dochazf nebo jiz dosel. Indikatory take upozornf na 
prvnf instalaci tiskove kazety od jineho vyrobce nez HP. 

• Chcete-li vytisknout stranku stavu spotrebniho materialu z tiskarny, vyberte na 

ovladacfm panelu tiskarny nabidku Sestavy, polozku Stav spotr.mat. a pote stranku 
stavu spotrebnich materialu. Dalsf informace naleznete v casti Stranka stavu 
spotrebniho materialu . 

Pokud spotrebnf material dochazf, muzete si telefonicky nebo po Internetu objednat od 
dodavatele vyrobku HP dalsf. Cfsla dflu naleznete v casti Doplhky a informace o objednam . 
Informace o objednavani po Internetu naleznete na adrese http://www.hp.com/go/ljsupplies. 
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Kontrola a objednavam spotrebniho materialu pomocf nastroje 
HP Toolbox 



Software HP Toolbox Ize nakonfigurovat tak, ze vas upozornf na dochazejfcf spotrebnf 
material. Muzete si zvolit, jestli chcete prijfmat vystrahy elektronickou postou, zobrazenfm 
zpravy nebo pomocf ikony na hlavnfm panelu. Chcete-li objednat spotrebm material prfmo z 
nastroje HP Toolbox, klepnete v casti Dalsi odkazy na polozku Objednat spotrebm' 
material. K zobrazenf webovych stranek je nutny prfstup na Internet. 

Dalsf informace naleznete v casti HP Toolbox . 



Skladovanf spotrebniho materialu 

Pri skladovanf tiskovych kazet postupujte podle nasledujfcfch pokynu: 

• Tiskovou kazetu vyjmete z obalu az bezprostredne pred prvnfm pouzitfm. 

UPOZORNENI Nevystavujte tiskove kazety svetlu po dobu delsf nez nekolik minut, mohlo by dojft k jejich 
poskozem. 

• Rozsahy teplot pro provoz a skladovanf naleznete v casti Specifikace prostfedf . 

• Spotrebm material skladujte ve vodorovne poloze. 

• Spotrebm material skladujte na tmavem, suchem mfste mimo pusobenf zdroju tepla a 
magnetickeho pole. 



Vymena a recyklace spotrebniho materialu 

Novou tiskovou kazetu HP instalujte podle pokynu prilozenych v obalu s novym spotrebnfm 
materialem nebo podle Instalacni prirucky. 

Pouzity spotrebnf material, ktery ma byt recyklovan, vlozte do obalu od noveho spotrebniho 
materialu. Pouzijte prilozeny zpatecnf stftek a zaslete pouzity spotrebnf material spolecnosti 
HP k recyklaci. Vycerpavajfcf informace naleznete v recyklacnf prfrucce, kteraje pfilozena 
ke kazdemu balenf noveho spotrebniho materialu HP. Dalsf informace o recyklacnfm 
programu spolecnosti HP naleznete v casti Tiskovy spotrebnf material HP LaserJet . 

Zasady spolecnosti HP tykajfci se neoriginalniho 
spotrebniho materialu 

Spolecnost Hewlett-Packard nedoporucuje pouzitf noveho ani recyklovaneho spotrebniho 
materialu od jinych vyrobcu. Vzhledem k tomu, ze nejde o originalnf vyrobky, spolecnost HP 
nemuze ovlivnit jejich konstrukci ani kontrolovat jejich kvalitu. Servis a opravy zavad 
zpusobenych pouzfvanfm neoriginalniho spotrebniho materialu nebudou zahrnuty do zaruky 
na tiskarnu. 

Pokud v tiskarne pouzijete spotrebnf material, ktery nenf vyroben spolecnosti HP, tiskarna 
vas na to upozornf. Pokud v tiskarne pouzijete spotrebnf material od spolecnosti HP, ktery 
byljiz pouzit vjine tiskarne HP a priblfzil se konec jeho zivotnosti, bude identifikovan jako 
neoriginalnf spotrebnf material. Chcete-li obnovit funkce poskytovane pro spotrebnf material 
HP, vrat'te tento material do puvodnf tiskarny. 
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Resetovam tiskarny v pnpade pouzitf neoriginalmho spotrebnfho 
materialu 

Pokud nainstalujete neoriginalnf tiskovou kazetu, bude blikat indikator vedle vymenovane 
tiskove kazety a rozsvftf se indikator Pozor. Aby bylo mozne s tfmto spotrebnfm materialem 
tisknout, je nutne po prvnf instalaci neoriginalnfho spotrebnfho materialu stisknout tlacftko @ 
(Vybrat). Stavova meridla vas neupozornf, pokud tento spotrebm material bude dochazet 
nebo dojde. 

UPOZORNENI Pokud tento spotrebm material dojde, tiskarna neprestane tisknout. Pokud tiskarna tiskne s 
prazdnou tiskovou kazetou, muze dojft k poskozem tiskarny. Dalsf informace naleznete v 
castech Prohlasenf o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard a Prohlasenf o omezene 

zaruce na tiskove kazety . 



HP, webovy server pro boj s padelky 

Pokud jste presvedceni, ze jste zakoupili originalm tiskovou kazetu HP, ale podle udaju 
mefidel stavu spotrebnfho materialu nebo nastroje HP Toolbox se nejedna o vyrobek 
spolecnosti HP, navstivte webovou stranku spolecnosti HP pro boj s padelky na adrese 

http://www.hp.com/go/anticounterfeit. 
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Potlaceni zpravy o prazdne kazete 



Co je to? 

Pokud dochazf toner v kazete, tiskarna HP Color LaserJet 2600n zobrazf zpravu OBJ. 
SPOTR. MAT.. Po vycerpanf toneru se zobrazf zprava VYMENTE SPOTR.M.. V zajmu 
dosazenf optimalnf kvality tisku spolecnost HP doporucuje vymenit kazetu po 
zobrazeni zpravy VYMENTE SPOTR.M.. Vymenou kazety v tomto okamziku zabranfte 
zvysene spotrebe tiskoveho media a toneru v ostatnfch kazetach v dusledku nfzke kvality 
tisku z vycerpane kazety. 

Funkce potlaceni zpravy o prazdne kazete umoznuje tiskarne pokracovat v tisku s kazetou, 
ktera dosahla bodu doporucene vymeny. 

VAROVANI! Pouzitf teto funkce muze zpusobit neuspokojivou kvalitu tisku a nedostupnost nekterych 
funkcf (naprfklad informacf o stavu toneru). 

VAROVANI! Vady tisku a selhanf spotrebnfho materialu, k nimz dojde pri tisku v rezimu potlaceni zpravy 

o prazdne kazete, nejsou povazovany za zavady materialu a zpracovam ve smyslu 
prohlasem o omezene zaruce na tiskove kazety HP. Informace o zaruce naleznete v casti 

Prohlasem o omezene zaruce na tiskove kazety . 



Konfigurace 

Funkci potlaceni zpravy o prazdne kazete Ize povolit pouze z nabfdky ovladacfho panelu 
tiskarny. 

1 ■ V hlavnf nabfdce opakovane stisknete tlacftko § (Sipka doprava), dokud se nezobrazi 
polozka NASTAV. SYSTEMU, a pote stisknete tlacftko H (Vybrat). 

2- Opakovane stisknete tlacftko ES (Sipka doprava), dokud se nezobrazi polozka KVALITA 
TISKU, a pote stisknete tlacftko B (Vybrat). 

3- Opakovane stisknete tlacftko S (Sipka doprava), dokud se nezobrazi polozka VYMENTE 
SPOTR.M., a pote stisknete tlacftko H (Vybrat). 

4- Opakovane stisknete tlacftko B (Sipka doprava), dokud se nezobrazi polozka PRESTO 
POKRAC., a pote stisknete tlacftko B (Vybrat). 

5- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

Pokud je vybrana volba ZASTAVIT, tiskarna po dosazenf bodu doporucene vymeny kazety 
prestane tisknout. Pokud je vybrana volba PRESTO POKRAC., tiskarna bude po dosazenf 
bodu doporucene vymeny kazety pokracovat v tisku. Vychozf tovarnf nastavenf je ZASTAVIT. 



Trvaly provoz 

Potlaceni zpravy o prazdne kazete Ize povolit nebo zakazat kdykoli a nenf je treba povolovat 
pro kazdou kazetu znovu. Kdyz nektera kazeta dosahne bodu doporucene vymeny, tiskarna 
bude automaticky pokracovat v tisku. Pri pouzitf kazety v rezimu potlaceni zpravy o prazdne 
kazete se na tiskarne zobrazf zprava VYMENTE SPOTR.M. TISK POKRACUJE. Po 
vymene kazety za novy spotrebnf material bude funkce potlaceni deaktivovana, dokud bodu 
doporucene vymeny nedosahne jina kazeta. 
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Cistern tiskarny 



Behem procesu tisku se uvnitr tiskarny mohou nahromadit castecky papfru, toneru a prachu. 
Casern mohou tyto castecky zpusobovat problemy s kvalitou tisku, jako naprfklad skvrny 
toneru nebo rozmazavam. Tiskarna je vybavena cisticfm rezimem, ktery muze tento druh 
problemu napravit nebojim predejft. 



AaBbCc 
AaBbOc 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



AaBbCc 
AaB!q£c 
AaBt.Cc 
AaBt,Cc 
AaBbCc 



Cisteni fixacnf jednotky pomoci nastroje HP Toolbox 

Poznamka Pri cisteni fixacnf jednotky pomocf nastroje HP Toolbox postupujte podle nasledujfcfch 

pokynu. Chcete-li vycistit tiskovy modul a pouzfvate pocftac s operacnfm systemem, ktery 
nepodporuje funkce HP Toolbox, rid'te se nejnovejsfmi informacemi uvedenymi v souboru 
Readme v korenovem adresafi na disku CD-ROM nebo navstivte stranky http://www.hp.com/ 

support/clj2600n. 

1 . Zkontrolujte, zda je tiskarna zapnuta a ve stavu Pripraveno. 

2. Otevrete nastroj HP Toolbox. 

3. Na karte Reseni potizi klepnete na polozku Udrzba, klepnete na polozku Cistici 
stranka a potom na tlacftko Tisk. Tiskarna vytiskne vzorovou stranku. 

4. Vyjmete veskera tiskova media ze zasobniku 2 nebo z volitelneho zasobmku 3 v tiskarne. 

5. Vezmete vytistenou stranku a vlozte ji Ifcem dolu do zasobniku 2 nebo volitelneho 
zasobniku 3. 
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6. Na pocftaci stisknete tlacftko Cistit. 
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Kalibrace tiskarny 



Tiskarna se v urcitych intervalech automaticky kalibruje. Nastavenf kalibrace Ize upravit 
pomocf nastroje HP Toolbox. 

Rozdfly v provoznfm prostredf a starnutf tiskovych kazet mohou zpusobit odchylky v hustote 
tisku. Tiskarna je z tohoto duvodu vybavena kontrolou stabilizace obrazu. V urcitych 
intervalech probfha automaticka kalibrace tiskarny, ktera ma zajistit udrzenf nejvyssf kvality 
obrazu. Kalibraci muzete spustit take pomocf nastroje HP Toolbox. 

Tiskarna pri kalibraci neprerusuje tiskovou ulohu. Kalibrace a cistern se provadf vzdy po 
skoncenf aktualnf ulohy. Behem kalibrace je tisk na nezbytnou dobu pozastaven. 



Kalibrace tiskarny pomoci ovladacich prvku na tiskarne 

1 ■ Chcete-li provest kalibraci prfmo na tiskarne, stisknete opakovane tiacftko S (Sipka 

doleva) nebo B (Sipka doprava), dokud se na displeji nezobrazf text NASTAV. SYSTEMU. 

2- Stisknete tiacftko EH (Vybrat). 

3- Stisknete opakovane tiacftko § (Sipka doleva) nebo § (Sipka doprava), dokud se na 
displeji nezobrazf text KVALITA TISKU. 

4- Stisknete tiacftko H (Vybrat). 

5- Stisknete opakovane tiacftko S (Sipka doleva) nebo @ (Sipka doprava), dokud se na 
displeji nezobrazf text KALIBRACE BAREV. 

6- Stisknete tiacftko S3 (Vybrat). 

1 ■ Stisknete opakovane tiacftko S (Sipka doleva) nebo @ (Sipka doprava), dokud se na 
displeji nezobrazf text KALIBROVAT HNED. 

8- Stisknete tiacftko B (Vybrat). 

9- Potvrdte zpravu KALIBROVAT HNED stisknutfm tlacftka M (Vybrat). 



Kalibrace tiskarny pomoci nastroje HP Toolbox 



Poznamka Tento postup platf pouze pro operacnf systemy Windows. Uzivatele pocftace Macintosh 
musf provest kalibraci rucne vyse uvedenym postupem. 

1. Otevrete nastroj HP Toolbox jednfm z nasledujfcfch postupu: 
© Na plose poklepejte na ikonu HP Toolbox. 

• V nabfdce Start ukazte postupne na polozky Programy, HP a HP Color LaserJet 
2600n a klepnete na polozku HP Color LaserJet 2600n Toolbox. 

2. Klepnete na kartu Reseni potizi a pote na polozku Nastroje pro feseni potizi (v leve 
casti obrazovky). 

3. V casti Kalibrace klepnete na tiacftko KALIBROVAT HNED. 
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Reseni potizi 



Tyto informace o resenf potfzf jsou sestaveny tak, aby vam pomohly vyresit potfze s tiskem. 
Z nasledujfcfho seznamu vyberte obecne tema nebo druh problemu. 

• Strategie podpory 

• Postup pri resenf potfzf 

• Zpravy ovladacfho panelu 

• Odstranenf uvfznuteho papfru 

• Potfze pfi tisku 

• Nastroje pro resenf potfzf 
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Strategie podpory 



Na toto zarfzem je poskytovana jednorocm omezena zaruka. Zarucm servis a moznosti 
podpory se mohou I i sit v zavislosti na zemi/oblasti. Kontaktm informace najdete v letaku s 
informacemi o podpofe, ktery je dodavan se zarfzemm, nebo na webove adrese 

http://www.hp.com. 

Dalsf informace o podpore naleznete v casti Servis a podpora . 
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Postup pri resem potizi 

Pfi fesenf potfzf se zaffzenfm pouzfvejte kontrolm seznam pro fesenf potfzf. 



Kontrolni seznam pro reseni potizi 

Pri fesenf potfzf se zaffzenfm postupujte podle nfze uvedenych kroku. 



Cislo 
kroku 


Kontrolm krok 


Mozne problemy 


Reseni 


1 


Je zapnuto 
napajeni? 

Pn 73nnipnf 7Pn7pnf 

1 W ^.QLfUICI II Lul II 

k uzemnenemu zdroji 
napajeni se na 
ovladacim panelu 
zobrazi text Hewlett- 
Packard a zacnou 
blikat indikatory 
Pfipraveno a Pozor. 
Pote se na 
ovladacim panelu 
zobrazi zprava 
Inicializace a 
nakonec 
PRIPRAVENO a 
zustane svitit pouze 
zeleny indikator. 


Napajeni je pferuseno z 
diivodu vadneho zdroje 
napajeni, kabelu, vypinace 
nebo pojistky. 


1 . Zkontrolujte, zda je 
zafizeni pfipojeno ke 
zdroji napajeni. 

2. Zkontrolujte, zda je 
napajeci kabel funkcni a 
hlavni vypinac zapnuty. 

3. Zkontrolujte zdroj 
napajeni zapojenim 
zafizeni pfimo do 
zasuvky ve zdi nebo do 
jine zasuvky. 

4. Zkontrolujte zasuvku 
nebo ovefte jeji funkcnost 
pfipojenim jineho zafizeni. 


2 


Zobrazuje se na 
ovladacim panelu 
zprava 

PRIPRAVENO? 

Na ovladacim panelu 
by se nemely 
zobrazovat chybove 
zpravy. 


Na ovladacim panelu je 
zobrazena chybova zprava. 


V casti Zpravv ovladaciho 
panelu naleznete seznam 
beznych zprav, ktery vam 
pomuze chybu odstranit. 

Pokud chyba pfetrvava, 
obrat'te se na stfedisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pete o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku 
s informacemi o podpofe, 
ktery je dodavan se zafizenim. 
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Cislo 
kroku 


Kontrolni krok 


Mozne problemy 


Reseni 


3 


Tisknou se 
informacni stranky? 

Vytisknete 

konfiguracni stranku. 


Na ovladacim panelu je 
zobrazena chybova zprava. 


V casti Zpravy ovladaciho 
panelu naleznete seznam 
beznych zprav, ktery vam 
pomuze chybu odstranit. 




Pfi pohybu medii po draze 
papiru v zarizeni dochazi k 
potizim. 


Vycistete drahu papiru. 






Nizka kvalita tisku. 


Dalsi informace naleznete v 
casti Potize s kvalitou tisku. 

Pokud chyba pfetrvava, 
obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku 
s informacemi o podpofe, 
kteryje dodavan se zafizenim. 


4 


Tiskne zarizeni z 
pocitace? 

Pripojte sit'ovy kabel 

ricUU KdUcI UoD UU 

zarizeni a pocitace. 


Software neni nainstalovan 
spravne nebo pri jeho instalaci 
doslo k chybe. 


Odinstalujte software zafizeni 
a znovu ho nainstalujte. 
Zkontrolujte, zda pfi instalaci 
pouzivate spravny postup a 
spravne nastaveni portu. 




Odeslete do zarizeni 
tiskovou ulohu z 


Kabel neni spravne pripojen. 


Zapojte kabel znovu. 




aplikace pro 
zpracovani textu. 


Je vybran nespravny ovladac. 


Vyberte spravny ovladac. 




K portu USB jsou pripojena 
dalsi zarizeni. 


Odpojte tato zafizeni a zkuste 
tisk zopakovat. 






V systemu Microsoft Windows 
doslo k chybe ovladace portu. 


Odinstalujte software zafizeni 
a znovu ho nainstalujte. 
Zkontrolujte, zda pfi instalaci 
pouzivate spravny postup a 
spravne nastaveni portu. 






Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na stfedisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. Dalsi informace naleznete v casti 
Pece o zakazniky spolecnosti HP nebo v letaku s informacemi o 
podpofe, kteryje dodavan se zafizenim. 
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Zpravy ovladacfho panelu 



Vetsina zprav ovladacfho panelu slouzf uzivateli jako pruvodce obvyklymi ulohami. Zpravy 
ovladacfho panelu informujf o stavu aktualnf operace a na druhem radku displeje obsahujf 
pocet stranek, pokud je urcen. Pokud na zarfzenf probfha tisk dat, zpravy ovladacfho panelu 
informujf o tomto stavu. Krome toho vystrazne a varovne zpravy a zpravy o kritickych 
chybach informujf o situacfch, ktere mohou vyzadovat zasah uzivatele. 



Vystrazne a varovne zpravy 

Vystrazne a varovne zpravy se zobrazujf docasne a mohou vyzadovat, aby uzivatel zpravu 

potvrdil bud' stisknutfm tlacftka B (Vybrat), kterym ulohu obnovf, nebo stisknutfm tlacftka (®) 
(Zrusit ulohu), kterym ulohu zrusf. U nekterych varovanf pravdepodobne nedojde k 
dokoncenf ulohy nebo se zhorsf kvalita tisku. Pokud se varovna zprava tyka tisku a zaroveh 
je zapnuta funkce automatickeho pokracovanf, zarfzenf se pokusf o obnovenf tiskove ulohy, 
pokud byla zprava zobrazena 10 sekund bez potvrzenf. 



Vystrazne a varovne zpravy 



Hlasenf ovladacfho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


CHYBA KOMUNIKACE 
STISK. MODULEM 


V zarizeni doslo k vnitmi chybe 
komunikace. 


Toto je pouze varovna zprava. Muze byt 
ovlivnen vystup ulohy. 


Chyba spotf. mat. 10.000x 


Stftek e-label nelze precist nebo tiskova 
kazeta neni spravne nainstalovana. 


1 . Nainstalujte tiskovou kazetu znovu. 

2. Vypnete zarizeni a znovu je zapnete. 

3. Pokud potize nejsou vyreseny, 
vymente tiskovou kazetu. 


CHYBA ZARlZENl 
Stisknete [i/] 


V zarizeni doslo k vnitfni chybe. 


Obnovte ulohu stisknutim tlacitka H 

(Vybrat). 


Malo pameti 
Stisknete [>/] 


Pamet' zarizeni byla temef cela zaplnena. 


Ponechte zarizeni dokoncit ulohu nebo 

ulohu zruste stisknutim tlacitka H 

(Vybrat). 

Rozdelte ulohu na mensi ulohy, ktere 
obsahuji mene stranek. 


NASTAV. VYMAZANA 


Zarizeni vymazalo nastaveni ulohy. 


Zadejte znovu prislusna nastaveni ulohy. 


neautorizovanA zlutA 
neautorizovanA purpurovA 
neautorizovana azurova 
neautorizovana cerna 


Byl nainstalovan novy spotrebni 
material, ktery nevyrobila spolecnost HP. 
Tato zprava zmizi po nainstalovani 
spotrebniho materialu spolecnosti HP 

nebo po stisknuti tlacitka B (Vybrat). 


Jste-li presvedceni, ze jste zakoupili 
spotfebni material spolecnosti HP, 
obrat'te se na horkou linku spolecnosti 
HP pro podvody na cisle 
1-877-219-3183. Na servis nebo opravy 
vyzadovane v dusledku pouziti 
spotrebniho materialu od jinych 
dodavatelii nez od spolecnosti HP se 
nevztahuje zaruka spolecnosti HP. 

Chcete-li pokracovat v tisku, stisknete 
tlacitko B (Vybrat). 
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Vystrazne a varovne zpravy (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


Nenabran papir 
Stisknete [✓] 


V tiskovem modulu doslo k chybe pfi 
zavadeni media. 


Zkontrolujte, zda byla media v 
zasobniku 1 vlozena dostatecne daleko. 
Zkontrolujte, zda je v zasobniku 2 nebo 
v doplnkovem zasobniku 3 nastaven 
vymezovac delky papiru do spravne 
polohy pro pouzivana media. 

Vlozte media znovu do vstupniho 

zasobniku a stisknutim tlacitka S 
(Vybrat) pokracujte v uloze. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Pece o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zarizenim. 


NEPLATNE ZADANl 


Neplatna data nebo odezva 


Opravte zaznam. 


NEPLATNY OVLADAC 


Pouzivate nespravny ovladac tiskarny. 


Vyberte znovu ovladac tiskarny 
odpovidajici danemu zarizeni. 


Uviznuti papiru <> 

(<> oznacuje misto, kde doslo k 
uviznuti papiru) 


Zarizeni rozpoznalo uviznuti papiru. 


Odstrante uviznuty papir z oblasti 
oznacene na ovladacim panelu. Tisk 
ulohy by mel pokracovat. Pokud 
nepokracuje, zkuste ulohu vytisknout 
znovu. 


VYMENTE SPOTR.M. 
TISK POKRACUJE 


Dochazi spotrebni material a 
pokracovani tisku muze mit za nasledek 
nedostatecnou kvalitu tisku. 


Vymente dochazejici spotrebni material. 



Kriticke chybove zpravy 

Chyby urciteho druhu jsou oznamovany kritickymi chybovymi zpravami. Chybu se muze 
podarit odstranit vypnutim a opetovnym zapnutim zarizeni. Pokud kriticka chyba pretrvava, 
zarizeni pravdepodobne vyzaduje servis. 



108 Kapitola 9 Reseni potizi 



CSWW 



Kriticke chybove zpravy 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


50 CHYBA FIX.J. 


V zafizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni, pockejte alespon 

25 minut a pote zarizeni znovu zapnete. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni pfimo do 
zasuvky ve zdi. Zapnete zarizeni 
hlavnim vypinacem. 

Pokud chyba pfetrvava, obrat'te se na 
stfedisko sluzeb zakaznikum 
c;nolppnoc;ti HP D^l^i infnrm^pp 

ouuicoi luou I II I / a I o i iiiivjiiiiciv_>v^ 

naleznete v casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zafizenim. 


51 Chyba laseru 


V zarizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a pote 
zarizeni znovu zapnete a vyckejte, nez 
se provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky ve zdi. Zapnete zarizeni 
hlavnim vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
c;nolppnoc;ti HP Dsl^i inform^pp 

ouuicLri luoii I II I i a I o i iiiivjiiiiciv_>c 

naleznete v casti Pece o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zarizenim. 


52 Chyba skeneru 


V zarizeni doslo k vnitfni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a pote 
zarizeni znovu zapnete a vyckejte, nez 
se provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky ve zdi. Zapnete zarizeni 
hlavnim vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zafizenim. 
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Kriticke chybove zpravy (pokracovani) 



Hlaseni ovladaciho panelu 


Popis 


Doporuceny zasah 


55.1 Chyba 
Chyba 59.A0 
Chyba 54.1 C 


V zarizeni doslo k vnitrni hardwarove 
chybe. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespoh 30 sekund a znovu 
zarizeni zapnete a vyckejte, nez se 
provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni pfimo do 
zasuvky ve zdi. Zapnete zarizeni 
hlavnim vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Pece o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zarizenim. 


57 Chyba ventil.. 
Vypnete - zapnete 


V zarizeni doslo chybe vnitrniho 
ventilatory 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespon 30 sekund a pote 
zarizeni znovu zapnete a vyckejte, nez 
se provede jeho inicializace. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Pece o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zarizenim. 


79 Chyba 
Vypnete - zapnete 


V zarizeni doslo k vnitrni chybe firmwaru. 


Vypnete zarizeni hlavnim vypinacem, 
pockejte alespoh 30 sekund a pote 
zarizeni znovu zapnete a vyckejte, nez 
se provede jeho inicializace. 

Pokud je pouzivana prepet'ova ochrana, 
vyjmete ji. Zapojte zarizeni primo do 
zasuvky ve zdi. Zapnete zarizeni 
hlavnim vypinacem. 

Pokud chyba pretrvava, obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznikum 
spolecnosti HP. Dalsi informace 
naleznete v casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je dodavan 
se zarizenim. 



110 Kapitola 9 Resenf potizi 



CSWW 



Odstranem uvfznuteho papfru 



Obcas muze behem tisku dojft k uvfznutf papfru nebojineho media. Prfciny mohou byt 
nasledujfcf: 

• Vstupnf zasobnfky nejsou naplneny spravne nebo jsou preplneny. 

• Behem tisku doslo k otevrenf zasobnfku 2 nebo doplhkoveho zasobnfku 3. 

• V oblasti vystupu se nashromazdilo nadmerne mnozstvf listu, nebo listy zablokovaly 
oblast vystupu. 

• Pouzfvana tiskova media neodpovfdajf specifikacfm spolecnosti HP. Dalsf informace 
naleznete v casti Specifikace tiskovych medii . 

• Prostredf, ve kterem bylo tiskove medium skladovano, je prflis vlhke nebo pnlis suche. 
Dalsf informace naleznete v casti Specifikace tiskovych medif . 



Mista uviznuti papfru 

K uvfznutf muze dojft na techto mfstech: 

• Uvnitr tiskarny. Dalsf informace naleznete v casti Odstranem papfru uvfznuteho uvnitf 
tiskarny . 

• V oblastech vstupu. Dalsf informace naleznete v casti Odstranem papfru uvfznuteho v 
zasobnfku 2 nebo v doplhkovem zasobnfku 3 . 

• V oblasti vystupu. Dalsf informace naleznete v casti Odstranem papfru uvfznuteho v 
norm pfihradce . 

Uvfznuty papfr najdete a odstrahte podle pokynu na nasledujfcfch stranach. Pokud nenf 
mfsto uvfznutf zjevne, zkontrolujte nejprve vnitrnf cast tiskarny. 

Po odstranenf uvfznuteho papfru muze v tiskarne zustat nezafixovany toner. Tento problem 
by mel byt odstranen po vytisknutf nekolika stranek. 

Nasledujfcf casti odpovfdajf oblastem, ve kterych muze dojft k uvfznutf papfru. Pfi 
odstrahovanf uvfznuteho papfru pouzijte nasledujfcf postupy. Ve vsech pffpadech uchopte 
uvfznuty papfr za oba rohy a odstrahte jej pomalym vytazenfm. 
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Odstraneni papiru uviznuteho uvnitr tiskarny 



UPOZORNENI Uvfznutf papfru v teto oblasti muze zpusobit nedostatecne zafixovam toneru na strance. 

Znecistfte-li si ruce nebo odev tonerem, odstrante jej studenou vodou. (Horka voda zpusobi 
vniknutf toneru hluboko do latky.) 

1 . Otevrete predm dvfrka. 




UPOZORNENI Nepokladejte nic na prenaseci pas umisteny uvnitr prednich dvirek. Mohlo by dojit k 
poskozeni tiskarny nebo ke zhorseni kvality tisku. 

2. Opatrne uchopte uvfznuty papfr za oba rohy a odstrante jej pomalym vytazemm. 
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3 . Zavrete pred n f dvfrka . 




Odstraneni papiru uviznuteho v zasobniku 2 nebo v 
doplnkovem zasobniku 3 

Poznamka Pred odstranovamm papfru uviznuteho v zasobniku 2 nebo v doplnkovem zasobniku 3 
odstrahte veskery papfr uviznuty uvnitr tiskarny. 

1 . Vytahnete zasobnfk 2 nebo doplhkovy zasobnfk 3 z tiskarny. 
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4. Otevrete a zavrete predm dvirka. 




Odstranem papiru uviznuteho v horni prihradce 

UPOZORNENI Uvfznutf papfru v techto oblastech muze zpusobit nedostatecne zafixovanf toneru na 

strance. Znecistfte-li si ruce nebo odev tonerem, odstrahte jej studenou vodou. (Horka voda 
zpusobf vniknutf toneru hluboko do latky.) 

1 . Opatrne uchopte uvfznuty papfr za oba rohy a odstrahte jej pomalym vytazemm z hornf 
pfihradky. 
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Potize pri tisku 



Potize s kvalitou tisku 

Obcas se mohou vyskytnout potize s kvalitou tisku. Informace v nasledujfcfch castech vam 
pomohou tyto potize odhalit a vyresit. 

Zlepsem kvality tisku 

Potize s kvalitou tisku odstranfte pomocf nastaveni kvality tisku. 
Seznameni s nastavenim kvality tisku 

Nastaveni kvality tisku ovlivnuje hustotu tisku na strance a styl vytistene grafiky. Nastaveni 
kvality tisku Ize pouzft take k optimalizaci kvality tisku na konkretnf typ media. 

Muzete zmenit nastaveni vlastnosti zarfzenf tak, abyste ho pfizpusobili typum uloh, ktere 
tisknete. V zavislosti na pouzitem ovladaci tiskarny jsou k dispozici nasledujfcf nastaveni: 

• 600 dpi 

• Vlastni: Toto nastaveni nabfzf stejne rozlisenf jako vychozf nastaveni, ale muzete 
zmenit schema mentek. 

Poznamka Zmena rozlisenf muze zpusobit zmenu formatovam textu. 

Docasna zmena nastaveni kvality tisku 

Chcete-li zmenit nastaveni kvality tisku jen pro aktualne pouzfvanou aplikaci, zobrazte 
vlastnosti pomocf pffkazu Nastaveni tisku z nabfdky aplikace pouzfvane k tisku. 

Zmena nastaveni kvality tisku pro vsechny budouci tiskove ulohy 

Poznamka Pokyny pro system Macintosh naleznete v casti Pffstup k nastavenim ovladace tiskarny . 

Pro system Windows 98, Windows 2000 a Windows Me: 

1. Na hlavmm panelu systemu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz 
Nastaveni a klepnete na polozku Tiskarny. 

2. Klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu zarfzenf. 

3. Klepnete na prfkaz Vlastnosti (v systemu Windows 2000 muzete take klepnout na 
prfkaz Pfedvolby tisku). 

4. Zmehte nastaveni a klepnete na tlacftko OK. 
Pro system Windows XP: 

1. Na hlavmm panelu systemu Windows klepnete na tlacftko Start, zvolte prfkaz Ovladaci 
panely a klepnete na polozku Tiskarny a faxy. 

2. Klepnete pravym tlacftkem mysi na ikonu zarfzenf. 

3. Klepnete na prfkaz Vlastnosti nebo na prfkaz Pfedvolby tisku. 

4. Zmehte nastaveni a klepnete na tlacftko OK. 
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Identifikace a odstranem vad tisku 

Pri resenf potfzf s kvalitou tisku muzete pouzft kontrolnf seznam a tabulky s vadami kvality 
tisku uvedene v teto casti. 

Kontrolnf seznam kvality tisku 

Bezne potfze s kvalitou tisku Ize vyresit pomocf nasledujfcfho kontrolnfho seznamu: 

1 . Zkontrolujte, zda pouzity papfr nebo tiskove medium splnuje pozadovane technicke 
specifikace. Hladsf papfr poskytuje obecne lepsf vysledky. 

2. Pokud pouzfvate specialnf tiskova media, jako jsou napnklad stftky, folie, hladky nebo 
hlavickovy papfr, zkontrolujte, zda tisknete s nastavenfm pro dany typ media. 

3. Vytisknete na zarfzenf konfiguracnf stranku a stranku stavu spotrebnfho materialu. Dalsf 
informace naleznete v casti Specialnf stranky . 

• Pomocf stranky stavu spotrebnfho materialu zkontrolujte, zda nedochazf nebo 
nedosel spotrebnf material. Pro tiskove kazety od jinych vyrobcu nez HP nejsou 
poskytovany zadne informace. 

• Pokud se stranky nevytisknou spravne, problem spocfva v hardwaru. Obrat'te se na 
stredisko sluzeb zakaznfkum spolecnosti HP. Dalsf informace naleznete v casti 

Pece o zakaznfky spolecnosti HP nebo v letaku dodanem se zarfzenfm. 

4. Vytisknete ukazkovou stranku pomocf panelu HP Toolbox. Pokud se stranka vytiskne, 
problem spocfva v ovladaci tiskarny. 

5. Zkuste provest tisk z jine aplikace. Pokud se stranka vytiskne spravne, problem spocfva 
v pouzite aplikaci. 

6. Restartujte pocftac a zarfzenf a zkuste tisk zopakovat. Pokud problem pretrvava, zvolte 
jednu z nasledujfcfch moznostf: 

• Pokud se problem vyskytuje u vsech vytistenych stranek, prejdete k casti Bezne 
potfze s kvalitou tisku . 

• Pokud se problem vyskytuje pouze u barevnych stranek, prejdete k casti Resenf 
potfzf s barevnymi dokumenty . 

Bezne potize s kvalitou tisku 

Nasledujfcf prfklady ukazujf papfr formatu Letter, ktery zarfzenfm prosel kratkou stranou 
napred. Tyto prfklady znazornujf problemy, ktere mohou nastat u vsech vytistenych 
dokumentu, cernobflych i barevnych. Nasledujfcf temata uvadejf pro kazdy prfpad obvykly 
duvod a resenf. 
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Problem 



Tiskje svetly nebo vybledly. 



Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 


Aa 


Cc 



Pficina 

Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. 
Pokud pouzivate tiskove kazety 
jinych vyrobcii nez HP, 
nezobrazi se na ovladacim 
panelu zarizeni ani na panelu 
HP Toolbox zadne zpravy. 



Reseni 

Pouzijte media odpovidajici 
specifikacim spolecnosti HP. 



Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. Dalsi 
informace naleznete v casti 

Vymena tiskovych kazet . 

Pokud jsou tiskove kazety pine, 
vyjmete tiskove kazety (jednu 
po druhe) a zkontrolujte, zda v 
tiskovych kazetach nedoslo k 
poskozeni toneroveho valce. 
Pokud ano, vymente tiskovou 
kazetu. 



Vytisknete stranku stavu 
spotrebniho materialu a 
zkontrolujte aktualni zivotnost. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Stranka stavu spotrebniho 
materialu. 



Objevuji se tonerove skvrny 



Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Pouzijte media odpovidajici 
specifikacim spolecnosti HP. 



AaBbGc 
AgBbCG 
AaBbCc. 
AaBbCc 
AaBbCc. 



Draha papiru muze byt 
znecistena. 



Vycistete drahu papiru. Dalsi 
informace naleznete v 
napovede online panelu 
HP Toolbox. 



Objevuji se nepotistena mista. 



Muze byt vadny jeden list 
tiskoveho media. 



Zkuste ulohu vytisknout znovu. 



AabbCc 
AaBbCc 
AabbCc 
AcBbCc 
AaBbCc 



Obsah vlhkosti papiru je 
nerovnomerny nebo jsou na 
povrchu papiru vlhka mista. 



Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 



Balik papiru je vadny. Vyrobni 
proces muze zapricinit, ze 
nektere oblasti neprijmou toner. 



Pouzijte jiny papir, napriklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 
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Problem 

Na strance se objevuji svisle 
pruhy nebo prouzky. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Pficina 

Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi nebo 
jsou kazety poskozene. Pokud 
pouzivate tiskove kazety jinych 
vyrobcu nez HP, nezobrazi se 
na ovladacim panelu zarizeni 
ani na panelu HP Toolbox 
zadne zpravy. 



Reseni 

Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. 



Mira pokryti pozadi tonerem je 
nepfijatelna. 



Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Pouzijte jiny papir s nizsi 
gramazi. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Velmi suche prostredi (nizka 
vlhkost) muze zvysit pokryti 
pozadi. 



Zkontrolujte okolni prostredi 
zarizeni. 



Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. Pokud 
pouzivate tiskove kazety jinych 
vyrobcu nez HP, nezobrazi se 
na ovladacim panelu zarizeni 
ani na panelu HP Toolbox 
zadne zpravy. 



Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. 



Na mediu se objevuji smouhy 
od toneru. 



Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Pouzijte media odpovidajici 
specifikacim spolecnosti HP. 



AaBbQc 
AaBlq£c 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Pokud je toner rozmazany na 
vstupni hrane papiru, jsou 
spinave vymezovace medii 
nebo je znecistena draha papiru. 



Vycistete vymezovace medii a 
drahu papiru. 



Toner se pri dotyku snadno 
rozmazava. 



Zarizeni neni nastaveno pro 
tisk na typ medii, na ktery 
chcete tisknout. 




V ovladaci tiskarny vyberte 
kartu Papir a nastavte Typ tak, 
aby odpovidal pouzitemu typu 
media. Pokud pouzivate tlusty 
papir, rychlost tisku se muze 
snizit. 



Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Pouzijte media odpovidajici 
specifikacim spolecnosti HP. 



Draha papiru muze byt 
znecistena. 



Vycistete zarizeni. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Na potistene strane se 
opakovane v pravidelnych 
intervalech objevuji skvrny. 


Zafizeni neni nastaveno pro 
tisk na typ medii, na ktery 
chcete tisknout. 


V ovladaci tiskarny vyberte 
kartu Papir a nastavte Typ tak, 
aby odpovidal pouzitemu typu 
papiru. Pokud pouzivate tlusty 
papir, rychlost tisku se muze 
snizit. 




AaBbC£~ 

AaBbCc_ 

AaBbC^ 

AaBbCc_ 

AaBbc£ 




Vnitfni casti tiskarny mohou byt 
znecistene tonerem. 


Potize obvykle zmizi po 
vytisteni nekolika dalsich 
stranek. 


Draha papiru muze byt 
znecistena. 


Vycistete zarizeni. 




Fixacni jednotka muze byt 
poskozena nebo znecistena. 


Proved'te vycisteni postupem 
popsanym v panelu HP Toolbox. 

Obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpofe, ktery je 
dodavan se zarizenim. 




Mohlo dojit k problemu s 
tiskovou kazetou. 


Urcete, na ktere tiskove kazete 
dochazi k problemu, vytistenim 
stranky pro reseni potizi s 
kvalitou tisku z panelu 
HP Toolbox. 


Na nepotistene strane se 
opakovane v pravidelnych 
intervalech objevuji skvrny. 


Vnitfni casti tiskarny mohou byt 
znecistene tonerem. 


Potize obvykle zmizi po 
vytisteni nekolika dalsich 
stranek. 








Draha papiru muze byt 
znecistena. 


Vycistete zarizeni. 




+ \ 






Fixacni jednotka muze byt 
poskozena nebo znecistena. 


Proved'te vycisteni postupem 
popsanym v panelu HP Toolbox. 

Obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpofe, ktery je 
dodavan se zafizenim. 
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Problem 


Pricina 


Resem 


V 
d 


'ytistena stranka obs 
eformovane znaky. 


ahuje 


Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 


AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


Pokud jsou znaky nespravne 
tvarovany a tvofi vlnity vzor, 
miize byt problem v laserovem 
skeneru. 


Zkontrolujte, zda se problem 
objevuje take na konfiguracni 
strance. Pokud ano, obrat'te se 
na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpore, ktery je 
dodavan se zarizenim. 


V 
n 


'ytistena stranka je z 
ebo zvlnena. 

AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 
AaBbC^ 


kroucena 


Zafizeni neni nastaveno pro 
tisk na typ medii, na ktery 
chcete tisknout. 


V ovladaci tiskarny vyberte 
kartu Papir a nastavte Typ tak, 
aby odpovidal pouzitemu typu 
papiru. Pokud pouzivate tlusty 
papir, rychlost tisku se muze 
snizit. 


Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napriklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 


Zkrouceni papiru miize byt 
zpiisobeno vysokou teplotou 
nebo vlhkosti. 


Zkontrolujte okolni prostfedi 
zafizeni. 


T 

n 


ext nebo grafika jsoi 
a strance sikmo. 

AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 

AaBbCc 
AaBbCc 


j vytisteny 


Media pravdepodobne nebyla 
spravne vlozena. 


Zkontrolujte, zda je papir nebo 
jine tiskove medium vlozeno 
spravne a zda vymezovace 
medii nepfilehaji pfilis tesne k 
mediu, nebo naopak nejsou 
pfilis volne. Dalsi informace 
naleznete v casti Plneni 
zasobniku. 


Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 


V 
z 


'ytistena stranka obs 
vrasneni nebo pfehy 

AaBbCc 
Aa&bCc 
AaBibCc 
AaBbCc 
AaBbCc 


ahuje 
by. 


Media pravdepodobne nebyla 
spravne vlozena. 


Zkontrolujte, zda je papir nebo 
jine tiskove medium vlozeno 
spravne a zda vymezovace 
medii nepfilehaji pfilis tesne k 
mediu, nebo naopak nejsou 
pfilis volne. Dalsi informace 
naleznete v casti Plneni 
zasobniku. 

Obrat'te papiry ve vstupnim 
zasobniku nebo je zkuste otocit 
o 180 stuphu. 




Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 
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Problem 


Pricina 


Reseni 


Kolem vytistenych znaku je 
rozptylen toner. 


Media pravdepodobne nebyla 
spravne vlozena. 


Obrat'te stoh papiru v 
zasobniku. 




i&k 

^AaBbCc 




Pokud je kolem znaku 
rozptyleno velke mnozstvi 
toneru, miize mit papir vysoky 
odpor. 


Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 


C 

( 
s 


)braz z horni casti st 
syte cerny) se opaku 
trance (sede). 

AaBbCc 

■ 


ranky 
ie dale na 


Tisk obrazku Ize ovlivnit 
nastavenim v aplikaci. 


V pouzivane aplikaci zmente 
ton (tmavost) pole, ve kterem 
se opakovany obraz objevuje. 

V pouzivane aplikaci otocte 
celou stranku o 180 stupnu tak, 
aby se nejprve vytiskla svetlejsi 
cast. 


Tisk Ize ovlivnit poradim 
vytistenych obrazku. 


Zmente poradi, ve kterem se 
obrazky tisknou. Svetlejsi 
obrazek napriklad umistete do 
horni casti stranky a tmavsi 
obrazek umistete niz. 








Zafizeni muze byt ovlivneno 
pfepet'ovou ochranou. 


Pokud k zavade dojde az 
pozdeji v ramci tiskove ulohy, 
vypnete zafizeni na 10 minut, 
pote zafizeni zapnete a znovu 
spust'te pfislusnou tiskovou 
iilohu. 



Reseni potizi s barevnymi dokumenty 

Tato cast popisuje problemy, ktere mohou nastat pri barevnem tisku. 



CSWW 



Potfze pri tisku 121 



Problem 


Pficina 


Reseni 


Dokument, ktery se ma 
vytisknout barevne, se vytiskne 
pouze s cernou barvou. 


V aplikaci nebo v ovladaci 
tiskarny neni vybran barevny 
rezim. 


Namisto rezimu tisku ve 
stupnich sede vyberte barevny 
rezim. 




AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 




V aplikaci neni pravdepodobne 
zvolen spravny ovladac tiskarny. 


Zvolte spravny ovladac tiskarny. 


Zarizeni neni pravdepodobne 
spravne nakonfigurovano. 


Vytisknete konfiguracni 
stranku. Pokud na konfiguracni 
strance neni barva, obrat'te se 
na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakaznikv 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpofe, ktery je 
dodavan se zarizenim. 


Jedna nebo vice barev se 
nevytiskne, nebo je vytistena 
nepfesne. 


Na tiskovych kazetach 
pravdepodobne zustala 
ochranna paska. 


Zkontrolujte, zda byly z 
tiskovych kazet zcela 
odstraneny ochranne pasky. 




AaBbCc 7 

AaBbCc 

AaBJDCc 

AaBbCc 

/(aBbCc 




Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 


Pouzijte jiny papir, napfiklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 


Zarizeni je pravdepodobne 
provozovano v nadmerne 
vlhkem prostredi. 


Zkontrolujte, zda prostredi 
okolo tiskarny odpovida 
specifikacim tykajicim se 
vlhkosti. 


Napln jedne nebo vice 
tiskovych kazet dochazi. Pokud 
pouzivate tiskove kazety jinych 
vyrobcii nez HP, nezobrazi se 
na ovladacim panelu zarizeni 
ani na panelu HP Toolbox 
zadne zpravy. 


Vymente tiskove kazety, v 
nichz dochazi napln. 




Na ovladacim panelu je 
nastaveno pokracovani v tisku. 


Vymente dochazejici nebo 
prazdne tiskove kazety. 


T 

ir 
s 


isk urate barvy neni 
istalaci nove tiskove 
ouvisly. 

AaBbCc 

AaBbCc 

AaBbCc 


po 

kazety 


Muze dochazet dalsi tiskova 
kazeta. Pokud pouzivate 
tiskovou kazetu jineho vyrobce 
nez HP, muze tato kazeta 
dochazet nebo byt prazdna a 
pritom neobdrzite zadne 
upozorneni. 


Vyjmete tiskovou kazetu barvy, 
ktera je tistena nesouvisle, a 
nainstalujte novou. 


Na ovladacim panelu je 
nastaveno pokracovani v tisku. 


Vymente dochazejici nebo 
prazdne tiskove kazety. 
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Problem 

Barvy vytistene na strance 
neodpovldajl barvam na 
obrazovce. 



AoBbCc 
AoBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AoBbCc 





AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 




AaBbCc 



Pficina 

Barvy na obrazovce pocitace 
se mohou lisit od barev na 
vystupu zarizeni. 



Pokud se velmi svetle nebo 
velmi tmave barvy zobrazene 
na obrazovce netisknou, 
aplikace pravdepodobne 
zobrazuje velmi svetle barvy 
jako bilou a velmi tmave barvy 
jako cernou. 



Media neodpovidaji 
specifikacim spolecnosti HP. 



Reseni 

Na karte Barvy v ovladaci 
tiskarny vyberte moznost 
Podle obrazovky. 



V takovem pfipade, pokud je to 
mozne, nepouzivejte velmi 
svetle a velmi tmave barvy. 



Pouzijte jiny papir, napriklad 
vysoce kvalitni papir urceny 
pro barevne laserove tiskarny. 



Povrch barevne vytistene 
stranky neni souvisly. 



AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 
AaBbCc 



Medium je pravdepodobne 
pfilis hrube. 



Pouzijte hladky papir nebo 
hladka tiskova media, jako je 
napriklad vysoce kvalitni papir 
urceny pro barevne laserove 
tiskarny. Hladsi media obecne 
poskytuji lepsi vysledky. 



Potize pri manipulaci s medii 

Informace v teto casti pouzijte, vyskytnou-li se na zarizem potfze pri manipulaci s medii. 
Pokyny pro pouzfvam tiskovych medii 

• Prodosazenf nejlepsfch vysledku zkontrolujte, zda ma papir dobrou kvalitu, nejsou na 
nem zadne ryhy, vruby, trhliny, kazy, volne castecky, svorky, prach, zahyby, pory a 
nema zvlnene nebo ohnute rohy. 

• Nejlepsf kvality barevneho tisku Ize dosahnout pri pouzitf hladkeho papfru. Hladsf media 
obecne poskytuji lepsf vysledky. 

• Pokud si nejste jistf, jaky typ papfru vkladate (napr. bankovnf nebo recyklovany), 
zkontrolujte stftek na balfku papfru. 

• Nepouzivejte media urcena pouze pro inkoustove tiskarny. Pouzfvejte media urcena pro 
barevne laserove tiskarny LaserJet. 

• Nepouzivejte hlavickovy papir, kteryje potisten nizkoteplotni barvou, jako jsou inkousty 
pouzivane u nekterych druhu termografie. 

Nepouzivejte vystupujfcf nebo vytlacovany hlavickovy papir. 

• Zarizeni pouziva tlak a teplo k fixaci toneru na medium. Zkontrolujte, ze barevny papir 
nebo predtistene formulafe obsahujf inkousty slucitelne s touto fixacm teplotou (210 °C 
po dobu 0,2 sekundy). 

UPOZORNENI Nedodrzeni techto zasad muze zpusobit uviznutf papiru nebo poskozeni zarizeni. 
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Resem potfzf s tiskovymi medii 

Nasledujfcf problemy s papfrem mohou zpusobit rozdfly v kvalite, uviznuti papiru nebo i 
poskozeni zarizeni. 



Problem 


Pficina 


Resem 


Nizka kvalita tisku nebo 
prilnavost toneru 


Papirobsahuje prilis mnoho 
vlhkosti, je prilis hruby, tlusty 
nebo jemny, je vytlacovany 
nebo pochazi ze spatne 
vyrobni serie. 


Zkontrolujte, ze byl v ovladaci 
tiskarny vybran spravny typ 
media. 

Zkuste pouzit jiny druh papiru v 
rozsahu 100 az 250 jednotek 
Sheffield se 4 az 6procentnim 
obsahem vlhkosti. 


Nepotistena mista, uviznuti 
nebo zvlneni papiru 


Papir nebyl skladovan 
vhodnym zpusobem. 


Papir skladujte naplocho v 
obalu odolnem proti vlhkosti. 


Strany papiru se lisi. 


Otocte papir. 


Nadmerne zvlneni 


Papir je prilis vlhky, ma 
nevhodny smer vlaken nebo 
prilis kratka vlakna. 


Zkontrolujte, ze byl v ovladaci 
tiskarny vybran spravny typ 
media. 

Zkuste tisknout na medium z 
noveho nebojineho baleni. 

Pouzijte papir s dlouhymi vlakny. 


Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otocte papir. 


Uviznuti papiru, poskozeni 
zafizeni 


V papiru jsou vyrezy nebo 
perforace. 


Pouzivejte papir bez vyrezu a 
perforaci. 


Potize s podavanim papiru 


Papir ma nerovne okraje. 


Pouzijte papir vysoke kvality 
urceny pro barevne laserove 
tiskarny. 


Vlastnosti papiru se na 
jednotlivych stranach lisi. 


Otocte papir. 


Papirobsahuje prilis mnoho 
vlhkosti, je prilis hruby, tlusty 
nebo jemny, ma spatnou 
orientaci vlaken nebo prilis 
kratka vlakna, je vytlacovany 
nebo pochazi ze spatne 
vyrobni serie. 


Zkuste pouzit jiny druh papiru v 
rozsahu 100 az 250 jednotek 
Sheffield se 4 az 6procentnim 
obsahem vlhkosti. 


Pouzijte papir s dlouhymi vlakny. 


Vytisk je zkoseny (zkriveny) 


Vymezovace medii 
pravdepodobne nebyly spravne 
nastaveny. 


Vyjmete vsechna media ze 
vstupniho zasobniku, 
zarovnejte stoh a pote media 
znovu vlozte do vstupniho 
zasobniku. Nastavte 
vymezovace podle sirky a 
delky pouzivaneho media a 
zkuste tisk zopakovat. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Podava se vice listu soucasne. 


Zasobnik medii je 
pravdepodobne preplneny. 


Odeberte ze zasobniku cast 
medii. Dalsi informace 
naleznete v casti Plneni 
zasobniku. 


Media jsou pravdepodobne 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. 


Zkontrolujte, zda nejsou media 
pomackana, pokroucena nebo 
poskozena. Zkuste tisknout na 
medium z noveho nebo jineho 
baleni. 


Zarizeni nepodava media ze 
vstupniho zasobniku medii. 


Zarizeni je pravdepodobne 
prepnuto do rezimu rucniho 
podavani. 


Pokud se na displeji 
ovladaciho panelu zobrazi 
zprava RUCNl 
PODAVANI, vytisknete 
ulohu stisknutim tlacitka 

S3 (Vybrat). 

• Zkontrolujte, zda zarizeni 
neni v rezimu rucniho 
podavani, a vytisknete 
ulohu znovu. 


Zasobnik medii je 
pravdepodobne preplneny. 


Odeberte ze zasobniku cast 
medii. Dalsi informace 
naleznete v casti Plneni 
zasobniku. 


Ovladac nastaveni delky papiru 
v zasobniku 2 nebo v 
doplnkovem zasobniku 3 je 
nastaven na vetsi delku, nezje 
delka media. 


Nastavte ovladac nastaveni 
delky papiru na spravnou delku. 


Podavaci valec je 
pravdepodobne znecisteny 
nebo poskozeny. 


Obrat'te se na stredisko sluzeb 
zakaznikum spolecnosti HP. 
Dalsi informace naleznete v 
casti Pece o zakazniky 
spolecnosti HP nebo v letaku s 
informacemi o podpofe, ktery je 
dodavan se zarizenim. 



Potize s vykonem 

Vyzkousejte rady uvedene v teto casti, pokud ze zarizeni vystupuji nepotistene stranky nebo 
zarizeni vubec netiskne. 
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Problem 


Pficina 


Reseni 


Stranky se tisknou, ale jsou 
zcela prazdne. 


Na tiskovych kazetach 
pravdepodobne zustala 
ochranna paska. 


Zkontrolujte, zda byly z 
tiskovych kazet zcela 
odstraneny ochranne pasky. 




Dokument muze obsahovat 
prazdne stranky. 


Zkontrolujte, zda byly spravne 
vytisteny vsechny stranky 
tisteneho dokumentu. 




Zarizeni pravdepodobne 
pracuje chybne. 


Zkontrolujte zarizeni vytistenim 
konfiguracni stranky. 


Stranky se tisknou velmi 
pomalu. 


Tezsi typy medii mohou 
zpomalit tiskovou ulohu. 


Zkuste tisknout na jiny typ medii. 




Slozite stranky se tisknou 
pomaleji. 


Aby byla zajistena optimalni 
kvalita tisku, muze spravna 
fixace vyzadovat snizeni 
rychlosti tisku. 


Stranky se nevytisknou. 


Zarizeni pravdepodobne 
nepodava media spravne. 


Dalsi informace naleznete v 
casti Potize pfi manipulaci s 
medii. 




Medium uvizlo v zarizeni. 


Odstrante uviznute medium. 




Kabel rozhrani USB je 
pravdepodobne vadny nebo je 
nespravne zapojen. 


• Odpojte oba konce kabelu 
USB a znovu je pfipojte. 

• Pokuste se vytisknout 
ulohu, kterou se vam v 
minulosti podarilo 
vytisknout. 

• Zkuste pouzit jiny kabel 
USB. 




K pocitaci jsou pripojena jina 
zarizeni. 


Pripojene zarizeni nemusi 
spravne sdilet port USB. Pokud 
je ke stejnemu portu jako toto 
zarizeni pfipojen extern! pevny 
disk nebo sit'ovy pfepinac, 
muze dojit ke konfliktu s timto 
druhym zarizenim. Chcete-li 
pfipojit a pouzivat toto zarizeni, 
musite odpojit druhe zarizeni, 
nebo musite pouzit dva porty 
USB pocitace. 
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Nastroje pro res em potizi 



Tato cast popisuje nastroje, ktere vam pomohou pfi fesenf potfzf se zarfzenfm. 



Stranky a sestavy zafizem 

Tato cast popisuje stranky a sestavy, ktere vam pomohou urcit a vyresit potfze se zarfzenfm. 
Ukazkova stranka 

Chcete-li vytisknout ukazkovou stranku, stisknete na ovladacfm panelu tiskarny soucasne 
tlacftka B (Sipka vlevo) a B (Sipka vpravo). Tuto stranku Ize vytisknout take z panelu 
HP Toolbox. 

Konfiguracm stranka 

Konfiguracnf stranka obsahuje aktualnf nastavem a vlastnosti tiskarny. Konfiguracnf stranku 
Ize vytisknout z tiskarny nebo z panelu HP Toolbox. Chcete-li vytisknout konfiguracnf 
stranku z tiskarny, postupujte nasledujfcfm zpusobem. 

1 ■ Stisknutfm tlacftka § (Sipka vlevo) nebo tlacftka @ (Sipka vpravo) vyberte nabfdku 
SESTAVY. 

2- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

3- Stisknutfm tlacftka H (Sipka vlevo) nebo tlacftka § (Sipka vpravo) vyberte polozku 
SESTAVA KONF.. 

4- Stisknutfm tlacftka 3 (Vybrat) vytisknete konfiguracnf stranku. 

Dalsf informace o konfiguracnf strance najdete v casti Konfiguracnf stranka . 

Stranka stavu spotfebm'ho materialu 

Stranka stavu spotfebnfho materialu uvadf informace o zbyvajfcf zivotnosti tiskovych kazet 
HP. Je na nf rovnez uveden odhadovany pocet zbyvajfcfch stran, pocet vytisknutych stran a 
dalsf informace o spotrebnfm materialu. Stranku stavu spotrebnfho materialu Ize vytisknout 
ze zarfzenf nebo z panelu HP Toolbox. Chcete-li vytisknout tuto stranku ze zarfzenf, 
postupujte nasledujfcfm zpusobem. 

1 ■ Stisknutfm tlacftka § (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku 
SESTAVY. 

2- Stisknete tlacftko B (Vybrat). 

3- Stisknutfm tlacftka B (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku STAV 
SPOTR.MAT.. 

4- Stisknutfm tlacftka B (Vybrat) vytisknete stranku stavu spotrebnfho materialu. 

Dalsf informace o strance stavu spotrebnfho materialu najdete v casti Stranka stavu 
spotrebnfho materialu . 
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HP Toolbox 

Panel HP Toolbox je webova aplikace, kterou Ize pouzft pri resenf potfzf. 



Zobrazenf panelu HP Toolbox 

Panel HP Toolbox muzete otevrft jednfm z nasledujfcfch zpusobu: 

• Poklepejte na ikonu HP Toolbox na plose operacnfho systemu Windows. 

• V nabfdce Start systemu Windows klepnete na pffkaz Programy (ve Windows XP 
Vsechny programy) a pote klepnete na polozku HP, HP Color LaserJet 2600n a na 
pffkaz HP Color LaserJet 2600n Toolbox. 

Karta Resenf potfzf 

Panel HP Toolbox obsahuje kartu Resenf potizi, ktera obsahuje odkazy na nasledujfcf 
hlavnf stranky: 

• Zpravy ovladaciho panelu: Zobrazuje popis zprav ovladacfho panelu zarfzenf. 

• Odstraneni uviznuteho papiru: Zobrazuje informace o nalezenf a odstranem 
uvfznuteho papfru. 

• Problemy tisku: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci pri resenf potfzf s 
tiskem. 

• Potize s pamet'ovou kartou: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci pri 
resenf potfzf s pamet'ovou kartou. 

• Potize s pripojenim: Zobrazuje temata napovedy, ktera mohou pomoci pri resenf potfzf 
s pfipojenfm k sfti. 

• Nastroje pro feseni potizi: Vyuzfva nastroju spravy zarfzenf, jako jsou cistfcf stranka 
nebo stranka pro resenf potfzf s barevnym tiskem. 



Poznamka Pri resenf potfzf se zarfzenfm vam mohou pomoci i dalsf karty panelu HP Toolbox. 
Informace o dalsfch kartach panelu HP Toolbox najdete v casti HP Toolbox . 

Nabidka Servis 

Pri resenf potfzf se zarfzenfm muzete pouzft nabfdku Servis na ovladacfm panelu. 
Obnova vychozfch nastavenf z vyroby 

Po obnovenf vychozfch nastavenf z vyroby budou vsechna nastavenf vracena zpet na 
vychozf hodnoty nastavene vyrobcem. 

Obnovenf vychozfch nastavenf z vyroby 

1 ■ Stisknutfm tlacftka ES (Sipka vlevo) nebo tlacftka § (Sipka vpravo) vyberte polozku 
Servis a pote stisknete tlacftko B (Vybrat). 

2- Stisknutfm tlacftka § (Sipka vlevo) nebo tlacftka S (Sipka vpravo) vyberte polozku 
OBNOVIT VYCHOZI a pote stisknete tlacftko H (Vybrat). 

Zarfzenf se automaticky restartuje. 



128 Kapitola 9 Resenf potfzf 



CSWW 



Cistern' drahy papfru 

Zarfzenf je vybaveno specialnfm cistfcfm rezimem pro cistenf drahy papfru. 

Pokud mate prfstup k panelu HP Toolbox, spolecnost HP doporucuje vyuzft k cistenf drahy 
papfru tento panel HP Toolbox. 

Cistern' drahy papfru 

1 ■ Stisknutfm tlacftka B (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku 



Servis a pote stisknete tlacftko 53 (Vybrat). 
2- Stisknutfm tlacftka B (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku 



CISTICI REZIM a pote stisknete tlacftko B (Vybrat). 

Tiskarnou pomalu projde jedna stranka. Po dokoncenf procesu tuto stranku zahod'te. 
3. Po zobrazenf vyzvy vlozte obycejny papfr formatu Letter nebo A4. 
4- Opetovnym stisknutfm tlacftka B (Vybrat) proved'te potvrzenf a zahajenf procesu cistenf. 

Tiskarnou pomalu projde jedna stranka. Po dokoncenf procesu stranku zahod'te. 

Kalibrace tiskarny 

Kalibrace jsou provadeny v pravidelnych intervalech. Chcete-li dosahnout nejlepsf kvality 
tisku, muzete nasledujfcfm zpusobem provest kalibraci z ovladacfho panelu: 

1 ■ Stisknutfm tlacftka (Sipka vlevo) nebo tlacftka H (Sipka vpravo) vyberte polozku 



NASTAV. SYSTEMU a pote stisknete tlacftko H (Vybrat). 
2- Stisknutfm tlacftka S (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku 



KVALITA TISKU a pote stisknete tlacftko 3 (Vybrat). Na ovladacfm panelu se zobrazf 
zprava KALIBRACE BAREV. 

3- Stisknete tlacftko H (Vybrat). 

4- Stisknutfm tlacftka B (Sipka vlevo) nebo tlacftka B (Sipka vpravo) vyberte polozku 
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Doplnky a informace o 
objednani 



V dobe tisku byl aktualnf nasledujfcf seznam doplnku. Informace o objednani a dostupnost 
doplhku se mohou behem doby zivotnosti tiskarny zmenit. Aktualnf informace o objednani 
naleznete na nasledujfcfch webovych strankach: 

• Severn! Amerika: http://www.hp.com 

• Evropa a Stredni vychod: http://www.hp.com 

• Zeme/oblasti Asie a Tichomori: http://www.hp.com 

• Latinska Amerika: http://www.hp.com 
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Spotrebm material 



Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Cerna tiskova kazeta 


Zivotnost 2 500 stranek pri cca. 
5 % pokryti. 


L40UUUA 


MZUrUVd UbKUVd KdZfc>ld 


Z-IVULnUbL Z UUU blTdMeK pn OOd. 

5 % pokryti. 


k^OUU 1 M 


Zluta tiskova kazeta 


Zivotnost 2 000 stranek pri cca. 
5 % pokryti. 


Q6002A 


Purpurova tiskova kazeta 


Zivotnost 2 000 stranek pri cca. 
5 % pokryti. 


Q6003A 



Poznamka Skutecna zivotnost zavisf na zpusobu pouzitf. 



132 Dodatek A Doplnky a informace o objednam 



CSWW 



Kabely a doplnky rozhram 



Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Kabel USB 


Dvoumetrovy se standardnim 
konektorem pro zarizeni USB 


C6518A 
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Doplhky pro manipulaci s papirem 



Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Volitelny zasobnik 3 


Volitelny univerzalni vstupni 
zasobnik na 250 listu. V 
tiskarne muze byt nainstalovan 
pouze jeden volitelny zasobnik 
na 250 listu. 


Q6459A 
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Papir a dalsi tiskova media 



Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP LaserJet 


Prvotridni znackovy papir HP 
pro pouziti v tiskarnach 
HP LaserJet. 


HPJ1124 (letter) 


Papir HP LaserJet 


Prvotridni znackovy papir HP 
pro pouziti v tiskarnach 

HP 1 aQpr Ipt 


CHP310 (A4) 


Papir HP LaserJet 


Prvotridni znackovy papir HP 
Prpmii im nrn nni xvW'x v 

1 1 CI 1 IIUI 1 1 yJ 1 vJ yJ\-)\At—\ LI V 

tiskarnach HP LaserJet. 


HPJ1424 (legal) 


Papir HP Premium Choice 


Dokumentovy papir HP s 
nramazi 1?0 3? n/m 2 


HPU1132 (letter) 


Papir HP Premium Choice 


Dokumentovy papir HP s 
gramazi 120,32 g/m 2 


CHP410 (A4) 


Obalovy papir HP Cover 


Znackovy obalovy papir HP s 
gramazi 200 g/m 2 . Pro tisk 

[JUI MoUl d UUdlU UUftUI 1 Itil 1 LU . 


Q2413A (letter) 100 listu 


Obalovy papir HP Cover 


Znackovy obalovy papir HP s 
gramazi zuu g/m . rro lisk 
pohlednic a obalu dokumentu. 


Q2414A(A4) 100 listu 


r cipir rir mining 


Z-iiaOKOvy pdpir nn pro pouziti 
v tiskarnach HP LaserJet. 


nrr I I ZZ UcLLcly 


r dpil nr mining 


ZJldGKUvy pdpil nr piO pUUZILI 

v tiskarnach HP LaserJet. 


pupoi n !&A\ 
unrz I u ^M^f ) 


Viceucelovy papir 
HP Multipurpose 


Znackovy papir HP pro riizne 
ucely. 


HPM1120 (letter) 


Viceucelovy papir 
HP Multipurpose 


Znackovy papir HP pro ruzne 
ucely. 


HPM1420 (legal) 


Trvanlivy papir HP LaserJet 
Tough 


Odolny papir se satenovym 
povrchem. Papir se netrha a 
odolava vliviim pocasi. Urceny 
pro tisk dokumentu 
vyzadujicich odolnost a 
dlouhou zivotnost. 


Q1298A (letter) 


Trvanlivy papir HP LaserJet 
Tough 


Odolny papir se satenovym 
povrchem. Papir se netrha a 
odolava vlivum pocasi. Urceny 
pro tisk dokumentu 
vyzadujicich odolnost a 
dlouhou zivotnost. 


Q1298B (A4) 


Laserovy papir HP Glossy 
Photo & Imaging 


Vysoky lesk na obou stranach. 
Pro tisk brozur, katalogu, 
fotografii a dalsich dokumentu, 
u kterych je vyzadovana leskla 
uprava povrchu. 


Q6545A (letter) 200 listu 
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Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Papir HP Laser Photo Paper, 
Glossy 


Vysoky lesk na obou stranach. 
Pro tisk brozur, katalogu, 
fotografii a dalsich dokumentu, 
u kterych je vyzadovana leskla 
uprava povrchu. 


Q6547A (A4) 200 listu 


Laserovy papir HP Soft Gloss 
Presentation 


Satenovy povrch na obou 
stranach. 120 g/m 2 


Q6541 A (letter) 200 listu 


Papir HP Laser Paper, Soft 
Gloss 


Satenovy povrch na obou 
stranach. 120 g/m 2 


Q6542A (A4) 200 listu 


Polomatny laserovy papir 
HP Soft Gloss 


Satenovy povrch na obou 
stranach. 105 g/m 2 


Q2415A (letter) 500 listu 


Polomatny laserovy papir 
HP Soft Gloss 


Satenovy povrch na obou 
stranach. 105 g/m 2 


Q2417A(A4) 500 listu 


Folie HP Color LaserJet 


Folie pro pine barevny tisk. 


C2934A (letter) 50 listu 


Folie HP Color LaserJet 


Folie pro pine barevny tisk. 


C2936A (A4) 50 listu 


Laserovy papir HP Matte Photo 
& Imaging 


Papir s matnym povrchem pro 
fotografie a obrazky. 120 g/m 2 


Q6549A (letter) 100 listu 


Papir HP Laser Photo, Matte 


Papir s matnym povrchem pro 
fotografie a obrazky. 120 g/m 2 


Q6550A(A4) 100 listu 


Laserovy papir HP Matte 
Brochure 


Papir s matnym povrchem. Pro 
brozury, katalogy apod. 
160 g/m 2 


Q6543A (letter) 1 50 listu 


HP Laser Paper, Matte 


Papir s matnym povrchem. Pro 
brozury, katalogy apod. 
160 g/m 2 


Q6544A (A4) 150 listu 
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Dily vymenitelne uzivatelem 



Nazev produktu 


Popis 


Cislo dilu 


Separacni podlozka a zachytne 
valce 


Je nutne je vymenit, pokud 
tiskarna podava vice listii 
soucasne nebo nepodava listy 
a problem se nepodarilo vyresit 
pouzitim jineho typu papfru. 


Q5956-67902 


Zasobnik papiru 


Kazetovy zasobnik na 250 listu 

(JclfJ II U . 


Q5956-67901 


Kryt proti prachu 


Chrani vystup kazety na papir 
proti prachu. 


Q5956-67903 


Nastavec vystupniho zasobniku 


Nastavec slouzici jako opora 
pro papir ve vystupnim 
zasobniku. 


Q5956-67904 
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Doplnujici dokumentace 

Vytisk teto uzivatelske prfrucky je k dispozici v nasledujfcfch jazycfch: 



Uzivatelske prirucky 



Jazyk 


Cislo dilu 


Cestina 


Q6455-90904 


Anglictina 


Q6455-90901 


Arabstina 


Q6455-90902 


Katalanstina 


Q6455-90903 


Cinstina (zjednodusena) 


Q6455-90918 


Cinstina (tradicni) 


Q6455-90921 


Danstina 


Q6455-90905 


Holandstina 


Q6455-90906 


Finstina 


Q6455-90907 


Francouzstina 


Q6455-90908 


Nemcina 


Q6455-90909 


Hebrejstina 


Q6455-90910 


Mad'arstina 


Q6455-9091 1 


Indonezstina (bahastina) 


Q6455-90924 


Italstina 


Q6455-90912 


Korejstina 


Q6455-90913 


Norstina 


Q6455-90914 


Portugalstina (brazilska) 


Q6455-90916 


Polstina 


Q6455-90915 


Rustina 


Q6455-90917 


Spanelstina 


Q6455-90919 


Svedstina 


Q6455-90920 


Thajstina 


Q6455-90922 


Tu recti na 


Q6455-90923 
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B 



Servis a podpora 



Prohlaseni o omezene zaruce spolecnosti Hewlett-Packard 



VYROBEK HP 

HP Color LaserJet 2600n 



TRVANI OMEZENE zAruky 
Jednorocnf omezena zaruka 



Spolecnost HP zarucuje koncovemu zakaznfkovi, ze na zadnem hardwaru a prfslusenstvf HP se po dobu 
uvedenou vyse neprojevf vady materialu a zpracovanf, pricemz za pocatek teto doby je povazovano datum 
nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na takovou vadu v prubehu zarucnf doby, 
spolecnost HP podle sveho uvazenf opravf nebo vymenf vadny produkt. Vymeneny produkt muze byt novy nebo 
s vykonem odpovfdajfcfm novemu produktu. 

Spolecnost HP vam zarucuje, ze software HP neselze pri provadenf programovych instrukcf z duvodu vad 
materialu a zpracovanf po dobu uvedenou vyse, je-li software spravne instalovan a pouzfvan, pricemz za pocatek 
teto doby je povazovano datum nakupu zakaznfkem. Pokud spolecnost HP obdrzf upozornenf na takovou vadu 
v prubehu zarucnf doby, spolecnost HP vymenf software, ktery z duvodu techto vad neprovadf sve programove 
instrukce. 

Spolecnost HP nezarucuje, ze cinnost produktu HP bude neprerusena nebo bezchybna. Pokud spolecnost HP 
nemuze v prijatelne dobe opravit nebo vymenit libovolny produkt podle zarucnfch podmfnek, mate po 
neprodlenem vracenf produktu narok na vracenf kupnf ceny. 

Produkty spolecnosti HP mohou obsahovat opravene soucasti, ktere jsou z hlediska provozu ekvivalentnf novym 
soucastem, nebo soucasti, ktere byly kratkodobe pouzity. 

Zaruka se nevztahuje na zavady vznikle v dusledku (a) nespravne nebo nedostatecne udrzby ci kalibrace, (b) 
softwaru, rozhranf, soucasti nebo spotrebnfho materialu, ktere nebyly dodany spolecnosti HP, (c) neopravnene 
upravy nebo zneuzitf, (d) provozu v podmfnkach, ktere nesplnujf uverejnene specifikace prostredf produktu nebo 
(e) nespravne prfpravy ci udrzby umfstenf. 

V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNlMI ZAKONY JSOU VYSE UVEDENE ZARUKY VYHRADNl A NEPLATl 
ZADNE DALSl ZARUKY NEBO PODMlNKY PlSEMNE CI USTNl, AT JIZ VYSLOVNE UVEDENE NEBO 
ODVOZENE. SPOLECNOST HP ZEJMENA ODMlTA JAKEKOLI ODVOZENE ZARUKY NEBO PODMlNKY 
PRODEJNOSTI, VYHOVUJlCl KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. Nektere zeme/oblasti, staty nebo 
provincie neumozhujf omezenf trvanf odvozene zaruky. Vyse uvedena omezenf nebo vyloucenf se proto na vas 
nemusejf vztahovat. Tato zaruka vam poskytuje specificke pravnf naroky. Muzete mft take dalsf prava, ktera se 
mohou 1 1 sit podle zeme/oblasti, statu nebo provincie. Omezena zaruka spolecnosti HP je platna v libovolne 
zemi/oblasti nebo lokalite, kde spolecnost HP poskytuje podporu pro produkt a kde byl produkt uveden na trh. 
Uroveh zarucnfho servisu se muze 1 1 sit podle mfstnfch standardu. Spolecnost HP nebude menitformu, vybavenf 
ani funkce produktu, aby byl umoznen jeho provoz v zemi/oblasti, pro ktere produkt nenf z pravnfch nebo 
regulacnfch duvodu urcen. 
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V ROZSAHU POVOLENEM MlSTNlMI ZAKONY JSOU NAHRADY POSKYTOVANE ZAKAZNiKOVI PODLE 
TETO OMEZENE ZARUKY JEDINE A VYHRADNl NAHRADY, KTERE MOZE ZAKAZNiK OBDRZET. 

s vYjimkami uvedenYmi vYse nen( spolecnost hp ani jej[ dodavatele V zAdnem PRlPADE 

ODPOVEDNA ZA ZTRATU DAT NEBO PRIME, NEPRlME, NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU 
NEBO DAT) NEBO JINE SKODY, BEZ OHLEDU NA TO, ZDA JSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUVY, 
PRAVNl NORMY NEBO JINYM ZPOSOBEM. Nektere zeme/oblasti, staty nebo provincie neumozhujf vyloucenf 
nebo omezem nahodnych nebo naslednych skod. Vyse uvedena omezenf nebo vyloucenf se proto na vas 
nemusejf vztahovat. 

ZARUCNl PODMlNKY OBSAZENE V TOMTO prohlAsenI S vYjimkou ZAKONEM POVOLENEHO 
ROZSAHU NEVYLUCUJl, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJI, ALE DOPLNUJI POVINNA ZAKONNA PRAVA, 
KTERA SE VZTAHUJl NA PRODEJ TOHOTO VYROBKU ZAKAZNiKOVI. 
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Prohlaseni o omezene zaruce na tiskove kazety 



U tohoto vyrobku spolecnosti HP je zaruceno, ze se u nej nevyskytnou zadne vady materialu 
ani zpracovam. 

Zaruka se nevztahue na vyrobky, ktere (a) byly doplneny, renovovany, repasovany nebo s 
nimi bylo libovolnym zpusobem manipulovano, (b) vykazujf problemy v dusledku 
nespravneho pouzitf, nevhodneho skladovam nebo provozu mimo rozsah publikovanych 
specifikacf prostredf vyrobku tiskarny, nebo (c) vykazujf opotfebem vznikle beznym 
pouzfvanfm. 

Chcete-li vyuzft zarucnf servis, vrat'te prosfm vyrobek na mfsto prodeje (s pfsemnym 
popisem problemu a ukazkami tisku) nebo se obrat'te na podporu zakazmku spolecnosti HP. 
Spolecnost HP podle sveho uvazenf vadny vyrobek vymenf nebo vratf kupnf cenu. 

V ROZSAHU POVOLENEM MISTNlMI ZAKONY JE VYSE UVEDENA ZARUKA VYHRADNl 
A NEPLATl ZADNE DALSI ZARUKY NEBO PODMlNKY PlSEMNE CI OSTNl, AT JIZ 
VYSLOVNE UVEDENE NEBO ODVOZENE. SPOLECNOST HP ZEJMENA ODMlTA 
JAKEKOLI ODVOZENE ZARUKY NEBO PODMlNKY PRODEJNOSTI, VYHOVUJlCl 
KVALITY A VHODNOSTI PRO URCITY UCEL. 

V ROZSAHU, KTERY povoluji m(stn( zAkonne UPRAVY, NEN( SPOLECNOST HP 
ANI JEJ[ DODAVATELE V ZADNEM PRlPADE ODPOVEDNA ZA PRIME, NEPRlME, 
NAHODNE, NASLEDNE (VCETNE USLEHO ZISKU NEBO DAT) NEBO JINE SKODY, BEZ 
OHLEDU NATO, ZDA JSOU DEFINOVANY PODLE SMLOUVY, PRAVNl NORMY NEBO 
JINYM ZPUSOBEM. 

zAruCni podminky obsazene v tomto prohlAsenI s vYjimkou zAkonem 

POVOLENEHO ROZSAHU NEVYLUCUJI, NEOMEZUJI ANI NEUPRAVUJl, ALE 
DOPLNUJl POVINNA ZAKONNA PRAVA, KTERA SE VZTAHUJI NA PRODEJ TOHOTO 
VYROBKU ZAKAZNlKOVI. 
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Dostupnost podpory a servisu 



Po celem svete nabfzf spolecnost HP ruzne varianty servisu a podpory prodeje. Dostupnost 
techto programu je zavisla na jednotlivych zemfch/oblastech. 



Servis a servism smlouvy HP Care Pack™ 

Spolecnost HP nabfzf ruzne varianty servisu a podpory vyhovujfcf ruznym potrebam 
zakaznfku. Tyto sluzby nejsou soucastf standardnf zaruky. Sluzby podpory se mohou lisit v 
zavislosti na zemi/oblasti. Pro vetsinu tiskaren nabfzf spolecnost HP zarucnf i pozarucnf 
servis a servisnf smlouvy HP Care Pack. 

Moznosti servisnfch a podpurnych sluzeb pro tuto tiskarnu zjistfte na webove strance 
http://www.hpexpress-services.com/10467a po vlozenf cfsla modelu tiskarny. V Severnf 
Americe Ize informace o servisnfch smlouvach zfskat prostrednictvfm strediska pece o 
zakaznfky HP Customer Care. Volejte na cfslo 1-800-HPINVENT 1-800-474-6836 (USA) 
nebo 1-800-268-1221 (Kanada). V ostatnfch zemfch/oblastech se prosfm obracejte na 
stredisko pece o zakaznfky HP Customer Care Center v prfslusne zemi/oblasti. Telefonnf 
cfslo strediska HP Customer Care pro vasi zemi/oblast naleznete na letaku vlozenem do 
krabice s produktem nebo na webove strance http://welcome.hp.com/country/us/en/ 
wwcontact.html. 
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Opetovne zabalenf tiskarny 



Pokud potrebujete tiskarnu presunout nebo zaslat na jine mfsto, postupujte pri jejfm 
opetovnem zabalenf podle nasledujfcfch pokynu. 

UPOZORNENI Za poskozenf pri doprave nasledkem nevhodneho balenf zodpovfda zakaznfk. Aby byla 

zajistena radna ochrana tiskarny behem dopravy, je nutne k opetovnemu zabalenf pouzft 
puvodnf vyplne. 



Opetovne zabaleni tiskarny 



UPOZORNENI Je velmi dulezite, abyste z tiskarny pfed pfepravou vyjmuli tiskove kazety. Z tiskovych kazet 
ponechanych v tiskarne behem prepravy by unikl toner a znecistil pohonnou jednotku a dalsf 
casti tiskarny. 

Poskozenf tiskove kazety zabranfte, nebudete-li se dotykat valce a ulozfte-li kazetu do 
originalnfho balenf nebojinym zpusobem tak, aby nebyla vystavena svetlu. 

1 . Vyjmete vsechny ctyri tiskove kazety. 

2. Pokud jste tiskarnu vybavili volitelnym tretfm zasobnfkem, vyjmete jej a uschovejte. 

3. Vyjmete a uschovejte napajecf kabel a kabel rozhranf. 

4. Pokud pouzfvate volitelny externf tiskovy server HP Jetdirect, odpojte jej a uschovejte. 

5. Pokud je to mozne, pfilozte vzorky tisku a 50 az 100 listu papfru nebo jineho tiskoveho 
media, na ktere nebylo mozne spravne tisknout. 

6. Pokud mozno pouzijte k preprave originalnf obal a dalsf balicf material. V prfpade, ze 
jste puvodnf balicf material jiz zlikvidovali, informujte se o spravnem zabalenf tiskarny u 
mfstnf postovnf sluzby. Spolecnost HP doporucuje zasilku pojistit. 

7. Pribalte vyplnenou kopii dokumentu Informacnf formulaf pro servis . 

8. V USA zavolejte do strediska pece o zakaznfky HP Customer Care a pozadejte o novy 
balicf material. V ostatnfch zemfch/oblastech pouzijte, pokud je to mozne, puvodnf balicf 
material. Spolecnost Hewlett-Packard doporucuje zasilku pojistit. 
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Informacni formular pro servis 



KDO ZAR(ZEN( VRACl? 


Datum: 


Kontaktni osoba: 


Telefon: 


Dalsi kontakt: 


Telefon: 


Zpatecni adresa: 


Zvlastni pokyny pro zasilani: 


CO ODESlLATE? 


Nazev modelu: 


Cislo modelu: 


Seriove cislo: 


Prilozte prosim prislusne vzorky tisku. NEODESILEJTE doplnky (pfirucky, cistici sady atd.), ktere nejsou nutne pro 
provedeni opravy. 


VYJMULI JSTE TISKOVE KAZETY? 


Pred odeslanim tiskarnyje nutne je vyjmout, nebrani-li tomu mechanicka zavada. 


[ ] Ano. 


[ ] Ne, nelze je vyjmout. 


CO JE TREBA UDELAT? (Je-li tfeba, prilozte samostatny list.) 


1 . Popiste situaci, v niz se zavada projevila. (0 jakou zavadu jde? Pri jake cinnosti se zavada vyskytla? Jaky software byl 
spusten? Lze projevy zavady vyvolat opakovane?) 


2. Pokud se zavada vyskytuje jen obcas, jaka doba uplyne mezi vyskyty zavady? 


3. Pokud byla jednotka pripojena k nekteremu z nasledujicich zarizeni, poznamenejte nazev vyrobce a cislo modelu. 


Osobni pocitac: 


Modem: 


Sit': 


4. Doplnujici poznamky: 


JAK BUDETE OPRAVU HRADIT? 


[ ] V ramci zaruky 


Datum nakupu/datum dodani: 


(Prilozte doklad o zakoupeni nebo dodaci list s puvodnim datem dodani.) 


[ ] Cislo smlouvy o udrzbe: 


[ ] Cislo objednavky: 


S vyjimkou smluvni a zarucni opravy musi byt k zadosti o opravu pfilozeno cislo objednavky a podpis opravnene 
osoby. Pokud neplati standardni ceny za opravy, je vyzadovana minimalni objednavka. Standardni ceny oprav sdeli 
autorizovane servisni stredisko spolecnosti HP. 


Podpis opravnene osoby: 


Telefon: 


Fakturacni adresa: 


Zvlastni pokyny pro fakturaci: 
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Specifikace 



Specifikace tiskarny 



Fyzicke specifikace 



Vyrobek 


Vyska 


Hloubka 


Sirka 


Hmotnost 


Tiskarna 
HP Color 
LaserJet 2600n 
bez volitelneho 
zasobniku 3 a 
spotrebniho 
materialu 


370 mm 


453 mm 


407 mm 


15,67 kg 


Tiskarna 
HP Color 
LaserJet 2600n s 
volitelnym 
zasobnikem 3 
(na 250 listu) bez 
spotrebniho 
materialu 


460 mm 


451 mm 


482 mm 


20,16 kg 



Specifikace spotrebniho materialu 



Zivotnost tiskove kazety (zalozeno na cca. 5 % 


Cerna: 2 500 stranek 


pokryti) 


Zluta, azurova a purpurova: po 2 000 
stranek (tiskarna HP Color LaserJet 2600n) 



Elektrotechnicke specifikace 



Polozka 


Modely 110 V 


Modely 220 V 


Napajeni 


115- 127 V(+/- 10 %) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


220 -240V (+/- 10%) 
50/60 Hz (+/- 2 Hz) 


Spotreba (obvykla) 






Pfi tisku (barevne) 


190 W (prumer) 


190 W (prumer) 


Pri tisku (cernobile) 


190 W (prumer) 


190 W (prumer) 
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Elektrotechnicke specifikace (pokracovani) 



Polozka 


Modely 110 V 


Modely 220 V 


V pohotovostnim rezimu 


16 W (prumer) 


16 W (prumer) 


V rezimu Vypnuto 


0 W (prumer) 


0 W (prumer) 


Tepelny vykon 

Pfipraveno 


55 BTU/hod. 


55 BTU/hod. 


Jmenovity proud 


3,6 A 


2,5 A 



UPOZORNENI Pozadavky na napajem zavisf na podmfnkach zeme/oblasti, kde se tiskarna prodava. 
Nemehte provozm napetf. Vedlo by to k poskozem tiskarny a ztrate zaruky na vyrobek. 



Specifikace prostredi 





Doporuceno 1 


Provoz 1 


UkladanP 


(tiskarna a tiskova 
kazeta) 

Teplota 


20 az 27 °C 


15az 32,5 °C 


-20 az 40 °C 


Relativni vlhkost 


20 az 70 % 


10az 80% 


nejvyse 95 % 



1 Hodnoty podlehajf zmenam. Nejnovejsf informace najdete na webove strance 

http://www.hp.com/support/clj2600n. 



Hlucnost 



Uroven akustickeho tlaku 


Podle ISO 9296 1 


Tisk (8 stranek za minutu) 


L WAd = 6,0 belu (A) [60 dB (A)] 


Uroven akustickeho tlaku z pozice obsluhy 


Podle ISO 9296 1 


Tisk (8 stranek za minutu) 


LpAm = 52 dB(A) 



1 Hodnoty podlehajf zmenam. Nejnovejsi informace najdete na webove strance 

http://www.hp.com/support/clj2600n. 
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Informace o predpisech 



Uvod 

Tato cast obsahuje nasledujici informace o predpisech: 

• Predpisy FCC 

• Program setfeni zivotniho prostfedf 

• Dokument o bezpecnosti prace s materialem 

• Prohlaseni o shode 

• Prohlaseni o bezpecnosti laseroveho zarfzenf 

• Prohlaseni o shode pro Kanadu 

• Prohlaseni EMI pro Koreu 

• Prohlaseni VCCI (Japonsko) 

• Prohlaseni o laseru pro Finsko 
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Pfedpisy FCC 



Toto zarfzenf bylo testovano podle pozadavku na digitalnf zarfzenf trfdy B a je v souladu s 
limity casti 15 predpisu FCC. Tyto limity zabezpecujf primerenou ochranu proti skodlivemu 
rusenf pri umfstenf v obytnych prostorach. Toto zarfzenf generuje, pouzfva a muze 
vyzarovat energii na radiove frekvenci. Nenf-li toto zarfzem nainstalovano a pouzfvano 
presne podle navodu, muze rusit radiova komunikacnf zarfzenf. Nemuzeme vsak zarucit, ze 
se rusenf v nekterem konkretnfm prfpade neobjevf; prftomnost rusenf je mozne zjistit 
vypnutfm a naslednym zapnutfm zarfzenf. Pokud zarfzenf zpusobuje rusenf radioveho nebo 
televiznfho spojenf, doporucujeme uzivateli, aby se pokusil rusenf odstranit nekterymi z 
techto kroku: 

pfesmerujte nebo pfemfstete pfijfmacf antenu, 

• zvyste vzdalenost mezi zarfzenfm a prijfmacem, 

• zapojte zarfzenf do zasuvky jineho elektrickeho okruhu, nez ve kterem je zapojen 
prijfmac, 

• kontaktujte prodejce nebo kvalifikovaneho opravare radioprijfmacu nebo televiznfch 
prijfmacu. 



Poznamka Jakekoli zmeny nebo upravy tiskarny, ktere nebyly spolecnostf HP vyslovne schvaleny, 

mohou anulovat opravnenf uzivatele k pouzfvanf tohoto zarfzenf. 

Limity trfdy B casti 15 pravidel FCC Ize dodrzet jen pri pouzitf stfneneho kabelu rozhranf. 
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Program setrem zivotmho prostredi 



Ochrana zivotmho prostredi 

Spolecnost Hewlett-Packard je odhodlana dodavat kvalitnf vyrobky setrne vuci zivotnfmu 
prostredi. Do konstrukce tohoto produktu bylo zahrnuto nekolik prvku minimalizujfcfch vliv na 
zivotnf prostredi. 

Tvorba ozonu 

Tento vyrobek nevykazuje zadny patrny unik plynneho ozonu (0 3 ). 

Spotreba energie 

Tento vyrobek splhuje pozadavky ENERGY STAR®, dobrovolneho programu pro 
podporu vyvoje kancelafskych vyrobku s nizkou spotfebou energie. 



Spotreba energie vyznamne klesa v rezimu sleep, ktery setrf prirodm zdroje a snizuje 
naklady bez vlivu na vysoky vykon tohoto vyrobku. 

ENERGY STAR (verze 3.0) je servism znamka agentury U.S. Environmental Protection 
Agency registrovana v USA. Jako ucastmk programu ENERGY STAR udava spolecnost 
Hewlett-Packard, ze tento vyrobek splhuje pravidla ENERGY STAR pro efektivm vyuzitf 
energie. Dalsf informace naleznete na adrese http://www.energystar.gov. 

Vyuziti papiru 

Funkce rucnfho duplexnfho tisku tohoto produktu (oboustranny tisk; viz Oboustranny tisk ) a 
moznost tisku N stran na list [tisk vice stran na jeden list] muze snfzit mnozstvf 
spotrebovaneho papfru a souvisejfcf zatfzem zivotnfho prostredi. 



Plastove d fly, jejichz hmotnost presahuje 25 gramu, jsou oznaceny v souladu s 
mezinarodmmi standardy zlepsujfcfmi moznost identifikace plastu pri recyklaci po ukoncenf 
zivotnosti vyrobku. 



Tiskovy spotrebni material HP LaserJet 

V mnoha zemfch/oblastech muze byt tiskovy spotrebni material pro tento vyrobek (naprfklad 
tiskova kazeta) vracen spolecnosti Hewlett-Packard v ramci programu sberu a recyklace 
tiskoveho spotfebnfho materialu spolecnosti HP. Jednoduchy a bezplatny program pro 
vracenf je dostupny ve vice nez 30 zemfch/oblastech. U kazdeho balenf tiskove kazety 
HP LaserJet i u dalsfho spotrebnfho materialu jsou uvedeny vfcejazycne informace o tomto 
programu a prfslusne pokyny. 

Informace o programu sberu a recyklace tiskoveho spotfebniho materialu 
spolecnosti HP 




Plasty 
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Od roku 1992 zajist'uje spolecnost HP bezplatny sber a recyklaci spotrebnfch materialu 
HP LaserJet na 86 % svetoveho trhu, kde jsou tyto spotrebnf materialy v prodeji. K navodum 
k pouzitf ve vetsine balenf tiskovych kazet HP LaserJet jsou prilozeny stftky s vyplnenou 
adresou a pfedplacenym postovnym. Stftky a obaly pro hromadne zasflanf Ize zfskat take 
prostrednictvfm nasledujfcfho weboveho serveru: http://www.hp.com/recycle. 

V race 2002 bylo v ramci programu recyklace spotrebnfho materialu HP Planet Partners 
celosvetove recyklovano pres 10 milionu tiskovych kazet HP LaserJet. Toto rekordnf cfslo 
odpovfda 12 000 tun materialu z tiskovych kazet, ktery by jinak skoncil na skladkach. V 
celosvetovem prumeru spolecnost HP recyklovala 80 % hmotnosti tiskovych kazet, prevazne 
plastickych hmot a kovu. Plasty a kovy se vyuzfvajf k vyrobe novych produktu, k nimz patrf 
vyrobky spolecnosti HP, plastove podlozky a cfvky. Zbyly material je likvidovan zpusobem 
ohleduplnym k zivotnfmu prostredi. 

Vraceni v USA 

Spolecnost HP s ohledem na zivotnf prostredi doporucuje hromadne vraceni pouzitych 
kazet a spotrebmho materialu. Jednoduse spolecne zabalte dve nebo vice kazet a pouzijte 
jednu nalepku UPS s predtistenou adresou a predplacenym postovnym, ktera je dodavana v 
balenf. Dalsf informace zfskate v USA na telefonnfm cfsle 1-800-340-2445 nebo na strance 
programu sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho materialu spolecnosti HP na webove 
adrese http://www.hp.com/go/recycle. 

Vraceni mimo USA 

Zakaznfci mimo USA naleznou dalsf informace o dostupnosti programu sberu a recyklace 
spotrebnfho materialu HP na webove adrese http://www.hp.com/go/recycle. 

Papir 

Tento vyrobek umozhuje pouzitf recyklovaneho papfru za predpokladu, ze jde o papfr 
splhujfcf pozadavky specifikovane v prirucce pro vyber tiskovych medi'i tiskaren 
HP LaserJet. Tuto prfrucku Ize stahnout ve formatu PDF na adrese http://www.hp.com/ 
support/ljpaperguide. Tento vyrobek je vhodny pro pouzitf recyklovaneho papfru podle 
normy EN12281 :2002. 

Omezeni pro material 

Tento vyrobek neobsahuje rtut'. 
Tento vyrobek neobsahuje baterie. 

Informace o recyklaci naleznete na adrese http://www.hp.com/go/recycle nebo kontaktujte 
mfstnf zastupitelstvf nebo organizaci Electronics Industry Alliance na adrese 

http://www.eiae.org 
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Dokument o bezpecnosti prace s materialem 



Dokumenty o bezpecnosti prace s materialem (MSDS) pro spotrebnf materialy obsahujfcf 
chemikalie, jako je naprfklad toner, Ize zfskat na webovem serveru spolecnosti HP na 
adrese http://www.hp.com/go/msds nebo http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/ 
productinfo/safety. 

Rozsirena zaruka 

Podpora HP SupportPack pokryva hardwarove vyrobky spolecnosti HP a veskere vnitfnf 
soucasti dodane spolecnosti HP. Obdobf udrzby hardwaru trva tri roky od data zakoupenf 
vyrobku spolecnosti HP. Zakaznfk musf zakoupit podporu HP SupportPack do 90 dnu od 
data zakoupenf vyrobku HP. Dalsf informace zfskate ve stredisku pece o zakaznfky 
HP Customer Care Service a prostrednictvfm podpurne organizace HP Customer Support 
Group. Viz Pece o zakaznfky spolecnosti HP . 

Dostupnost nahradnich dilu a spotrebniho materialu 

Nahradnf d fly a spotrebnf material pro tento vyrobek budou dostupne nejmene pet let od 
zastavenf vyroby. 

Dalsi informace 

Informace o techto tematech souvisejfcfch s zivotnfm prostredfm: 

dokumenty o vlivu tohoto vyrobku a mnoha dalsfch produktu spolecnosti HP na zivotnf 
prostredf, 

• zavazek spolecnosti HP k ochrane zivotnfho prostredf, 

• system ekologickeho rfzenf spolecnosti HP, 

• program sberu a recyklace produktu HP po skoncenf zivotnosti, 

• dokumenty MSDS 

naleznete na nasledujfcfch adresach: http://www.hp.com/go/environment nebo 
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety. 
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Prohlaseni o shode 




Hewlett-Packard Company 
11311 Chinden Boulevard, 
Boise, Idaho 83714-1021, USA 



prohlasuje, ze vyrobek 



Nazev vyrobku: 

Pf idelene cislo modelu 3 ': 

Varianty vyrobku: 



HP Color LaserJet 2600n 

BOISB-0409-00. Zahrnuje: Q6459A - volitelny vstupni zasobnik na 250 listii 
VSECHNY 



vyhovuje nasledujicim specifikacim: 



Bezpecnost: 



IEC60950:2001-1 / EN60950: 2001-1 

IEC 60825-1:1993 +A1: 1997 +A2:2001 / EN 60825-1:1994 +A11:1996 +A2:2001 (vyrobek tfidy 1 Laser/LED) 
GB4943-2001 



EMC: 



CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 tfida B 1 > 

EN 61000-3-2:2000 

EN 61000-3-3:1995/ A1 :2001 

EN 55024:1998 

FCC titul 47 CFR, cast 15, tfida B 2 > / ICES-003, 4. vydani/ GB9254-1998, GB17625.1-1998 



Doplnujici informace: 

Uvedeny vyrobek splnuje pozadavky EMC smernice 89/336/EEC, smernice pro nizkonapefova zarizeni 73/23/EEC a je oznacen pfislusnym 
symbolem CE. 

1) Vyrobek byl testovan s osobnimi pocitaci Hewlett-Packard s typickou systemovou konfiguraci. Bylo provedeno testovani shody vyrobku se 
standardem s vyjimkou klauzule 9.5, ktera zatim nenabyla ucinnosti. 

2) Toto zarizeni splnuje ustanoveni casti 15 pfedpisu FCC. Pfi pouzivani vyrobku musi byt splneny nasledujici podminky: (1) zarizeni nesmi 
vyvaret skodlive ruseni a (2) musi byt schopno zvladat prijem jakekoliv ruseni, vcetne takoveho, ktere by mohlo ovlivnit jeho funkci. 

3) Pro ucely zakonnych regulacnich opatfeni byl tento vyrobek opatren pridelenym modelovym cislem. Nezamenujte toto cislo s nazvem 
vyrobku nebo cislem (cisly) vyrobku. 



Pouze pro otazky souvisejici se zakonnymi regulacnimi opatfenimi: 

Kontakt - Australie: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, 
Australia. 

Kontakt - Evropa: Vase mistni kancelaf prodeje a sluzeb Hewlett-Packard nebo Hewlett-Packard GmbH, Department HQTRE / 
Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Boblingen, Germany, (FAX: +49-7031-14-3143) 

Kontakt - USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho 83707-0015, 



Boise, Idaho 83714-1021, USA 



24. unora 2005 



USA (Tel.: 208-396-6000) 
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Prohlaseni o bezpecnosti specificka pro konkretm zemi/oblast 



Prohlaseni o bezpecnosti laseroveho zarizeni 

Centrum pro zarfzem a radiologicke zdravf CRDH Spravy vyzivy a leciv USA zavedlo 
narfzem pro laserove prfstroje vyrobene po 1. srpnu 1976. Dodrzovam techto narfzem je 
povinne u vsech vyrobku prodavanych ve Spojenych statech. Tato tiskarna je certifikovana 
jako laserovy vyrobek „trfdy 1" normy Radiation Performance Standard organizace U.S. 
Department of Health and Human Services (DHHS) podle zakona Radiation Control for 
Health and Safety Act z roku 1968. 

Protoze je radiace vyzarovana uvnitr tiskarny zcela odstmena ochrannymi kryty a vnejsim 
krytem, nem mozne, aby laserovy paprsek unikl vjakemkoli okamziku pri beznem 
uzivatelskem provozu. 



VAROVANI! Pouzitf ovladacfch prvku, upravy nebo provadem postupu, ktere jsou odlisne od postupu 
uvedenych v teto uzivatelske prfrucce, muze vest k vystavem vlivu nebezpecneho zarenf. 



Prohlaseni o shode pro Kanadu 

Complies with Canadian EMC Class B requirements. 

« Conforme a la classe B des normes canadiennes de compatibilite electromagnetiques 
(CEM). » 



Prohlaseni EMI pro Koreu 



X[^X[ o_hL4]° (B lid 



Prohlaseni VCCI (Japonsko) 
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Prohlaseni o laseru pro Finsko 



LASERTURVALLISUUS 
LUOKAN 1 LASERLAITE 
KLASS 1 LASER APPARAT 

HP Color LaserJet 2600n -laserkirjoitin on kayttajan kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. 
Normaalissa kaytossa kirjoittimen suojakotelointi estaa lasersateen paasyn laitteen 
ulkopuolelle. 

Laitteen turvallisuusluokka on maaritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti. 
VAROITUS! 

Laitteen kayttaminen muulla kuin kayttoohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa kayttajan 

turvallisuusluokan 1 ylittavalle nakymattomalle lasersateilylle. 

VARNING! 

Om apparaten anvands pa annat satt an i bruksanvisning specificerats, kan anvandaren 
utsattas for osynlig laserstrflning, som overskrider gransen for laserklass 1 . 
HUOLTO 

HP Color LaserJet 2600n -kirjoittimen sisalla ei ole kayttajan huollettavissa olevia kohteita. 
Laitteen saa avataja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilo. Tallaiseksi 
huoltotoimenpiteeksi ei katsota variainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai 
muita kayttajan kasikirjassa lueteltuja, kayttajan tehtavaksi tarkoitettuja yllapitotoimia, jotka 
voidaan suorittaa ilman erikoistyokaluja. 
VARO! 

Mikali kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina nakymattomalle lasersateilylle laitteen 

ollessa toiminnassa. Ala katso sateeseen. 

VARNING! 

Om laserprinterns skyddsholje oppnas da apparaten ar i funktion, utsattas anvandaren for 
osynlig laserstrflning. Betrakta ej strflen. 

Tiedot laitteessa kaytettavan laserdiodin sateilyominaisuuksista: 
Aallonpituus 770-800 nm 
Teho 5 mW 
Luokan 3B laser 
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Rejstnk 



A 

adaptivnf polotony, volby 67 

adresa IP 77 

adresy IP 26 

aplikace, nastavem 9 

Apple Macintosh. Viz Macintosh 

azurova kazeta 

cislodflu 132 

meridla stavu 20 

ocekavana zivotnost 96 

Viz tez kazety 

B 

balenf tiskarny 143 
barva 

funkce 64 

HP ImageREt 2400 64 
kalibrace 102 
nastavem, zmena 66 
porovnanf a shoda 69 
rucnf nastavem, moznosti 66 
resenf potfzf 121 
sRGB 69 

stupne sede, tisk 54 
barva, kazety. Viz tiskove kazety 
baterie, specifikace 150 
blikajfcf indikatory 107 
body na palec (dpi) 

HP ImageREt 2400 64 

specifikace 5 
BOOTP/TFTP 

konfigurace 30 

C 

cary, resenf potfzf 

vytistene stranky 118 
cerna kazeta 

cislodflu 132 

meridla stavu 20 

ocekavana zivotnost 96 

Viz tez kazety 
cernobfly tisk 

resenf potfzf 122 

vyber 54 
Ctyrbarevne, volba 68 
Ctyrbarevne, volba 68 



D 

dalsf odkazy 90 

Detailnf, volba polotonu 67 

digitalnf fotoaparaty, shoda barev 69 

dfly 

cfsladflu 132 

vymenitelne uzivatelem 137 
dfly, nahradnf. Viz spotrebnf material a servis 
displej 

ovladacf panel 20 
dokumentace 90, 138 
Dokumentace, karta nastroje HP Toolbox 90 
dokument o bezpecnosti prace s materialem 151 
dopisnf stftky 

specifikace 16, 17 

tisk 46 
doplnene tiskove kazety 98 
doplnky 

cfsladflu 132 
doplhovanf papfru 40 
dpi (bodu na palec) 

HP ImageREt 2400 64 

specifikace 5 
dpi (body na palec) 

nastavem tisku 115 
dvoustranny tisk 60 

E 

elektrotechnicke specifikace 145 
Explorer, podporovane verze 88 

FCC, prohlasenf 148 
folie 

specifikace 16, 17 
folie, pruhledna. Viz folie 
folie do zpetneho projektoru 

specifikace 16, 17 
format medif 

vlastnf 51,54 

volba zasobnfku podle 53 
fotograficky papfr HP LaserJet 

media 48 
funkce 

barva 64 

ovladace 53 
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H 

Hladke, volba polotonu 67 
hlavickovy papfr 

tisk 50 
hmotnost 

tiskarna 145 
hornf vystupnf prihradka 

funkce 5 

HP, horka linka pro nahlasem podvodu 98 
HP, vestavene sft'ove funkce 

informacnf stranka, tisk 84 
HP, vfceucelovy papfr 135 
HP ImageREt 2400 64 
HP LaserJet, papfr 135 
HP SupportPack 142,151 
HP Toolbox 

dalsf odkazy 90 

kalibrace tiskarny 102 

mnozstvf toneru, kontrola 97 

operacnf systemy, podporovane 9 

pouzitf 88 

zarfzenf, nastavenf 90 

CH 

chybove zpravy 
kriticke 108 
ovladacf panel 107 

ImageREt 2400 64 

indikator Pripraveno a tlacftko Vybrat 21 
indikatory 

umfstenf 19 
indikatory, ovladacf panel zarfzenf 

chybove zpravy 107 
informacnf stranky, tisk 84 
integrovany webovy server 

pouzitf 91 
Internet Explorer, podporovane verze 88 

J 

jazyk 

informacnf stranky 84 

K 

kabely 

USB, resenf potfzf 126 
kalibrace tiskarny 102 
karty 

specifikace 17 

tisk na 51 
kazety 

cfsladflu 132 

HP, horka linka pro nahlasem podvodu 98 
mefidla stavu 20 
ocekavana zivotnost 96 
recyklace 149 



specifikace pro skladovanf 146 

stavova stranka, tisk 85 

vymena 97 
kazy, resenf potfzf 117 
klavesy na ovladacfm panelu 19 
konfigurace 

AutolP 27 

pomocf serveru 27 

rucnf TCP/IP 27 

sff 23,24 

TCP/IP 28 
konfigurace protokolu TCP/IP 27 
konfigurace tiskarny 4 
Konfiguracnf stranka 

tisk 84 
kontaktnf telefony 

HP, horka linka pro nahlasem podvodu 98 
Kontrola okraje 67 
kvalita 

HP ImageREt 2400 64 

nastavenf tisku 115 

specifikace 5 

tisk, resenf potfzf 115,116 
kvalita obrazu 

HP ImageREt 2400 64 

tisk, resenf potfzf 115,116 
kvalita tisku 

HP ImageREt 2400 64 

nastavenf 115 

resenf potfzf 115, 116 

specifikace 5 
kvalita vystupu 

HP ImageREt 2400 64 

tisk, resenf potfzf 115,116 

L 

LaserJet, papfr 135 
lepicf stftky 

specifikace 16, 17 

tisk 46 
Leskly papfr HP LaserJet 

tisk 48 

M 

Macintosh 

funkce ovladace 53 

odinstalovanf softwaru 12 

podporovane funkce 9 

softwa rove funkce 11 

tisk z 58 
material, spotrebnf 

cfsladflu 132 

dostupnost 151 

mefidla stavu 20 

predpokladana zivotnost 96 
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recyklace 149 
specifikace 145 
stavova stranka 85 
media 

folie 16,47 

fotograficky papfr HP LaserJet 48 
hlavickovy papfr 50 
HP, objednavka 135 
karty 51 

leskly papfr HP LaserJet 48 
obalky 14, 44 
plnenf zasobnfku 40 
prvnf stranka, odlisna 56 
specifikace 13 
stftky 16,46 
vlastnf format 51 , 54 
vyber 13 

zasobnfk 1, podporovane typy 17 
zasobnfk 2, podporovane typy 17 
zasobnfk 3, podporovane typy 17 
medium 

resenfpotfzf 123 
uvfznutf 111 

zkroucenf, resenf potfzf 120 

zvrasnenf 120 
Microsoft Windows. Viz Windows 
monitory, shoda barev 69 
moznosti. Viz nastavenf 

N 

nahradnf d fly. Viz spotrebnf material a servis 
napajenf 

pozadavky 145 

spotreba 149 
napetf, pozadavky 145 
napoveda 131 

Viz tez podpora zakaznfku 
nastavenf 

barva 66 

obnovenf vychozfch nastavenf 56 

sft'ove heslo 77 

ukladanf 55 

zarfzenf 77 

zmena 9, 58 
nastavenf kvality tisku 600 dpi 115 
Nastavenf zarfzenf, nastroj HP Toolbox 90 
navrat k vychozfmu nastavenf 56 
nestandardnf format papfru 51 , 54 
Netscape Navigator, podporovane verze 88 
Neutralnf seda, volby 68 
nezafixovany toner, resenf potfzf 118 
N stran na list 55 

O 

obalky 

specifikace 14, 17 
tisk 44 



obaly dokumentu 
karty, tisk 51 

pouzitf odlisneho papfru pro 56 

specifikace papfru 17 
objednavanf spotrebnfho materialu a doplhku 132 
obnovenf tisku 21 
oboustranny tisk 60 
obrazovka, shoda barev 69 
odeslanf tiskarny 143 
odinstalovanf softwaru 11 
odlisna prvnf strana 56 
odstranenf uvfznuteho papfru 

oblasti vstupu 113 

oblasti vystupu 114 

obvykla mfsta 111 

uvnitr tiskarny 112 
okraje obalek 14 
opakovane vady, resenf potfzf 121 
operacnf systemy, podporovane 9 
opetovne zabalenf tiskarny 143 
oprava. Viz servis 
ovladacf panel 

indikatory a tlacftka, popis 19 

zpravy, resenf potfzf 107 
ovladac Apple LaserWriter 8 1 1 
ovladace 

funkce 53 

nastavenf, zmena 58 

navrat k vychozfmu nastavenf 56 

odinstalovanf 11 

operacnf systemy, podporovane 9 
otevfenf 52 
stazenf 10 
Windows, funkce 10 
ovladace tiskarny 
funkce 53 
nastavenf, zmena 58 
navrat k vychozfmu nastavenf 56 
odinstalovanf 11 

operacnf systemy, podporovane 9 

otevfenf 52 

stazenf 10 

Windows, funkce 10 
ovladac LaserWriter 8 11 
ovladac tiskarny pro Macintosh 1 1 
ozon, specifikace 149 

P 

papfr 

hlavickovy papfr 50 
HP, objednavka 135 
karty 51 

plnenf zasobnfku 40 
prvnf stranka, odlisna 56 
resenfpotfzf 123 
specifikace 13 
uvfznutf 111 
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vlastnf format 51 , 54 
vyber 13 

zasobmk 1, podporovane typy 17 

zasobmk 2, podporovane typy 17 

zasobmk 3, podporovane typy 17 

zkroucenf, fesenf potfzf 120 

zvrasnenf 120 
papfr, vstupnf zasobnfky 

plnenf 40 

vyber 53 
papfr, vystupm pfihradka 

funkce 5 
Pece o zakaznfky spolecnosti HP iii 
platformy, podporovane 9 
podpora 

cfsladflu 132 

opetovne zabalenf tiskarny 143 

servis, informacm formulaf 144 

udrzba, smlouvy 142, 151 
podpora zakazmku 

opetovne zabalenf tiskarny 143 

servis, informacm formular 144 

udrzba, smlouvy 142, 151 
podpora zakazmku online iii 
podporovane sft'ove protokoly 25 
podvody, horka linka 98 
pokfiveny tisk 120,124 
polotony, moznosti 67 
porty 

kabely, objednavam 133 

typy ve vybavem 5 
potfze s podavanfm papfru, fesenf potfzf 125 
Pouze cerna, volba 68 
pozadf, sede 118 
pozastaveny tisk 21 
Pozor, indikator 21,131 

Viz tez indikatory 
prazdna kazeta, potlacenf zpravy 99 
prazdne stranky, resenf potfzf 126 
program sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho 

materialu spolecnosti HP 149 
programy, nastavenf 9 
prohlasenf o bezpecnosti laseru 153 
prohlasenf o pfedpisech 

bezpecnost laseru 153 

dokument o bezpecnosti prace s materialem 151 
FCC 148 

prohlasenf o shode 152 
prohlasenf o shode 152 
prohlfzec, pozadavky 88 
prostredf 

funkce 149 

specifikace papfru 14 

specifikace tiskarny 146 
prostredf tisku 25 
prouzky, resenf potfzf 118 
provoznf prostredf, specifikace 146 



pruhy, resenf potfzf 118 
prvnf stranka, odlisna 56 

pfedpokladana zivotnost spotrebnfho materialu 96 
predtistene formulare 

tisk na 50 
prehyb, resenf potfzf 120 
pfekryvanf barev, volby 67 
pfidavanf papfru 40 

pfihradka Ifcem dolu. Viz norm vystupm pfihradka 
pfihradka Ifcem nahoru. Viz zadnf vystupm dvffka 
pfihradky, vystupnf 
funkce 5 

uvfznutf, odstranenf 114 
Pfipraveno, indikator 21,131 

Viz tez indikatory 
pffrucky 90, 138 
Pfizpusobit na stranku, volba 55 
purpurova kazeta 

cfslodflu 132 

mefidla stavu 20 

ocekavana zivotnost 96 

Viz tez kazety 

R 

Readme 90 
recyklace 

plasty 149 

tiskove kazety 149 
RGB, moznosti barev 67, 69 
rozhranf, porty 

kabely, objednavam 133 

typy ve vybavem 5 
rozlisenf 

HP ImageREt 2400 64 

nastavenf tisku 115 

specifikace 5 
rozmazany toner, fesem potfzf 118 
rozmery media. Viz format medif 
rozmery tiskarny 145 
rozpoznanf zaffzenf 25 
rozptylenf, fesenf potfzf 121 
rozsffena zaruka 142,151 
rtut', specifikace 150 
rucnf nastavenf barev 66 
rucnf oboustranny tisk 60 
Rychla nastavenf 55 
rychlost 

specifikace 5 

R 

fesenf potfzf 
barva 121 

cary, vytistene stranky 118 
kabely USB 126 
kalibrace tiskarny 102 
Konfiguracnf stranka, tisk 84 
kvalita tisku 115 
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nezafixovany toner 118 
opakovane vady 121 
papfr 123 

pomaly tisk stranek 126 
potfze s podavanfm papfru 125 
prazdne stranky 126 
rozptylenf toneru 121 
stranky se netisknou 126 
sikme stranky 120, 124 
smouhy od toneru 118 
text 120 

tonerove skvrny 1 1 7 

Ukazkova stranka, tisk 84 

uvfznutf 111 

vybledly tisk 117 

vymena tiskovych kazet 97 

zkroucene medium 120 

zpravy ovladacfho panelu 107 

zvrasnenf 120 
Resenf potfzf, karta nastroje HP Toolbox 89 
resenf problemu. Viz resenf potfzf 

S 

separacnf podlozka, objednavka 137 
servery 

informacnf stranka, tisk 84 
servis 

cfsladflu 132 

informacnf formula? 144 

opetovne zabalenf tiskarny 143 

smlouvy 142, 151 
servisnf smlouvy v mfste instalace 151 
sestavy, tisk 84 
shoda barev 69 
silny papfr 

specifikace 17 

tisk na 51 

sff 

adresa IP 77 
adresy IP 26 
BOOTP/TFTP 29 
DHCP 32 

integrovany webovy server 38 

konfigurace 23, 24 

konfigurace AutolP 27 

konfigurace pomocf serveru 27 

konfigurace protokolu TCP/IP 27 

nastroje pro konfiguraci protokolu TCP/IP 28 

podporovane protokoly 25 

pouzitf ovladacfho panelu tiskarny 37 

rozpoznanf zarfzenf 25 

rucnf konfigurace TCP/IP 27 

staticka adresa IP 78 

systemy NetWare 35 

systemy UNIX 32 

systemy Windows 32 



zarfzenf, nastavenf 77 
zasflanf zprav a sprava 25 
zrusenf pouzitf konfigurace DHCP 36 
site 

informacnf stranky, tisk 84 
sft'ove heslo 

nastavenf 77 
skenery, shoda barev 69 
skladovanf 

obalky 15 

papfr 14 

tiskarna 146 

tiskove kazety 97 
skvrny, resenf potfzf 117 
smazanf tiskove ulohy 62 
smlouvy, udrzba 142 
smlouvy o udrzbe 142, 151 
software 

funkce 53 

Macintosh, funkce 11 

nastavenf, zmena 58 

odinstalovanf 11 

operacnf systemy, podporovane 9 

stazenf 10 

Toolbox 88 

Windows, funkce 10 
soucasti 

umfstenf 7 
specialnf media 

folie 16 

hlavickovy papfr 50 
karty 51 

leskly papfr HP LaserJet 48 
obalky 14, 44 
specifikace 17 
stftky 16,46 
vlastnf format 51 , 54 
specifikace 

dokument o bezpecnosti prace s materialem 151 
folie 16 

funkce tiskarny 5 
obalky 14 
papfr 13 
prostredf 146 
stftky 16 
tiskarna 145 

zasobnfky, podporovana media 17 
specifikace teploty 

papfr, skladovanf 14 

prostredf tiskarny 146 
specifikace vlhkosti 

papfr, skladovanf 14 

prostredf tiskarny 146 
spotreba energie 145, 149 
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spotrebnf material 

dostupnost 151 

mefidla stavu 20 

predpokladana zivotnost 96 

recyklace 149 

specifikace 145 

stavova stranka, tisk 85 
sRGB 67, 69 
staticka adresa IP 78 
stav 

indikatory. Viz indikatory 

stranka stavu spotfebnfho materialu, tisk 85 

zobrazenf pomocf nastroje HP Toolbox 89 
Stav, karta nastroje HP Toolbox 89 
stazenf ovladacu 10 
stranky 

netisknou se 126 

pomalytisk 126 

prazdne 126 

sikme 120, 124 
stranky na list (pps) 55 
stranky za minutu 5 
stupne sedi 

resenf potfzf 122 
SupportPack, HP 142, 151 
svetlost 

vybledly tisk, resenf potfzf 117 
svetly tisk, resenf potfzf 117 
svisle cary, resenf potfzf 118 

S 

sede pozadf, resenf potfzf 118 
sikme stranky 120,124 
stftky 

specifikace 16, 17 

tisk 46 



tecky, resen f potfzf 117 
technicka podpora 
cfsladflu 132 

opetovne zabalenf tiskarny 143 
servis, informacnf formular 144 
udrzba, smlouvy 142, 151 
telefonnf cfsla 

HP, horka linka pro nahlasenf podvodu 98 
podpora iii 

program sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho 
materialu spolecnosti HP 150 
text, resenf potfzf 

deformovane znaky 120 
tisk 

Macintosh 58 
obe strany 60 
resenf potfzf 126 
Windows 57 
zrusenf 62 



Tisk, dialogove okno 52 
tisk na obe strany papfru 60 
tiskova kazeta 

vymena 79 
tiskova media. Viz media 
tiskove kazety 

cfsladflu 132 

HP, horka linka pro nahlasenf podvodu 98 
mefidla stavu 20 
ocekavana zivotnost 96 
recyklace 149 

specifikace pro skladovanf 146 

stavova stranka, tisk 85 

vymena 97 
tiskove kazety od jinych vyrobcu 98 
tiskove servery 

informacnf stranka, tisk 84 
tiskovy modul, cistern 100 
tisk ve stupnfch sedi 

vyber 54 
tlacftka na ovladacfm panelu 19 
Tlacftko Zrusit ulohu 20, 62 
toner 

mefidla stavu 20 

nezafixovany, resenf potfzf 118 

rozmazany, resenf potfzf 118 

rozptylenf, resenf potfzf 121 

skvrny, resenf potfzf 117 
toner, kazety. Viz tiskove kazety 
Toolbox 

operacnf systemy, podporovane 9 

pouzitf 88 
typy medif 

volba zasobnfku podle 53 
typy pfsma. Viz pfsma 

U 

udrzba 

smlouvy 142, 151 

vymena tiskovych kazet 96 
Ukazkova stranka, tisk 84 
ulozenf nastavenf 55 
univerzalnf zasobnfk. Viz zasobnfk 2 
univerzalnf zasobnfk 2. Viz zasobnfk 2 
USB port 

resenf potfzf 126 

typ ve vybavenf 5 
uvfznutf 

oblasti vstupu 113 

oblasti vystupu 114 

prfciny 111 

uvnitr tiskarny 112 
uzivatelem vymenitelne d fly 137 
uzivatelska prfrucka 

cfsladflu 138 

prfstup 90 
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V 

valce, objednavka 137 
velikost tiskarny 145 
vestavene sft'ove funkce 

informacnf stranka, tisk 84 
vice stranek na jeden list 55 
vfceucelovy papfr HP 135 
vlastnosti. Viz nastavem 
vlozenf medif 

zasobnfk 1 40 

zasobnfk 2 41 
vodoznaky 54 

volitelny zasobnfk 3. Viz zasobnfk 3 
volitelny zasobnfk na 250 listu. Viz zasobnfk 3 
vstupnf zasobnfky 

cfsla dflu 134 

funkce 5 

plnenf 40 

podporovana media 17 
potfze s podavanfm papfru, resenf potfzf 125 
uvfznutf, odstranenf 113 
vyber 53 
vstupnf zasobnfky papfru 
cfsla dflu 134 
funkce 5 

podporovana media 17 

potfze s podavanfm papfru, resenf potfzf 125 

uvfznutf, odstranenf 113 
vybledly tisk 117 
vychozf nastavem, obnovenf 56 
vymena tiskovych kazet 97 
Vystrahy, karta nastroje HP Toolbox 90 
vystupnf pfihradka 

funkce 5 
vystupnf pfihradky 

uvfznutf, odstranenf 114 
vystupnf pfihradky papfru 

uvfznutf, odstranenf 114 
vystupnf zasobnfk, nastavec 7 
Vzhled stranky 52 

W 

webove stranky 

dokument o bezpecnosti prace s materialem 151 
podpora zakaznfku iii 

program sberu a recyklace tiskoveho spotrebnfho 
materialu spolecnosti HP 150 
webovy prohlfzec, pozadavky 88 
Windows 

funkce ovladace 53 

nastavem 58 

odinstalovanf softwaru 11 

podporovane verze 9 

tisk z 57 



Z 

zadnf vystupnf dvfrka 

funkce 5 
zachytne valce, objednavka 137 
zaruka 

produkt 139 

rozsfrena 142, 151 

tiskova kazeta 141 
zasflanf zprav a sprava, sft' 25 
zasobnfk 1 

plnenf 40 

Viz tez zasobnfky 
zasobnfk 2 

plnenf 41 

Viz tez zasobnfky 
zasobnfk 3 

cfslodflu 134 

plnenf 41 

Viz tez zasobnfky 
zasobnfk na 250 listu. Viz zasobnfk 2 
zasobnfky 

cfsla dflu 134 

funkce 5 

plnenf 40 

podporovana media 17 

potfze s podavanfm papfru, resenf potfzf 125 

uvfznutf, odstranenf 113 

vyber 53 
zastavenf tisku 62 
zdroj, tisk podle 53 
zkroucene medium 120 
zmena merftka dokumentu 55 
zmena velikosti dokumentu 55 
zmensenf dokumentu 55 
znaky, resenf potfzf 120 
zpravy 

ovladacf panel 107 
zpravy, chybove 107 
zvetsenf dokumentu 55 
zvlneny papfr, resenf potfzf 120 
zvrasnenf, resenf potfzf 120 

Z 

zluta kazeta 
cfslodflu 132 
meridla stavu 20 
ocekavana zivotnost 96 
Viz tez kazety 
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